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OSW ADCZEN E

O swiadczam, ze projekt budowlany przebudowy budynku Specjalnego
Osrodka Szkolno — Wychowawczego zlokalizowanego na dz iatlce nr ewid 91/9
przy ulicy J. Bema w Kro $nie, w zakresie sanitariatéw na | pi etrze, ktérego
inwestorem jest:

Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28
38-400 Krosno

jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma st uzy¢ oraz zostat
wykonany zgodnie z obowi azuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Architektura: mgrin z. arch. Krzysztof Habrat
upr: GP-I-UA-7342/29/93 e

Sprawdzaj acy mgrin z. arch. Bartosz, Wiadystaw Gorczyca
(architektura): upr: Rz/A-16/2011

Konstrukcja: ~ Wiestaw Barud
upr: UAN-2-8346-124/87 e

Sprawdzaj acy mgrin z. Robert Kucab
(konstrukcja): upr: GP-2-8346-62/90 e

Instalacje: mgr in z. Jolanta Maziarz
sanitarne upr. PDK/0033/POOS/04 s
Sprawdzaj acy mgrin z. Piotr Kamieniec

(instal. sanit.): upr: PDK/0230/POOS/12

Instalacje: in z. Marian Erd
elektryczne upr. A-649-1/1/80 ... e

Asystent projektanta
bran zy architektonicznej i konstrukcyjnej

mgr in z.Stanistaw Najdecki

in z. Damian Drozd L

Iskrzynia : kwiecie n 2017



INFORMACJA DOTYCECA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: Przebudowa budynku Specjalnego O $rodka Szkolno —
Wychowawczego w zakresie sanitariatéw na | pi etrze
LOKALIZACJA: Jedn. ewid. — Krosno, Obr eb — Turaszéwka

dziatka nr: 91/9
INWESTOR: Gmina Miasto Krosno

ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

OPIS DO INFORMACJI :

1. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego or az kolejno ¢

realizacji poszczegélnych obiektéw :

1.1. Zakres rob6t obejmuje przebudow e sanitariatéw na

| pi etrze budynku Specjalnego O srodka Szkolno - Wychowawczego

2. Wykaz istnigj acych obiektow budowlanych:

2.1. Opracowanie dotyczy przebudowy sanitariatow bu dynku Specjalnego
Osrodka Szkolno Wychowawczego. Pozostate obiekty znaj duj acesi ena
dziatce 91/9 nie maj a istotnego wplywu na bezpiecze nstwo.

3. Elementy zagospodarowania terenu ktdre mog a stworzy ¢ zagro zenie

bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

3.1 W obszarze trwania prac budowlanych na przedmi otowym terenie nie

znajduj a si e obiekty budowlane stanowi ace zagro zenie dla
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epuj ace podczas realizacji robot

budowlanych (skala, rodzaj, miejsce i czas ich wyst apienia):

4.1. Sporadycznie sttuczenia i skaleczenia przy pro wadzeniu wszystkich

robét budowlanych.
4.2. Pora zenie pr adem podczas prac przy maszynach.

4.3. Zagro  zenie z tytutu wyst epuj acego hatasu i wibraciji.
5. Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych ktére wy magaj a wydzielenia
i oznakowania:
5.1. Obszar trwania prac modernizacyjnych nale zy ogrodzi ¢ i zabezpieczy é
przed osobami postronnymi z uwagi na prac e szkoty w trakcie
przebudowy.
6. Sposo6b prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznyc h:

6.1. Roboty szczegdlnie niebezpieczne:
1/ Nie dotyczy.

6.2. Sposob prowadzenia instrukta zU:
1/ Instrukta z stanowiskowy.

6.3. Zasady post epowania w przypadku wyst apienia zagro zZen:
1/ Przerwa ¢ roboty, powiadomi ¢ kierownika budowy.

6.4. Srodki niezb  edne do ochrony indywidualnej pracownikéw:
1/ Kaski ochronne
2/ Kamizelki ostrzegawcze
3/ Ubrania robocze
4/ R ekawice ochronne
6.5. Bezpo s$redni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym i sprawuje:
1/ Kierownik budowy

7. Rodzaj, sposéb przechowywania i przemieszczani a materiatéw, wyrobow
i substancji oraz preparatow szczegélnie niebe zpiecznych na terenie
budowy:

Nie wyst epuje.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace powstaniu
niebezpiecze astw wynikaj  acych z prowadzenia rob6t budowlanych :

8.1. Szkolenie w zakresie BHP na budowie — instrukt az stanowiskowy.

8.2. Instrukcja BHP do stosowania na budowie — robo ty budowlane.



8.3. Praca na maszynach przez osoby upowa znione lub pod ich nadzorem.

8.4. Pierwsza pomoc — apteczka znajduj acasi e w miejscu oznaczonym.

8.5. Karetka pogotowia na telefoniczne wezwanie.

8.6. Ochrona przeciwpo zarowa :
1/ Stra z po zarna na telefoniczne wezwanie.

8.7. Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw we wnetrznych
i zewn etrznych stref pracy sprz etu mechanicznego i pomocniczego.

8.8. Rozwi  azanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na po trzeby budowy
oraz ogrodzenie budowy.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezb  ednych do prawidtowe]j eksploatacji maszyn i innych u rz adzen
technicznych :
1/ Kierownik budowy.

10. Zaplecze socjalno - sanitarne :
1/ Wydzielona cz e$¢ budynku Specjalnego O srodka Szkolno - Wychowawczego

Autor: Krzysztof Habrat
upr: GP-I-UA-7342/29/93 e

Iskrzynia: kwiecie n 2017



INFORMACJA O OBSZERZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

NAZWA OBIEKTU przebudowa budynku Specjalnego O srodka Szkolno —
Wychowawczego zlokalizowanego na dziatce nr ewid 91
przy ulicy J. Bema w Kro $nie, w zakresie sanitariatow
nalpi etrze

LOKALIZACJA: Jedn. ewid. — Krosno, Obr eb — Turaszéwka
dziatka nr: 91/9

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

1. PODSTAWA PRAWNA SPOREDZENIA:

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 po z. 1409 z p6ézn. zm.)
2. PROJEKTOWANY OBIEKT:

Na dziatce projektuje si e przebudow e istnigj acego budynku
Specjalnego O  srodka Szkolno-Wychowawczego w zakresie sanitariatow na
I pi etrze.
3. ISTENIEJACA ZABUDOWA DZIALEK INWESTORA:

Dziatka zabudowana budynkami wchodz acymi w sktad zabudowy
Specjalnego O  srodka Szkolno — Wychowawczego w Kro $nie.

4. ISTENIEJACA ZABUDOWA DZIALEK S ASIEDNICH:
Dzialkas asiednia od strony p6inocnej (nr ewid. 91/8) jest

dziatk a zabudowan g budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkie m

gospodarczym.
Dzialkas asiednia od strony p6tnocnej (nr ewid. 91/10) jest
dzialk g niezabudowan a.

/9

Dzialkas asiednia od strony zachodniej jest dziatk a zabudowan a

budynkiem mieszkalnym i gospodarczym(nr ewid. 90).

Dzialkis  asiednie od strony potudniowej i wschodniej s a dziatkami

drogowymi.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:
W spos6b dotychczasowy, bez zmian.

6. ISTNIEJ ACE UZBROJEKNIE TERENU W OBREBIE DZIALEK:

Wg mapy syt.-wys. dla celéw projektowych na terenie bezpo srednio

obj etym inwestycj a znajduje si e:

- dwie studnia kopane — przy potudniowej granicy d ziakki,

- sie ¢ wodoci agowa wB110PCV biegn aca przy potudniowej granicy dziatki,

- gazoci  ag g80 biegn  acy przy potudniowej granicy dziatki,
kanalizacja sanitarna ks200 biegn aca przy zachodniej granicy dziaki,
- przyt  acza mediéw tj. woda, kanalizacja sanitarna, pr ad

7. LOKALIZACJA MODERNIZOWANEGO OBIEKTU:
W spos6b dotychczasowy, bez zmian.

8. ZACIENIANIE, PRZESEANIANIE ORAZ NASEONECZNIENIA BUDYNKOW ASIEDNICH
ORAZ PROJEKTOWANEGO:

Ze wzgl edu na niewielk a wysoko $¢ przebudowywany budynek nie
powoduje szczegoblnego zacienienia otoczenia.

Budynek nie dotyczy normy przestania i zapewnienia czasu
nastoneczniania pomieszcze i mieszkalnych budynkéw s asiednich — znaczna
odleglo s¢dos asiedniego budynku mieszkalnego.



9. USTALENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO:

Nie dotyczy.
10. PRZEWIDYWANE WPLYW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WRAIRZADZENIAMI
BUDOWLANYMI Z NIM ZWIAZANYMI NA TERENY SASIEDNIE:

Projektowana modernizacja budynku spetnia wymagania o ktérych
mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie
poszanowania, wyst epuj ace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione
interesy o0séb trzecich.

11. OKRE SLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA:

Obszar oddziatywania niniejszego budynku mie écisi ewcalo scina
dziatce inwestora (dz. nr ewid. 91/9)

12. UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pé zn. zm.) pod poj eciem ,obszar
oddziatywania obiektu” — nale zy rozumie ¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odr ebnych, wprowadzaj  acych
ZWi gzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu , W tym zabudowy,
tego terenu . Przepisy odr ebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy —

Prawo budowlane:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz . U. 22013 poz.
1409 z p. zm.),
2) Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpo wiada ¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p. zm.)

Lokalizacja niniejszego istniej acego budynku zgodna jest
Z przepisami Rozporz adzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny o dpowiada ¢ budynkiiich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p. zm.) w zak resie usytuowania jak
réwnie z warunkOw zacieniania, przestaniania, nastonecznien ia i ochrony

przeciwpo zarowe;.

Oznacza to, i z obszar oddziatywania obiektu w cato $ci zawiera sSi e
na terenie dziatki nr ewid. 91/9.

Iskrzynia: kwiecie n 2017



OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowana na podstawie rozporz adzenia Ministra Transportu, budownictwa

i gospodarki Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budo wlanych
Lokalizacja: Jedn. ewid. — Krosno, Obr eb — Turaszéwka

dziatka nr: 91/9

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

Celem opracowania jest okre $lenie kategorii geotechnicznej terenu
wzale znosciodré  znorodno sci warunkdéw gruntowych, konstrukcji obiektu
budowlanego charakteryzuj acegosi e mozliwo sci g przenoszenia odksztatce o}
idrga n, stopnia zagro zenia zycia i mienia na skutek awarii konstrukcji,
oddziatywania obiektu na $rodowisko oraz warunkéw wodnych i parametréw
geotechnicznych podto za gruntowego z okre $leniem oporu podio za
/wytrzymalo  sci gruntu/ z uwzgl ednieniem gt eboko sci posadowienia budynku.

2. Zamierzenia projektowe

Na dziatce projektuje si e przebudow e budynku Specjalnego O srodka
Szkolno-Wychowawczego w zakresie sanitariatow na | pi etrze.

3. Polo zenie administracyjne i morfologia terenu

Teren bada n polo zony jest przy ul. J. Bema 46 w Kro $nie, na
dz. o nr ewid. 91/9. Dziatka ze spadkiem w kierunku pétnocnym. Dojazd
istniej  acym zjazdem z drogi powiatowej oznaczonej jako dz. o nr ewid. 140
bezpo srednio na dziatk e inwestora.

4. Wyniki bada 5 terenowych gruntu

Pod wzgl edem geologicznym dziatka poto zona jest w obr ebie
synklinorium tworz acego centraln a depresje karpack a. Wykonano dwa wykopy
sprawdzaj ace.

Na poziomie posadowienia taw fundamentowych nie wys t epuj a wody gruntowe.
Nie stwierdzono mineralnych gruntéw stabono $nych, gruntéw organicznych

jak i nasypéw w miejscu istniej acego budynku.

Sa to proste warunki gruntowe o korzystnych warunkach wodnych.

5. Wnioski

Ze wzgl edunaprost a konstrukcj e budynku oraz proste warunki
gruntowe, analizowany teren zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

6. Posadowienie budynku

Niniejsza opinia geotechniczna stwierdza przydatno $¢é
analizowanego terenu do prac modernizacyjnych wewn atrz budynku.
Posadowienie istniej acego budynku nie budzi zastrze zen, gdy z
grunt stanowi podto ze 0 odpowiedniej no $nosci. Istniej ace fundamenty
znajduj a si e poni zej minimalnej gt eboko sci posadowienia wynosz acej 1,20 m
poni zej terenu. Wytrzymato §¢& gruntu przyj eto 0,15 MPa. Szeroko sci
istniej  acych faw fundamentowych s a odpowiednio dobrane wg no $no sci gruntu.

Iskrzynia : marzec 2017



OCENA TECHNICZNA

przebudowa budynku Specjalnego O srodka Szkolno — Wychowawczego
zlokalizowanego na dziatce nr ewid 91/9 przy ulicy J.Bemaw Kro $nie,
w zakresie sanitariatow na | pi etrze

LOKALIZACJA: Jedn. ewid. — Krosno, Obr eb — Turaszéwka

dziatka nr: 91/9

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa nr 1.7013.628.2.2017 K,

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana w zakre sie przebudowy,
- wizja lokalna na obiekcie przeprowadzona w marcu 2017 roku,

- obowi azuj ace aktualne normy i akty prawne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego bud ynku
.Specjalny O  srodek Szkolno-Wychowawczy” w zakresie mo zliwo sci przebudowy
sanitariatu znajduj acegosi enapi etrze.

Zakres opracowania obejmuje:

- inwentaryzacj e elementéw konstrukcyjnych do celéw oceny,

- inwentaryzacj e fotograficzn a uszkodze nielementow
konstrukcyjnych,

- niezb edne obliczenia statyczne.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt znajduje si e w potudniowej cz esci  dziatki  nr91/9
zlokalizowanej przy ul. J. Bema 46 w Kro $nie.

Przedmiotowy obiekt jest wolnostoj acym, dwukondygnacyjnym,
budynkiem u zyteczno $ci publicznej, ksztattowanym na rzucie prostok ata.
Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej m urowanej, przykryty
zostat stropodachem, oraz dachem pulpitowym dla cz esci poinocno-zachodniej
budynku. Konstrukcja dachu zostala oparta na écianach zewn etrznych oraz
stupach. Dachy pokryte s a pap atermozgrzewaln  a.

Tabela 1. Zestaw eni e pow erzchni pom eszczen w zakresi e przebudowy

PARTER
Ip nr nazwa pomi eszczenia pow. netto
" | pom nt
1 0-01 |Szatnia 10,72
2 0-02 Pomieszczenie biurowe 7,70
3 0-03 | Archiwum 3,40
4 0-04 |Toaleta 3,29
Razem pow er zchni a 25,11
Powi er zchni a uzyt kowa 21,71

POWIERZCHNIA NETTO LICZONA wg Dz. U. 2012, poz. 462



Pl ETRO

I p nr nazwa pom eszczenia pow. netto
' pom nt
1 1-01 | Pomieszczenie biurowe 7,35
2 1-02 | Sanitariat damski 9,54
3 1-03 | Sanitariat m eski 9,57
Razem pow er zchni a 26,46
Powi er zchni a uzyt kowa 26,46

POWIERZCHNIA NETTO LICZONA wg Dz. U. 2012, poz. 462

Opis poszczegoélnych elementéw budynku

Fundamenty: betonowe monolityczne z betonu zwirowego, poziom posadowienia
na gt eboko sci 1,20m poni zej poziomu terenu. Izolacja pozioma - papa

Sciany:
- zewnetrzne —warstwowe, murowane — od zewn atrz: bloczek betonowy na
zaprawie cem.-wap, styropian
- dziatlowe - murowane z bloczkéw betonowych gr.12cm.,

Stropy:
- stropyg esto zebrowe.
Dach:

- stropodach, dach dwuspadowy jednolity dla cato $ci budynku oparty na
stropie zelbetowym z jednakowym pochyleniem potaci, kalenica
réwnolegta do drogi powiatowe;j,

- pokrycie dachu w cato $Ci z papy termozgrzewalnej

Stolarka:

- stolarka okienna PCV,

- stolarka drzwiowa zewn etrzna PCV,

- stolarka drzwiowa wewn etrzna drewniana.

Wykoriczenie zewn etrzne:
- tynk cienkowarstwowy ozdobny.

Wykoriczenie wewn etrzne:
- tynk cem.-wap. w pomieszczeniach u zytkowych,
- plytki ceramiczne w pomieszczenia sanitarnych.

Posadzki:
- terakota w pomieszczeniach u zytkowych,
- plytki ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych.

Instalacje:
- elektryczna, wodoci agowa, sanitarna, grzewcza.



4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII

Dokonuj ac oceny stanu sprawno $ci technicznej budynku zastosowano
nast epuj ace oceny stopni zniszczenia (zu zycia) poszczegoblnych elementow
budynku.

Kryteria oceny stosowane w opracowani u

stan sprawno  &ci stopie A zu zycia w % elementow
technicznego
elementéw konstrukcyjnych wyko riczeniowych
zadawalaj acy 0-20 0-25
niezadawalaj acy 21-35 26-40
zty 36-50 41-60
awaryjny powy zej 50 powy zej60

4.1. Fundamenty

Odkrywek fundamentdéw nie dokonywano. Obecny stan fu ndamentéw
oceniono na podstawie zachowania $cian budynku, w ktorych nie stwierdzono
zarysowa n zwi azanych z nieprawidtow a prac a fundamentu.

Stan techniczny fundamentéw ocenia si e jako zadawalaj acy.

4.2. Sciany konstrukcyjne

Sciany obwodowe oraz wewn etrzne konstrukcyjne nie wykazuj a
zarysowa n, czy te  z innych oznak zwi azanych z nieprawidtow a prac a statyczn g
tych elementow.

Stan techniczny $cian ocenia si e jako zadawalaj acy.
4.3. Stropy

Strop nie wykazuje nadmiernych ugi e¢, zarysowa 1 ani innych
niepokoj acych oznak, nadaje si e do wykorzystania przy projektowanej
nadbudowie.

Stan techniczny stropéw ocenia si e jako zadawalaj acy.
4.4, Dach

Dachy budynku nie wykazuj a nadmiernego zu  zycie czy wybrakowania.
Konstrukcja nie wykazuje nadmiernych ugi e¢ czy oznak zwi azanych
nieprawidtow g prac a statyczn a.

Stan techniczny dachéw ocenia si e jako zadawalaj acy.

4.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa nie posiada sladéw zu =zycia
technicznego jednak ze wzgl edu na przepisy dla pomieszcze i higieniczno-
staniarnych (niewystarczaj ace gabaryty) stolarka drzwiowa w zakresie
przebudowy podlega wymianie.

Stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej poza zakresem
przebudowy okre sla si e jako zadawalaj acy, stolarka drzwiowa w zakresie
przebudowy podlega wymianie zgodnie z obowi azuj acymi przepisami.

4.4, Tynki, $ciany dziatowe i posadzki
Tynki zewn etrzne nie wykazuj a hadmiernego zu zycia technicznego

czy wybrakowa n. Tynki wewn etrzne w ¢z esci u zytkowej budynku s a w stanie
dobrym, bezwi  ekszych sladéw zu zycia.

Istniej ace sciany dzialowe nie budz a zastrze zen, jednak
w zakresie przebudowy podlegaj a wyburzeniu ze wzgl edu na zmian e ich uktadu
zgodnie z obowi azuj acymi przepisami higieniczno-sanitarnymi.

Stan techniczny tynkow, $cian dziatowych, posadzek ocenia si e

jako  zadawalaj acy, $ciany dzialowe i posadzki sanitariatbw w zakresie
przebudowy podlegaj a wyburzeniu ze wzg| edu na nowy uktad funkcjonalny.



5. WNIOSKI | ZALECENIA

Zgodnie z celem oceny technicznej rozpatrzono stan techniczny
poszczegolnych elementéw konstrukcji budynku ze szc zego6lnym ustosunkowaniem
sie do elementbw maj acych zasadniczy wplyw na przebudow e budynku
w wyznaczonym zakresie.

Budynek b edacy przedmiotem oceny jest obiektem wykazuj acym
zu zycie techniczne wspoétmierne do czasu jego eksploata cji i okre sla si e

jako zadawalaj acy ogodlne.
Zakres prac zwi azanych z projektem przebudowy sanitariatbw na
| pi etrze w wyznaczonym zakresie:

- wyburzenia i zamurowania wynikaj ace z zaprojektowanego nowego ukiladu
funkcjonalnego,

- budowe scianek dziatowych,

- przebudow e systemu wentylacyjnego pi etra przez zastosowanie wentylacji
mechanicznej z wentylatorami wyci agowymi,

- wyposa zenie pomieszcze 1w urz adzenia sanitarne,

- przebudow e instalacji  kanalizacyjnej,  wodoci agowej, centralnego

ogrzewania, c.w.u., elektrycznej,
- przebudow e posadzek sanitariatow,

- wykonanie jednolitego wyko nczenia wewn etrznego.

Planowane prace przy powy zszej inwestycji nie poci agha za sob a
zmiany obci  azen u zytkowych.

Warunki gruntowe proste, grunt jednorodny, warstwy réwnolegte
do powierzchni terenu, zwierciadlo wdéd gruntowych p oni zej poziomu
posadowienia, brak wyst epowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Modernizacja istniej acego wolnostoj acego w zakresie przebudowy
sanitariatbw na | pi etrze, po spetieniu powy zszych zalece n nie b edzie
wplywa ¢ w istotny spos6b na istnigj acy obiekt i nie budzi zastrze zen
Z punktu widzenia bezpiecze Astwa konstrukcji i bezpiecze Astwa u zytkowania

6. UWAGI KO NCOWE

Ocena techniczna dotycz aca istniej acego stanu technicznego
stanowi podstaw e do podejmowania przez inwestora decyzji o zakresie robot
remontowo — budowlanych.

Autor opracowania nie odpowiada za wady ukryte, kto rychniemo zna
bylo stwierdzi ¢ w czasie wizji lokalnych.

Niniejsza ocena jest wa zna jeden rok od daty jej opracowania.
Autor: Wiestaw Barud

upr: UAN-2-8346-124/87 e

Iskrzynia: marzec 2017
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY, PARAMETRY TECHNICZNE

1.1 PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt jest wolnostoj

acym budynkiem szkolnym, ktéry

zostanie poddany modernizacji przez przebudow e sanitariatéw na | pi etrze
w celu zwi  ekszenia funkcjonalno $ci, dostosowania do obowi azuj acych
przepiséw oraz umo zliwienia korzystania osobom niepetnosprawnym
poruszaj acym si e na wdzku inwalidzkim.
1.2 PROGRAM UZYTKOWY
Program u zytkowy sanitariatéw | pi etra po przebudowie zawiera:
- wydzielon gtoalet e dla kobiet wyposa zonaw dwa ust  epy i dwie
umywalki,
- wydzielon gatoalet edlam ezczyznwyposa zona w trzy ust epy i trzy
umywalki,
- wydzielon 3 toalet e dla 0s6b niepetnosprawnych, wyposa zong
w umywalk e iust ep wraz z systemem por eczy i uchwytow.
2. ZESATWIENIE POWIERZCHNI U ZYTKOWYCH
2.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJ ACYCH W ZAKRESIE PRZEBUDOWY
(INWENATRYZACJA)
PARTER
| nr nazwa poni eszczeni a pow. netto
P- pom nt
1 0-01 |Szatnia 10,72
2 0-02 | Pomieszczenie biurowe 7,70
3 0-03 | Archiwum 3,40
4 0-04 | Toaleta 3,29
Razem pow er zchni a 25,11
Powi er zchni a uzyt kowa 21,71
Pl ETRO |
| nr nazwa poni eszczeni a pow. netto
P- pom nt
1 1-01 | Pomieszczenie biurowe 7,35
2 1-02 | Sanitariat damski 9,54
3 1-03 |Sanitariatm  eski 9,57
Razem pow er zchni a 26,46
Powi er zchni a uzyt kowa 26,46

UNAGA

PARAMETRY PODANO wg PN-1SO 9863:1997
POWIERZCHNIA LYTKOWA LICZONA wg Dz. U. 2012, poz. 462

2.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH W ZAKREIE PRZEBUDOWY

PARTER (bez zni an)

I p nr nazwa poni eszczeni a pow. netto

" | pom nt

1 0/01 |Szatnia 10,72
2 0/02 | Pomieszczenie biurowe 7,70

3 0/03 | Archiwum 3,40
4 | 0/04 |Toaleta 3,29

Razem pow er zchni a 25,11

Powi er zchni a uzyt kowa 21,71




Pl ETRO |

Ip nr nazwa pomi eszczenia pow. netto
" | pom nt
1 1/01 | Pomieszczenie biurowe 10,72
2 1/02 | Toaleta dla niepetnosp. 7,70
3 1/03 | Toaleta damska 3,40
4 1/04 | Toaletam eska 3,29
Razem pow er zchni a 25,11
Powi er zchni a uzyt kowa 21,71

UNAGA
PARAMETRY PODANO wg PN-1SO 9863:1997
POWIERZCHNIA LYTKOWA LICZONA wg Dz. U. 2012, poz. 462

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Istniej  acy obiekt jest wolnostoj acym, dwukondygnacyjnym budynkiem
przykrytym dachem ptaskim. Budynek o prostej bryle, ksztattowany na rzucie
prostok ata. Wej $cie do budynku od strony pétnocnej.

Projektowana przebudowa sanitariatéw na | pi etrze przedmiotowego
budynku nie wptynie na jego form e architektoniczn a.

Zmiany w obiekcie zostaly zaprojektowane w sposob z apewniaj acy

warunki bezpiecze nstwaiu zytkowe zgodne z jego przeznaczeniem.

4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

PODSTAWA OPRACOWANIA:
- PN-EN 1990:2004. Podstawy projektowania konstrukciji

- PN-EN 1991-1-1:2004. Oddziatywania na konstrukcje - Cz esc¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne - ci ezar obj eto sciowy, ci  ezar wlasny, obci azenia
u zytkowe w budynkach

- PN-EN 1992-1-1:2008. Projektowanie konstrukcji z betonu - Cz esc¢ 1-1:
Reguty ogélne dla budynkéw

- PN-EN 1997-1:2008. Projektowanie geotechniczne - Cz es¢ 1: Zasady ogolne

4.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Istniej  acy ukiad konstrukcyjny nie ulegnie zmianom, w sposé b
dotychczasowy.

4.2 ZAtO ZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Przebudowa sanitariatbw na | pi etrze budynku nie wplynie
w istotny sposob na jego obci azenie.

4.3 ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ELEMENTOW KONSTRUKC

4.3.1 WYBURZENIA/ROZBIORKI

Roboty rozbiérkowe elementéw, ktére nie wykazuj a przydatno  sci
do wykorzystania przy projektowanej inwestycji obej muj a:
- wyburzenia  scianek dziatowych wynikaj ace z zaprojektowanego nowego
uktadu funkcjonalnego,
- wyburzeniaw  $cianach na potrzeby projektowanych otworéw drzwiowy ch,
- wyburzenie posadzek w pomieszczeniach sanitarnych n api etrze wraz
z wylewkami do poziomu istniej acej izolacji poziomej. Powierzchni e
wygtadzi ¢ioczy $ci ¢ w spos6b nie pozostawiaj acy ostrych kraw edzi,
ktére mogtyby uszkodzi ¢ projektowan g izolacj e poziom a.

4.3.2 ZAMUROWANIA

Otwory drzwiowe przeznaczone do zamurowania nale zy wypelni ¢
bloczkami z betonu komérkowego odm. 500 uktadanego na zaprawie klejowej.

Zakres przewidzianych zamurowa n odczyta ¢ z rysunkéw
architektonicznych w cz esci graficznej projektu.



4.4 ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ELEMENTOW WYGZENIOWYCH
4.4.1 POSADZKA

- w pomieszczeniach sanitarnych: posadzka z gresu tec hnicznego na
elastycznej zaprawie klejowej klasy S1 uktadana na zbrojonej wylewce
betonowej z zabezpieczeniem w postaci folii w ptyni e (na bazie ZYyWic
syntetycznych).

4.4.2 TYNKI | OKLADZINY

- 4ciany dzialowe od strony wn etrza sanitariatdw do poziomu 2,0m:
ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej,

- sciany dziatowe od strony wn etrza sanitariatow powy zej 2,0m:
tynki cementowo-wapienne kat 11l

- 4ciany dzialowe od strony korytarza: zmywalny tynk d ekoracyjny na

bazie zywicy akrylowej

4.4.3 MALATURY
- zmywalne farby emulsyjne odporne na szorowanie i dz iatanie wilgoci
rodzaju |

4.4.4 STOLARKA
- istniej  aca stolarka okienna PCV,
- stolarka drzwiowa wewn etrzna PCV,

4.5 1ZOLACJE

- pozioma izolacja posadzki na uprzednio zagruntowany m podio zu: papa
termozgrzewalna PE,

- pozioma izolacja posadzki na zbrojonej wylewce beto nowej: folia
w plynie na bazie zywic syntetycznych,

- uszczelnienia dylatacji oraz pot acze n posadzek ze $cianami: fuga
silikonowa

4.6 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Nie dotyczy.

4.7 UWAGI

- oznaczenia na zat aczonych schematach konstrukcji zgodne z numeracj a
pozycji stosowan a podczas analizy i wymiarowania konstrukciji,

- wszelkie prace nale zy wykonywa ¢ zgodnie z obowi azuj acymi normami i sztuk a
budowlan a, przy zachowaniu odpowiednich przepiséw BHP. Nale zy stosowa ¢
materiaty i technologie wyt acznie posiadaj ace odpowiednie oznaczenia dla
ktérych wydano odpowiednio: certyfikat na znak bezpiecze rAstwa lub
certyfikat zgodno sci lub deklaracj ezgodno sci zawyj atkiem wyrobdw nie
maj acych istotnego wptywu na spetnienie wymaga n podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznan ych sztuki budowlane;j.

- stosowanie materiatéw zast epczych o zbli zonych parametrach technicznych —
mozliwe wyt  acznie po uzgodnieniu z projektantem.

5. WARUNKI DOSTEPU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH DO OBIEKW W&YTECZNGECI
PUBLICZNEJ | BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

W zakresie przebudowy nowo projektowane sanitaria ty wyposa zone
zostaly w toalety o wymiarach dostosowanych do potr zeb  oséb
niepetnosprawnych ~w  szczegolno ci poruszaj acych si e na woOzkach
inwalidzkich, zgodnie z obowi azuj acymi przepisami.

6. DANE TECHNOLOGICZNE OBIEKTOW USLUGOWYCH
Nie dotyczy

7. ROZWI AZANIA TECHNICZNO-INSTALACYJINE | TECHNICZNO-BUDOWLANE DLA
OBIEKTOW LINIOWYCH
Nie dotyczy.



8. INSTALACJE WEWNETRZNE
8.1.WENTYLACJA

W zakresie przebudowy istniej aca instalacja wentylacyjna
wykonana jest jako grawitacyjna. Instalacja zbudowa na z trzech kominéw
umiejscowionych wedtug rysunkéw inwentaryzacji. Kra tki na przewodzie
wentylacyjnym znajduj a Si e w sanitariach oraz w szatni i pomieszczeniu
biurowym na parterze. Istnigj aca instalacja wentylacyjna jest sprawna.
Projektowane sanitariaty wentylowane przez istniej ace przewody
wentylacyjne wspomagane wentylacj a mechaniczn g wg dot aczonych rysunkéw.

8.2. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

8.2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej
Stan istniej acy

Budynek wyposa zony jest w instalacje wody zimnej i cieptej.
Istniej  aca instalacja wodny zimnej wykonana jest z rur stal owych
0 srednicy 1cala i 3/4cala rur PCV przy podej $ciach do ust epéw o srednicy
1cala. Lokalne przygotowanie cieptej wody u zytkowej odbywa si e poprzez
elektryczny pojemno $ciowy podgrzewacz wody. Instalacj e C.W.u. stanowi a
stalowe rury o srednicy 3/4cala prowadz ace do przyboréw sanitariatow na
pi etrze oraz do umywalki na parterze. Istniej aca instalacja wody zimnej
i C.w.u. jest sprawna. Z uwagi na prace w obr ebie | pi etra istniej aca
instalacja wody cieptej i zimnej podlega ¢ b edzie przebudowie na potrzeby
przyboréw i urz adze n projektowanych sanitariatow wedtug projektu
wykonawczego.

Stan projektowany

Instalacja wody zimnej b edzie w nawi  gzaniu do istniej acych
pionéw z parteru budynku. Woda zimna i ciepta b eda odprowadzane do
przyboréw sanitarnych. Ciepta woda przygotowana b edzie w elektrycznym
pojemno sciowym podgrzewaczu wody o0 pojemno $ci 150l umieszczonym
w pomieszczeniu tazienki pod sufitem. Instalacja wo dy zaprojektowana
zostata z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD. Pot aczenia rur za pomoc a
zt aczek zaprasowanych. Przewody prowadzi ¢ w posadzce - zgodnie z cz escCi a
rysunkow a. Instalacj e prowadzi ¢ w izolacji z pianek odpornych na
dziatanie zapraw budowlanych. Przej $cia przewodow przez $ciany prowadzi ¢
w tulejach ochronnych z rur PCV uszczelnionych.

Przewody wody zimnej nale zy zaizolowa ¢otulin &
termoizolacyjn a. W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody ci eplej
nale zy zaizolowa ¢ otulin & termoizolacyjn a.lzolowa ¢ nale zyréwnie z
wszystkie zt aczki i trojniki. Grubo $¢ izolacji powinna wynosi ¢:
- $rednicawewn etrzna do 22mm - 20mm,
- $rednicawewn etrzna od 22mm do 35mm - 30mm,
- Srednica wewn etrzna od 35 do 100mm - réwna srednicy wewn etrznej rury,
- przewody ogrzewa i centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody u zytkowej, uto zone w komponentach budowlanych
mi edzy ogrzewanymi pomieszczeniami ré znych u zytkownikéw - 50%
Www. wymaga 1,
- przewody uto zone w poditodze - 6 mm.

Rury chowane w bruzdy zabezpieczy ¢ otulin g termoizolacyjn a
odporn a na dziatanie zaprawy cementowo wapiennej. Cato $¢ izolacji
termicznej nale zy wykona ¢ po dokonaniu préb szczelno $ci. Po zmontowaniu
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nale zy instalacj e
przeptuka ¢. Na 24 godziny przed rozpocz eciem badania szczelno sci
instalacja powinna by ¢ wypelnionawod g zimn a i doktadnie odpowietrzona.
W tym okresie nale zy dokona ¢ starannego przegl| adu wszystkich elementow
instalacji oraz skontrolowa ¢ szczelno $¢épot aczenprzyci  $nieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowo $ci ztadu do
podj ecia badania szczelno éci, nale  zy podnie $¢ci $nienie w instalacji do
co najmniej 1,5 x krotn awarto $¢ci $nienia roboczego tj. ppréb=1,5 rob,
lecz nie mnigj ni z 1IMPa przy zamkni etych zaworach odcinaj acych przed
kottem i przy zamkni etych urz  adzeniach czerpalnych. Monta z, podt aczenie
urz adzen iich rozruch wykona ¢ zgodnie z zaleceniami producentéw. Cato $¢&
robét wykona ¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbi oru robot
budowlano monta zowych. Cz es¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
Z wytycznymi technicznymi producenta systemu instal acyjnego.



8.2.2. Instalacja kanalizacyjna
Stan istniej acy

Budynek wyposa zony jest w instalacj e kanalizacji sanitarne;j.

Istniej  aca instalacja kanalizacyjna posiada trzy piony kana lizacyjne
zako nczone wywiewkami, wykonane z rur zeliwnych  ¢$110mm. Podej $cia do
misek ust epowych wykonane w  $cianach oraz przy $cianach z rur PCV $110mm.
Podej sciacz esciowo widoczne w pomieszczeniach parteru a tak ze zakryte
sufitem podwieszanym w dwoch pomieszczeniach na par terze.

Podej scia do umywalek wykonane przy $cianach z rur PCV $50mm, widoczne
w sanitariatach na pi etrze. Instalacja kanalizacyjna poddana byta ju Z
modernizacji podczas ktérej wymieniono cz escrur  zeliwnych na rury PCV.
Piony kanalizacyjne zbudowane z rur zeliwnych wykazuj a widoczne
skorodowanie. Jedno z podej $¢ do umywalki w toalecie m eskiej jest mocno
Zu zyte i miejscowo przecieka. Istniej aca instalacja kanalizacyjna jest

sprawna. Z uwagi na prace w obr ebie | pi etra istnigj aca instalacja wraz

Z pionami i rewizjami podlega ¢ b edzie przebudowie na potrzeby przyboréw

iurz adzen projektowanych sanitariatow wedtug projektu wykona wczego.
Stan projektowany

Instalacje kanalizacji wewn etrznej projektuje si e zpodej s¢do
przyboréw sanitarnych i przewodow spustowych wykona nych z rur i ksztattek
PVC110, PVC75i PVC50. Wi aczenie projektowanej kanalizacji do
istniej  acych pionow. Instalacj e prowadzi ¢ w warstwie posadzkowej. Odptyw
z ka zdego przyboru sanitarnego powinien by ¢ zaopatrzony w zamkni ecie
wodne. Doboru  srednic podej $¢, srednic pionow, spadku oraz srednic
poziomych przewodoéw odptywowych dokonano zgodnie z zaleceniami zawartymi
w normie PN-92/B-01707.

Przed uktadaniem przewodéw nale zy sprawdzi ¢tras eorazusun  ac
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mog ace powodowa ¢ uszkodzenie
przewodow (np. pr ety, wystaj ace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nale  zy sprawdzi ¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj a uszkodze 1 mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma

zanieczyszcze n (ziemia, papiery i inne elementy). Rur p ekni etych, lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno u zywac.

Kolejno ¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca uto zenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,
-zalo zenie tulei ochronnych,

- uto zenie rur z zamocowaniem wst epnym,
- wykonanie pot acze n.

W miejscach przej $¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywa é
zadnych pot acze n. Przej  scia przez przegrody budowlane wykona ¢ w tulejach

ochronnych. Woln & przestrze 1 mi edzy zewn etrzn a $cian a rury i wewn etrzn a
tulei nale zy wypelni ¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zapewnia ¢ jedyniemo  zliwo $¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugo $¢ tulei powinna by ¢ wi eksza od grubo  sci sciany lub stropu.

W przypadku przewoddw instalacji kanalizacyjnej prz ewody mog a by ¢
lokalizowane w s asiedztwie przewodéw wody zimnej, wody cieptej,

centralnego ogrzewania pod warunkiem zachowania odl egto sci min 10 cm.
Przewody nale zy montowa ¢ tak, aby umo zliwia ¢ichwydlu  zenie pod wplywem
temperatury. Warunek ten spetniaj a pot aczenia kielichowe z uszczelk a
pier scieniow g pozwalaj ace na kompensacj e wydlu zen do 1 cm naka zdy
kielich. Minimalne spadki przewodéw odptywowych pow inny wynosi ¢ 2%.

8.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Stan istniej acy

Budynek wyposa zony jest w instalacj e centralnego ogrzewania.
Istniej  aca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z elementéw
grzejnych w postaci grzejnikow zeliwnych, stalowych i aluminiowych
zamontowanych na  $cianach zewn etrznych pod parapetami w pomieszczeniach
uzytkowych. Rury instalacji ogrzewania wykonane ze st ali, $rednicy 1cala
i 3/4cala. Istniej aca instalacja jest sprawna, zrodtem zasilania jest
kociot umiejscowiony w kottowni budynku obok.
Z uwagi na prace w obr ebie | pi etra istniej aca instalacja podlega ¢ b edzie
przebudowie na potrzeby projektowanych pomieszcze i ogrzewanych
(pomieszczenia u zytkowe). Kociot b edzie zlokalizowany w miejscu

dotychczasowym.



Stan projektowany

Instalacja centralnego ogrzewania w nawi azaniu do istniej acych
piondw z parteru budynku. Projektuje si e instalacj e centralnego
ogrzewania z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD. Pot aczenia rur za
pomoca zt aczek zaprasowywanych. Instalacj e prowadzi ¢ w warstwie
posadzkowej, zgodnie z technologi a monta zu systemu. Pomieszczenia b eda
ogrzewane poprzez grzejniki stalowe ptytowe o wysok osci 500mm. Grzejniki
wyposa zone b eda w odpowietrznik oraz wktadk e zaworow a. Regulacja
temperatury ka  zdego grzejnika odbywa ¢ si e b edzie poprzez zamontowane przy
nich gtowice termostatyczne. Grzejniki nale zy montowa ¢ w odlegto $ciach

min.:

-od sciany za grzejnikiem — 5cm,
- od podtogi — 7cm,

- od parapetu — 7cm,

- od tej strony grzejnika gdzie nie jest zamont. ar matura grzej. — 15cm,

- od tej strony grzejnika gdzie jest zamont. armatu ra grzejnikowa — 25cm.
Grzejniki nale zy podt aczy ¢ do instalacji za pomoc a zintegrowanych zaworow
podgrzejnikowych. Do regulacji hydraulicznej instal acji zastosowane b eda
wktadki zaworowe montowane do grzejnika. Przewody p rowadzone w izolacji

z otulin w postaci pianki polietylenowej.

Grubo $¢ izolacji powinna wynosi ¢:

- érednicawewn etrzna do 22 mm - 20 mm,
- érednicawewn etrzna od 22 do 35 mm - 30 mm,

- $rednica wewn etrzna od 35 do 100 mm - réwna srednicy wewn  etrznej rury,

- przewody ogrzewa i centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji

instalacji cieptej wody u zytkowej, uto zone w komponentach budowlanych

mi edzy ogrzewanymi pomieszczeniami ré znych u zytkownikéw - 50% ww.

wymagan,

- przewody uto zone w poditodze - 6 mm.

Pot aczenia nale  zy wykonywa ¢ tylko przy pomocy oryginalnych narz edzi
uwazaj ac, by nie dopu éci ¢ do zabrudzenia ko ncéwek. Kompensacj e rur
uzyskano poprzez zastosowanie odcinkéw krétkich i z atama n
(samokompensacja). Rury w posadzce nale zy zawsze prowadzi ¢ tzw. fal a”.
Uktadanie rur i zt aczek powinno odbywa ¢ si e w temperaturze otoczenia

powy zej +5 C. Je zeli temperatury monta zUS ani zsze,nale zyprzed
rozszerzeniem przy pomocy kalibratora, podgrza ¢ koniec rury nagrzewnic a

elektryczn  a, ustawiaj ac temperatur e strumienia powietrza tak, aby nie

bytawy zszani 290 °C.W przej $ciach przez éciany nale  zy zastosowa ¢ tuleje
ochronne. Otwory po przebiciach oraz bruzdy nale zy wypelnia ¢ zapraw g
cementowo wapienn g z zatarciem miejsc po przebiciach. Po zmontowaniu

instalacji c.0. zawory odcinaj ace i wszystkie zawory przygrzejnikowe

nale zy ustawi ¢ w poto zeniu maksymalnego przeptywu, a nast epnie instalacj e
przeptuka ¢. Plukanie mo zha uzna ¢ zazako nczone, gdy nie stwierdza si e
zanieczyszcze 1, a woda poptuczna pobrana do analizy nie wskazuje wi ecej
ni z 5 mg/l zanieczyszcze n. Na 24 godziny przed rozpocz eciem badania
szczelno sci instalacja powinna by ¢ wypelnionawod g zimn g

i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nale zy dokona ¢ starannego

przegl adu wszystkich elementéw instalacji oraz skontrolowa ¢ szczelno  $¢
pot acze i przy ci  $nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po

stwierdzeniu gotowo $ci ztadu do podj ecia badania szczelno cinale zy
podnie $¢ci $nienie w instalacji do co najmniej 1,5 x krotnej wa rto sci

ci $nienia roboczego tj. ppréb=1,5 rob, lecz nie mnigj ni z 1MPa przy
zamkni etych zaworach odcinaj acych przed rozdzielaczem i przy zamkni etych
zespotach podt  aczeniowych do grzejnikéw. Cato $¢ gtéwnej proby ci $nienia
na instalacji, nale zy przeprowadzi ¢ zgodnie z protokotem ,Badanie

odbiorcze szczelno $ci przewodéw przy u zyciu zimnej wody w instalacji

wewnetrznej wykonanej z tworzywa sztucznego”. Préb e Ci $nienia réwnie Z
mozna wykona ¢ spr ezonym powietrzem zgodnie z wytycznymi producenta

systemu instalacyjnego. Prob e szczelno  ci ztadu na gor aconale zy
przeprowadzi & po uruchomieniu zrédia ciepta, w miar e mo zliwo sci przy
najwy zszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lec Z nie

przekraczaj acych parametrow obliczeniowych. Przed przyst apieniem

do préby dziatania instalacji na gor aco, budynek powinien by ¢ ogrzewany
W Ci agu co najmniej 72 godzin. Z wszystkich préb i odbi oréw cz esciowych
nale zysporz adzi ¢ protokoty. Rozruch instalacji centralnego ogrzewan ia
wykona ¢ zgodnie z zaleceniami producentéw urz adze n. Instalacj e nale zy
wyregulowa ¢ w celu uzyskania zadanych przeptywéw.



8.4. INSTALACJA GAZOWA

Nie dotyczy.
8.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Stan istniej acy

Budynek wyposa zony jest w czynn a instalacj e elektryczn a
wewnretrzn a. Instalacja znajduje si e pod napi eciem. Zasilanie budynku
poprzez kabel podziemny z uktadu pomiarowego. Insta lacja podprowadzona do
pojemno sciowego podgrzewacza wody i 0 $wietlenia przewodami podtynkowymi.

Z uwagi ha prace w obr ebie | pi etra istniej aca instalacja
podlega ¢ b edzie przebudowie na potrzeby projektowanych sanitar iatow

wedtug projektu wykonawczego.

Stan projektowany

Instalacja swiatla i gniazd wtyczkowych ogélnego
przeznaczenia:
- instalacj e gniazd wtykowych wykona ¢ przewodami YDYp z0 3x2,5 mm 2 pod
tynkiem
- instalacj e 0 swietlenia YDYp  z0 3i4x1,5mm 2 pod tynkiem.

Instalacj e elektryczn a w tazienkach nale zy wykona ¢ bez puszek
rozgat eznych aosprz et elektryczny lokalizowa ¢ tak aby w odlegto $ci 60cm
od obrysu zewn etrznego wanny nie znajdowalo si e zadne urz adzenie.

W pomieszczeniach suchych nale zy zastosowa ¢ osprz et melaminowy zwykly
IP 20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych (fazi enki, kotlownia)
osprz et szczelny IP 44.W projekcie nie podano konkretnych typow
zastosowanego osprz  etu, a jedynie jego charakter, dobor pozostawiono

przysztymu  zytkownikom.

Instalacje elektryczne w tazienkach rozprowadza ¢ po wykonaniu
instalacji sanitarnych. Przy lokalizacji elementéw elektrycznych
rozt acznych takich jak t aczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgat ezne itp.
nale zy pami eta ¢ aby elementy te nie byly instalowane bl zejni zw
odlegto sci 60cm od przyboréw gazowych, licznikbw gazu, elem entow
rozdzielczych i zt aczek. W instalacji o swietleniowej poszczegodlne obwody

zako nczono typami opraw:
A- oprawa typu raster 2x36W
B- plafonier hermetyczny 28W

Dopuszcza si e stosowanie opraw zamiennych o podobnej
charakterystyce. Wyt aczniki  swiatta w pomieszczeniach proponuje si e
zainstalowa ¢ na wys. 1,30 m od posadzki. Gniazda wtykowe
w pomieszczeniach biurowych instalowa ¢ na wys. 30cm od podtogi
a w fazienkach 1,4m. Szczegéty odno $nie instalacji podano na rysunkach. W
sanitariatach przewidzie ¢ mozliwo $& monta zu przeka znikéw czasowych 1Z 10A
1-15min 230V AC - op6 znione odpadanie PO-406, co pozwoli wydiu zy & czas
pracy wentylatora po opuszczeniu sanitariatu o usta lony czas dziatania.

Ze wzgl edu na charakter pomieszczenia ,toaleta dla
niepetnosprawnych pom. 0-02” przewiduje si e wnim monta z centrali
urz adzenia przyzewowego dla niepetnosprawnych ABB.

Ochrona przed pora zeniem elektrycznym stanowi ¢ b edzie izolacja
robocza przewodow, osprz eturz adzen elektrycznych. Jako ochron e
dodatkow a przyj eto SZYBKIE WYL ACZENIE ZASILANIA, stosu;j ac w obwodach
odbiorczych wyt aczniki instalacyjne S301 i S303 oraz wyt aczniki
przeciwpora zeniowe r6 znicowo-nadpr adowe P-3120pr adzieré znicowym 30mA.
Przewéd ochronny koloru z0Mo-zielonego nale zy prowadzi ¢ we wszystkich
obwodach it aczy ¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowam i
i zaciskami ochronnymi stosowanych urz adze n elektrycznych. Przewodu
ochronnego nie wolno przerywa ¢ ani zabezpiecza ¢ zwarciowo. W skrzynce T
dokona ¢ sprawdzenia prawidtowego rozdziatu przewodu PEN na PE i N.

W tablicy TB przewidzie ¢ uziemienie przewodu PE R< 30 Ohm

8.6. MONITORING
W spos6b dotychczasowy, bez zmian.



9. ROZWI AZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH UREDZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH
Nie dotyczy

10. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBTEK
Nie dotyczy.

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Bez zmian. Projektowana przebudowa nie wptynie nega tywnie na
srodowisko naturalne.

12. ZABEZPIECZENIE P. PO  Z.

Bez zmian. Projektowana przebudowa nie wplynie w is totny
sposéb na zmian e warunkéw dotycz  acych wymaga n ppo z.

Budynek zalicza si e w kontek scie wymaga n p. po zarowych
do budynkéw okre  slonych jako ZL .

Zgodnie z Dz.U. Nr 75 8213 z dn. 15.06.02r. projekt owany
budynek w catlo  sci zaliczamy do klasy odporno écipo zarowej D i zostaly
zapewnione zabezpieczenia dotycz ace tej klasy odporno écipo zarowej.

Wszystkie elementy budowlane wykonane s a Z materiatéw
nierozprzestrzeniaj acych ognia. Zabezpieczenie wykona ¢ zgodnie z

obowi azuj acymi przepisami i wytycznymi.

13. UWAGI KO NCOWE

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane w inny
posiada ¢ atesty techniczne oraz odpowiada ¢ ustaleniom odno $nych norm.
Roboty budowlane winny by ¢ prowadzone przez osob e posiadaj aca
uprawnienia do sprawowania samodzielnymi funkcjami technicznymi
w budownictwie i wykonane zgodnie z warunkami techn icznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-monta zowych, zasadami sztuki budowlanej,
przepisami BHP, ppo z. Oraz obowi  azuj acymi przepisami i aktualnymi
normami.
Wszelkie zmiany wymagaj a ponownych uzgodnie 1.
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powierzchnia SPRAWDZIC W NATURZE (NA BUDOWIE).
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UWAGA ZAKRES PRZEBUDOWY
W TRAKCIE REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY Frnioo) WYBURZENIA / ROZBIORKI
SPRAWDZIC W NATURZE (NA BUDOWIE).
" n
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI BIURO USLUG PROJEKTOWYCH "SKALA
WYMIAROWO-GABARYTOWYCH NALEZY BEZZWEOCZNIE STANISLAW NAJDECKI
PO|NFORMOWAC PROJEKTANTA ul. Stoneczna 84, 38-422 ISKRZYNIA
tel. 13 43 164 21, kom. 693 998 779, e-mail: biuro_skala@wp.pl
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WZMOCNIONA PRETAMI 2 #12mm POD $CIANKAMI DZIALOWYMI . '

i BRANZA ARCHITEKTURA - PROJEKT BUDOWLANY SKALA
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W TRAKCIE REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
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szer. 12x24cm WYBURZYC POSADZKE W POM. SANITARNYCH | PIETRA DO POZIOMU ISTN. IZOLACJI - szerokosc nadprozy zewnetrznych i wewnetrznych wedtug rysunku konstrukcji
POZIOMEJ. POWIERZCEiNIE WYGLADZIC | OCZYSCIEé W SPOSOB NIE POZOSTAWIAJACY - Z:’mje”_‘e dO(jem ‘,’Otmg’é‘?ms'd 9‘2)8’": 3#12mm 4010 Soorach na di. 1/4 rospietodel balki ZAKRESIE SANITARIATOW NA | PIETRZE
Grmm (A-0) 3 OSTRYCH KRAWEDZI, KTORE MOGLYBY USZKODZIC PROJEKTOWANA IZOLACJE POZIOMA, - fv 'ézv‘:i';‘t'fe”;u:;‘;vc'e ¢ «omm co 2em, zagescic do 1Hem przy podporach na di. 1/4 rozpigtoscl belkl INWESTOR | Gmina Miasto Krosno
co 10-20cm POZIOMA IZOLACJA POSADZKI POD ZBROJONA WYLEWKA BETONOWA Z PAPY ) ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
TERMOZGRZEWALNEJ PE NA UPRZEDNIO ZAGRUNTOWANYM PODLOZU. NADPROZA POZ.-NC: "
) - wykonane z profili stalowych CE ( ceowniki ekonomiczne ) BRANZA KONSTRUKCJA - PROJEKT BUDOWALNAY
#10mm (A-IIIN SZCZEGOL B WEDLUG PROJEKT WYKONWCZEGO (rys. K2) - uktadane na uprzednio wykonanej poduszce betonowej gr. 3cm _
# - uktadane do siebie plecami, dwie sztuki na kazde nadproze TYTUL RZUT KONSTRUKCJI PIETRA SANITARIATY
12 - mocowane do siebie srubami M12 w trzeba punktach ( na skrajach i w $rodku ) P : . .
B ETO N C 1 6/20 (B 20) - stosowane w $cianach wczesniej istniejgcych ASYSTENT mgr inz. Stanistaw Najdecki iK‘IAgg
PAROJEKTANTA N
ZBROJENIE RDZENI ZELBETOWYCH: inz. Damian Drozd
N $ciana dziatowa STAL A-l | | N RB5OO - TR-1: 12x20cm; 4#10mm A-llIN RB500, STRZEMIONA @6mm co 10-20cm,
. . , Wiestaw Barud
SC-1 ST AL A_O Sto S SCIANA SC-1 NA ZAPRAWIE CEM. WZMOCNIONA RDZENIAMI ZELBETOWYMI TR-1 POD PROJEKTANT | AN-2-8346-124/87 mzaor?;c
-- - -=-=-=° . MOCOWANIE POJEMNOSCIOWEGO LEZACEGO PODGRZEWACZA WODY - 1401 pr:
otulina 2cm $CIANE SC-2 UMIEJSCOWIONA W MIEJSCU LEZACEGO POJEMNOSCIOWEGO mgr inz. Robert Kucab RYS.NR
PODGRZEWACZA WODY WYMUROWAC CZESCIOWO DO WYSOKOSCI 2,0m, DOKONCZYC SPRAWDZAJACY | ypr: GP-2-8346-62/90 K 1
PO ZAKONCZENIU WYKONYWANIA INSTALACJI C.W.U. '
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ZAKRES PRZEBUDOWY

SCHEMAT INSTALACJI
WOD.-KAN.

RZUT PARTERU
skala 1:50

kanalizacyjny @110
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ZAKRES PRZEBUDOWY

kanalizacyjny @110

istn. pion

istn. pion
kanalizacyjny @110

stan istniejgc:

ZAKRES PRZEBUDOWY

stan projektowany

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH "SKALA"

STANISLAW NAJDECKI
ul. Stoneczna 84, 38-422 ISKRZYNIA
tel. 13 43 164 21, kom. 693 998 779, e-mail: biuro_skala@wp.pl

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Ip. | nr pom. nazwa pomieszczenia
1 0-01 Szatnia

2 0-02 Pomieszczenie biurowe

3 0-03 | Archiwum

4 0-04 | Toaleta

PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA
OBIEKT SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE
NR EWID. 91/9 PRZY ULICY J. BEMA W KROSNIE, W ZAKRESIE
SANITARIATOW NA | PIETRZE
Gmina Miasto Krosno
INWESTOR ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
BRANZA SANITARNA - PROJEKT BUDOWLANY SKALA
TVTUL SCHEMAT INSTALACJI WOD.-KAN. - RZUT 1:50
PARTERU
mgr inz. Jolanta Maziarz marzec
PROJEKTANT | pr: PDK/0033/POOS/04 2017
. . L RYS. NR
mgr inz. Piotr Kamieniec
SPRAWDZIE | ypr. nr PDK/0230/POOS/12 S1




ZAKRES PRZEBUDOWY

SCHEMAT INSTALACJI
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RZUT PIETRA

skala 1:50
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ZAKRES PRZEEUDBW;

zimna woda

ciepta woda

Instalacja prowadzona w
posadzce i po $cianie

m ZAMUROWANIA

:7:1 WYBURZENIA / ROZBIORKI

ZESTAWIENIE POMIESZCZE N
Ip. | nr pom. nazwa pomieszczenia
1 1/01 Pomieszczenie biurowe
2 1/02 Toaleta dla niepetnosprawnych
3 1/03 Toaleta damska
4 1/04 Toaleta megska

ZAKRES PRZEBUDBWY
UWAGA

W TRAKCIE REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE (NA BUDOWIE).

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI
WYMIAROWO-GABARYTOWYCH NALEZY BEZZWtOCZNIE
POINFORMOWAC PROJEKTANTA

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH "SKALA"
STANISEAW NAJIDECKI
ul. Stoneczna 84, 38-422 ISKRZYNIA
tel. 13 43 164 21, kom. 693 998 779, e-mail: biuro_skala@wp.pl
PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA
OBIEKT SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE
NR EWID. 91/9 PRZY ULICY J. BEMA W KROSNIE, W ZAKRESIE
SANITARIATOW NA | PIETRZE
Gmina Miasto Krosno
INWESTOR ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
BRANZA SANITARNA - PROJEKT BUDOWLANY SKALA
TYTUL SCHEMAT INSTALACJI WODY - RZUT PIETRA 1:50
mgr inz. Jolanta Maziarz marzec
PROJEKTANT | \or. PDK/0033/POOS/04 2017
mgr inz. Piotr Kamieniec RYS. IR
inz. Pi ieni
SPRAWDZIL | ;0 - PDK/0230/POOS/12 S2




ZAKRES PRZEBUDOWY

SCHEMAT INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ

RZUT PIETRA

skala 1:50
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ZAKRES FTF{ZEEUDBW;

m ZAMUROWANIA

-1 WYBURZENIA / ROZBIORKI

ZESTAWIENIE POMIESZCZE N
Ip. | nrpom. nazwa pomieszczenia
1 1/01 Pomieszczenie biurowe
2 1/02 Toaleta dla niepetnosprawnych
3 1/03 Toaleta damska
4 1/04 Toaleta meska

UWAGA

ZTAKRES PRZEBUDBWY

W TRAKCIE REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE (NA BUDOWIE).

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI
WYMIAROWO-GABARYTOWYCH NALEZY BEZZWLOCZNIE
POINFORMOWAC PROJEKTANTA

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH "SKALA"
STANISEAW NAJIDECKI
ul. Stoneczna 84, 38-422 ISKRZYNIA
tel. 13 43 164 21, kom. 693 998 779, e-mail: biuro_skala@wp.pl
PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA
OBIEKT SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE
NR EWID. 91/9 PRZY ULICY J. BEMA W KROSNIE, W ZAKRESIE
SANITARIATOW NA | PIETRZE
Gmina Miasto Krosno
INWESTOR ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
BRANZA SANITARNA - PROJEKT BUDOWLANY SKALA
TYTUL SCHEMAT INSTALACJI KAN. - RZUT PIETRA 1:50
mgr inz. Jolanta Maziarz marzec
PROJEKTANT | or: PDK/0033/POOS/04 2017
mgr inz. Piotr Kamieniec RYS. IR
inz. Pi ieni
SPRAWDZIL | ;e nr PDK/0230/POOS/12 S3




ZAKRES PRZEBUDOWY

szer. 100x50cm

SCHEMAT INSTALACJI
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RZUT PARTERU

skala 1:50
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ZAKRES PRZEBUDOWY

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH "SKALA"

STANISLAW NAJDECKI
ul. Stoneczna 84, 38-422 ISKRZYNIA
tel. 13 43 164 21, kom. 693 998 779, e-mail: biuro_skala@wp.pl

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Ip. | nrpom. nazwa pomieszczenia
1 0-01 | Szatnia
2 0-02 | Pomieszczenie biurowe
3 0-03 Archiwum
4 0-04 | Toaleta

PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA
OBIEKT SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE
NR EWID. 91/9 PRZY ULICY J. BEMA W KROSNIE, W ZAKRESIE
SANITARIATOW NA | PIETRZE
Gmina Miasto Krosno
INWESTOR || | wowska 28a, 38-400 Krosno
BRANZA SANITARNA - PROJEKT BUDOWLANY SKALA
1:50
TYTUL SCHEMAT INSTALACJI C.O. - RZUT PARTERU
magr inz. Jolanta Maziarz marzec
PROJEKTANT | . PDK/0033/POOS/04 2017
inz. Piotr K - RYS. NR
mgr Iinz. Fiotr Kamieniec
SPRAWDZIL | o 1r PDK/0230/POOS/12 S4
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skala 1:50
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ZAKRES PRZEBUDOWY

powrét

——————— zasilanie

Instalacja prowadzona w
posadzce

m ZAMUROWANIA

Ty
kx

-+ 1 WYBURZENIA / ROZBIORKI

ZESTAWIENIE POMIESZCZE N
Ip. | nr pom. nazwa pomieszczenia
1 1/01 Pomieszczenie biurowe
2 1/02 Toaleta dla niepetnosprawnych
3 1/03 Toaleta damska
4 1/04 Toaleta meska

ZAKRES PRZEBUDOWY

UWAGA

W TRAKCIE REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE (NA BUDOWIE).

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI
WYMIAROWO-GABARYTOWYCH NALEZY BEZZWtOCZNIE
POINFORMOWAC PROJEKTANTA

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH "SKALA"
STANISLAW NAJDECKI
ul. Stoneczna 84, 38-422 ISKRZYNIA
tel. 13 43 164 21, kom. 693 998 779, e-mail: biuro_skala@wp.pl
PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA
OBIEKT SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE
NR EWID. 91/9 PRZY ULICY J. BEMA W KROSNIE, W ZAKRESIE
SANITARIATOW NA | PIETRZE
Gmina Miasto Krosno
INWESTOR | | wowska 28a, 38-400 Krosno
BRANZA SANITARNA - PROJEKT BUDOWLANY SKALA
1:50
TYTUL SCHEMAT INSTALACJI C.O. - RZUT PIETRA
mgr inz. Jolanta Maziarz marzec
PROJEKTANT |51 PDK/0033/POOS/04 2017
in2. Piotr Kamieni RYS. NR
mgr inz. Piotr Kamieniec
SPRAWDZIL | ;o nr PDK/0230/POOS/12 S5




INSTALACJE
ELEKTRYCZNE




BRANZA ELEKKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY
NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wolnostojacego budynku ,,Specjalny Osrodek Szkolono-
Wychowawczy” w zakresie przebudowy sanitariatéw na | pietrze.
LOKALIZACJA: Krosno, ul. Bema 46, dz. nr ew. 91/9
INWESTOR: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

1. Dane ogoélne.
W opracowaniu przyjeto:

- zasilanie budynku w energi¢ elektryczng odbywacé si¢ bedzie bez zmian, w oparciu o istniejacy przylacz kablowy.

W ramach przebudowy nie przewiduje si¢ zwigkszenia mocy. Zamontowane po przebudowie urzadzenia
elektryczne nie spowodujg znaczgcych zmian w zapotrzebowaniu mocy.

- projekt niniejszy obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne tj. o$wietlenia, gniazd wtykowych 1-f |
ogodlnego przeznaczenia i instalacj¢ przyzewowa,

2. Podstawa opracowania.

- podkiady architektoniczno — budowlane skala 1:100

- obowiazujace normy i przepisy elektryczne,

3. Pomiar energii elektrycznej.

Pomiar energii elektrycznej znajduje si¢ w rozdzielni gléwnej i obejmuje pomiar zuzycia energii calego
obiektu.

4. Tablice rozdzielcze.

Ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny istniejacej tablicy T, z ktorej istnieje zamiar
wyprowadzenia linii zasilajacej YDY 5x6mm’ p/t tablicy projektowanej TB, dokonaé wymiany w/w
zachowujgc dotychczasowy charakter i wlasciwosci techniczno-rozdzielcze (istniejace obwody bez
zmian).

Nalezy zamontowac¢ rozdzielnie:

-T (wymiana) - RW 3x12

-TB (projekt) - RW 2x12

W tablicach zlokalizowane bg¢da wszystkie zabezpieczenia nadmiarowe S-301, S-303 oraz
zabezpieczenia roznicowo-nadpradowe P312.

5. Instalacja Swiatla i gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDYpzo 3x2,5 mm? pod tynkiem .

Instalacje o$wietlenia YDYpzo 3 i 4x1,5 mm? pod tynkiem.

Instalacje elektryczng w tazienkach nalezy wykonac bez puszek rozgateznych a osprzet elektryczny lokalizowaé
tak aby w odleglosci 60 cm od obrysu zewngtrznego wanny nie znajdowato si¢ zadne urzadzenie. W
pomieszczeniach suchych nalezy zastosowaé osprzegt melaminowy zwykty IP 20, natomiast w pomieszczeniach
wilgotnych (lazienki, kotlownia) osprzet szczelny 1P 44. W projekcie nie podano konkretnych typow
zastosowanego osprzetu, a jedynie jego charakter, dobor pozostawiono przysztym uzytkownikom.
Instalacje elektryczne w tazienkach rozprowadza¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych. Przy lokalizacji
elementow elektrycznych roztacznych takich jak taczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgatezne itp. nalezy
pamigtaé aby elementy te nie byly instalowane blizej niz w odlegtosci 60 cm od przyboréw gazowych,
licznikow gazu, elementow rozdzielczych i ztaczek. W instalacji o$wietleniowe] poszczegolne obwody
zakonczono typami opraw:

A- oprawa Swietldbwkowa typu RASTER 2x36W

B-plafonier hermetyczny 28W
Wylaczniki $wiatla w pomieszczeniach proponuje si¢ zainstalowa¢ na wys. 1,30 m od posadzki. Gniazda
wtykowe w pomieszczeniach biurowych instalowac¢ na wys. 30cm od podtogi a w tazienkach 1,4m. Szczegoly
odnosénie instalacji podano na rysunkach.

W sanitariatach przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu przekaznikéw czasowych z opdznionym odpadaniem, co
pozwoli wydtuzy¢ czas pracy wentylatora po opuszczeniu sanitariatu o ustalony czas dziatania.

Ze wzgledu na charakter pomieszczenia ,,toaleta dla niepetnosprawnych pom. 0-02” przewiduje si¢ w nim
montaz centrali urzadzenia przyzewowego dla niepelnosprawnych CP (centrala przyzewowa).

6. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Ochron¢  podstawowa  stanowi¢  bedzie izolacja  robocza  przewodow,  osprzgtu
i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone¢ dodatkowa przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA,
stosujac w obwodach odbiorczych wytaczniki instalacyjne S301 i S303 oraz wylaczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-nadpradowe P-312 o pradzie réoznicowym 30mA.

Przewdd ochronny koloru zétto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach 1 taczy¢ go z
bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen
elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani zabezpieczaé zwarciowo. W skrzynce T
dokona¢ sprawdzenia prawidlowego rozdziatu przewodu PEN na PE i N.

W tablicy TB przewidzie¢ uziemienie przewodu PE R< 30 Ohm




7. _Obliczenie rezystancji uziemienia wylacznikéw p-porazeniowych réznicowo pradowych.
Wymaganie :
Stosowaé wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe. Rezystancja ich uziemienia nie powinna
przekroczy¢ wartosci

ud

gdzie:
Ud=25V- bezpieczne napi¢cie dotyku.
Ia= 1,2 x In - prad wytaczajacy wylacznik réznicowo-pradowy.
25

UWAGI KONCOWE:

-w celu ochrony budynku od przepigé taczeniowych, badz powstatych od wytadowac¢ atmosferycznych nalezy
zastosowa¢ odpowiednig ochron¢ przeciwprzepigciowa. Dobor wihasciwej ochrony winien by¢ dokonany
w projekcie linii zasilajgcej w zaleznosci od rodzaju oraz parametrow tej linii.

-w przypadku potrzeby zmiany sposobu zasilania oraz potrzeby pokrycia wigkszej mocy niz przewiduje
zapewnienie dostawy energii, Inwestor wystapi do dostawcy energii ze stosownym wnioskiem.

-wszelkie roboty montazowe przy instalacji elektrycznej wykonywac w stanie beznapigciowym.
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System przyzywowy
Bezpieczenstwo oséb niepetnosprawnych

Dziatanie

Naci$niecie przycisku wezwania lub pociggniecie za linke przycisku
pociggowego powoduje zadziatanie modutu alarmowego,
zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu (lampka miga, a buczek
nadaje sygnat dZzwiekowy). Przyciski wzywajgce sg podswietlane
czerwonymi diodami LED i po wywotaniu alarmu sygnalizujg
wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania
Przycisk kasujgcy powinien znajdowac sie przy drzwiach wewngtrz
pomieszczenia toalety. W razie potrzeby liczba przyciskow wezwania
moze byc wieksza.

Kompletny zestaw systemu przyzywowego do montazu w toalecie

_ Nazwa llosc
Modut/Sygnalizator alarmu 1
Przycisk z lampkg - KASOWNIK 1
Przycisk pociggowy - WEZWANIE /
Adapter 4 _
RAMKA 1 - KROTNA 4
Transformator .
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TB-proj.
RW-2x12

L

R<30 Ohm

T-istn
WYMIANA
na
RW-3x12

Zasilanie istniejace z TG

Moc | Nr pom.
$-301-B/10 WM
> 2
9 :4'3(,, YDYpzo 3x1,5mm? pt. ®12 05 | 0-03,0-04
¢ Centrala przyzewowa CP
$-301-8/10 F WM
8 YDYpzo 3x1,5mm? pt. I 2105 | 0-01,0-02
P-312 |‘® 2
16/0,03
> 2
7 A C N_IPE | YDYpzo3@5mmi ot -5 |1 | g
__________________ o
P-312
16/0,03
6 N N _PE YDYpzo 3x2,5mm? pt. Ie5 | 2.0 0-02, 0-03, 0-04,
o 3_1_2__U ______________ o I~ ™| korytarz
16/0,03
> 2
5 fﬂ ______________ N_[PE | YDYpro3x25mm? pt.  gq | gs! 004
P-312
16/0,03
> 2
4 7°T___U ______________ N _PE | YDYpzo3x2,5mm?pt. oo 1.65| 0.04
P-312
16/0,03
> 2
3 7?...&1 ______________ N ; PE YDYpzo 3x2,5mm? pt. oS 165 0.03
P-312
16/0,03
> 2
2 .7°T___U ______________ N ; PE YDYpzo 3x2,5mm? pt. *S 165 0.02
P-312
16/0,03
> 2
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Dodatkowa ochrona od porazen prgdem

elektrycznym

SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
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%@ 38-400 Krosno, ul. Zagorze 6i
tel. 013-43-264-79, kom. 501-508-381,
m NIP: 684-000-21-68, REGON: 370001949 1
Modernizacja wolnostojacego budynku ,,Specjalny Osrodek
Temat: Szkolono-Wychowawczy” w zakresie przebudowy
’ sanitariatow na | pietrze.
Inwestycja: | Krosno, ul. Bema 46, dz. nr ew. 91/9
Nazwa . - Skala:
rysunku: Schemat ideowy zasilania 150
Inwestor: Gmina Miasto Krosno,
' ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
. . . Data:
. .| inz. Marian Erd Podpis:
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ZAKRES PRZEBUDOWY
maie ROzdzZielnica wnekowa
—— Instalacja oswielenia i gniazd wtykowych ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
— — Instalacja sitowa powierzchnia
Ip. | nrpom. nazwa pomieszczenia netto
— - - Przewdd wyréwnawczy m2
—— Zasilanie zalicznikowe YKY 5x10mm? 1 1/01 | Pomieszczenie biurowe 7,35
> Gniazdo wtykowe, podtynkowe z bolcem ochronnym 2 | 1/02 | Toaleta dla niepetnosprawnych 3,99
10/16A, 250V (pojedyncze lub podwdjne) 3 103 | Toaleta damska 596
3 Gniazdo jlw lecz bryzgoszczelne 4 | 1/04 | Toaleta meska 10,03
Gé Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne, 3-f, 5-stykowe, Razem powierzchia 27,33
230/400V Powierzchia uzytkowa 27,33

& Wytcznik jednobiegunowy, podtynkowy,10A ,250V
&  j/w lecz hermetyczny

5" Przetacznik $wiecznikowy, podtynkowy,10A ,250V
/5\ jlw lecz hermetyczny
\p/\ Przetacznik schodowy, podtynkowy,10A ,250V
v©/\ j/w lecz hermetyczny

% Prztgcznik krzyzowy, podtynkowy 10A, 250V

% j/w lecz hermetyczny

% Gtéwna szyna uziemiajgca

&Y  Zacisk uziemiajacy
X Wypust swietlny sufitowy lub scienny
® Oprawa $wietlna

p—{ Oprawa $wietléwkowa

—8S Suszarka do rgk typ WARMEC MIDI FLOW ABC

InAIAAA

ZAKLEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY
38-400 Krosno, ul. Zagérze 6i
tel. 013-43-264-79, kom. 501-508-381,

Rok zaloienia 1984

NIP: 684-000-21-68, REGON: 370001949

Nrrys.
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Modernizacja wolnostojacego budynku ,,Sl;))ecjalny Osrodek

Oznaczenie opraw:
A-oprawa swietldbwkowa typu RASTER 2x36W

B-plafonier hermetyczny 28W

Temat: Szkolono-Wychowawczy” w zakresie przebudowy
sanitariatéw na | pietrze.
Inwestycja: | Krosno, ul. Bema 46, dz. nr ew. 91/9
Nazwa . " . P . Skala:
rysunku: Plan instalacji elektrycznej sanitariatéw -l pietro 1:50
Inwestor: Gmina Miasto Krosno,
" | ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
. . . Data:
. .| inz. Marian Erd Podpis:
Projektant: upr. bud. A-649-1-1/80 04-2017




