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Stróże - Krościenko
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ELEMENTY PASA DROGOWEGO PROJEKTOWANE W RAMACH OPRACOWANIA

― Proj. krawężnik betonowy

― Proj. korytko ściekowe

"ROZBUDOWA OBWODNICY MIASTA KROSNA
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 28

NA ODCINKU OD KM 232+740  DO KM 233+342

ŁĄCZNIE Z DOJAZDAMI I BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ"
WRAZ Z BUDOWĄ TUNELU POD OBWODNICĄ W CIĄGU UL. WITOSA

― Proj. oś drogi

― Proj. obrzeże betonowe
― Proj. skarpa nasypu/wykopu

― Proj. oś drogi
― Proj. krawężnik betonowy
― Proj. obrzeże betonowe

LEGENDA:

― Istn. krawężniki/obrzeża
― Istn. krawędzie jezdni

― Proj. nawierzchnia drogi 

RODZAJE LINII:

― Proj. nawierzchnia chodnika

KRESKOWANIE:
― Schemat proj. oznkowania poziomego

― Obiekty przewidziane do rozbiórki

― Proj. nawierzchnia przejazdu kolejowego

― Proj. rogatki

Oznaczenia istn. przewodów uzbrojenia terenu:
― Istn. podziemne sieci energetyczne
― Istn. napowietrzne sieci energetyczne
― Istn. podziemne sieci teletechniczne
― Istn. napowietrzne sieci teletechniczne
― Istn. sieci gazowe
― Istn. sieci wodociągowe
― Istn. sieci ciepłownicze
― Istn. sieci kanalizacji sanitarnej
― Istn. sieci kanalizacji deszczowej
― Istn. słupy latarni oświetleniowych
― Istn. studnie kanalizacyjne
― Istn. studnie teletechniczne
― Istn. zawory wodociągowe
― Istn. zawory gazowe

Oznaczenia ewidencji gruntów:
― Granice działek ewidencyjnych
― Numery działek ewidencyjnych

LEGENDA:

PLAN SYTUACYJNY - WARIANT "E" (preferowany)

1:500

Biuro projektowe:

Nazwa inwestycji:
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Drogowa
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NA PRZEDŁUŻENIU UL. SZPETNARA W KROŚNIE


