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Kosztorys Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Krośnie w sezonie zimowym 2017/2018
1 Rozdział Część I – utrzymanie zimowe chodników i dróg: wojewódzkich, powiatowych i 

gminnych
1.1 Element Utrzymanie zimowe dróg publicznych

1 Utrzymanie całodobowej gotowości sprzętowej do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg i chodników 
oraz dyżur dyspozytora. doba 45

2 Utrzymanie całodobowej gotowości sprzętowej do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg i chodników,
sprzątanie rejonu starego miasta oraz dyżur dyspozytora. Utrzymanie zimowe dróg publicznych w 
standartach zimowego utrzymania przy opadzie 10 - 50 mm / m2 w ciągu doby lub wystąpienia szadzi, 
szronu oraz roztopów. doba 20

3 Utrzymanie całodobowej gotowości sprzętowej do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg i chodników 
oraz dyżur dyspozytora. Utrzymanie zimowe dróg publicznych w standartach zimowego utrzymania przy 
opadzie 50 - 150 mm / m2 w ciągu doby doba 40

4 Utrzymanie całodobowej gotowości sprzętowej do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg i chodników 
oraz dyżur dyspozytora. Utrzymanie zimowe dróg publicznych w standartach zimowego utrzymania przy 
opadzie powyżej 150 mm / m2 w ciągu doby doba 10

5 Utrzymanie całodobowej gotowości sprzętowej do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg i chodników 
oraz dyżur dyspozytora. Utrzymanie zimowe dróg publicznych w standartach zimowego utrzymania przy 
przy wystąpieniu gołoledzi w ciągu doby doba 5

1.2 Element Utrzymanie zimowe dróg wewnetrznych

6 Praca ciągnika z rozrzutnikiem m-g 100

7 Praca ciągnika z pługiem m-g 600

8 Praca samochodowego pługa odśnieżnego m-g 100

9 Zuzycie mieszanki piaskowo - solnej 40% m3 100

10 Zużycie piasku m3 50

11 Wywóz śniegu m3 300

1.3 Element Utrzymanie chodników na drogach wewnętrznych i kładek

12 Odśnieżanie chodników wg wykazu (il. 20 km); (krot=55,0)

Wyliczenie ilości robót:

20*55 1 100,000000

RAZEM: 1 100,000000 km 1 100,000

13 Posypywanie chodników piaskiem wg wykazu (il=20 km) ; (krot=45.0)

Wyliczenie ilości robót:

20*55 1 100,000000

RAZEM: 1 100,000000 km 1 100,000

14 Odśnieżanie schodów i kładek wg wykazu (il=2245 m2); (krot=55.0)

Wyliczenie ilości robót:

2245*55 123 475,000000

RAZEM: 123 475,000000 m2 123 475

15 Posypywanie schodów i kładek wg wykazu (il=2245 m2); (krot=45.0)

Wyliczenie ilości robót:

2245*45 101 025,000000

RAZEM: 101 025,000000 m2 101 025

16 Ustawienie skrzyń z piaskiem w miejscach określonych w wykazie szt 50

17 Dowiezienie piasku do skrzyń (il=46.0 szt); (krot=20.0) szt 920

18 Zwiezienie skrzyń na piasek pod zakończeniu akcji zimowej na baze MPGK szt 50

19 Roboty ręczne przy utrzymaniu czystości oraz odkuwaniu kratek ścikowych r-g 100

20 Sprzątanie ulic i dróg ręcznie wraz z utylizacją zebranego odpadu m2 50 000

21 Sprzątanie ulic i placów mechnicznie wraz z utylizacją zebranego odpadu m2 40 000
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2 Rozdział Część II – utrzymanie zimowe drogi krajowej nr 28
2.1 Element Utrzymanie zimowe drogi Krajowej nr 28

22 Utrzymanie całodobowej gotowości sprzętowej do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg oraz dyżur 
dyspozytora. doba 45

23 Utrzymanie całodobowej gotowości sprzętowej do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg oraz dyżur 
dyspozytora. Utrzymanie zimowe dróg publicznych w standartach zimowego utrzymania przy opadzie 10
- 50 mm / m2 w ciągu doby lub wystąpienia szadzi, szronu oraz roztopów. doba 30

24 Utrzymanie całodobowej gotowości sprzętowej do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg oraz dyżur 
dyspozytora. Utrzymanie zimowe dróg publicznych w standartach zimowego utrzymania przy opadzie 50
- 150 mm / m2 w ciągu doby doba 40

25 Utrzymanie całodobowej gotowości sprzętowej do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg oraz dyżur 
dyspozytora. Utrzymanie zimowe dróg publicznych w standartach zimowego utrzymania przy opadzie 
powyżej 150 mm / m2 w ciągu doby doba 10

26 Utrzymanie całodobowej gotowości sprzętowej do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg oraz dyżur 
dyspozytora. Utrzymanie zimowe dróg publicznych w standartach zimowego utrzymania przy przy 
wystąpieniu gołoledzi w ciągu doby doba 5


