
OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

1. Dane ogólne.
Opis  techniczny  został  opracowany  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego, wg kolejności określonej w rozporządzeniu.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem  opracowania  niniejszej  dokumentacji  jest  projekt  budowlany  dla  inwestycji  pod  nazwą
„Przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania  części  pomieszczeń  szkolnych  na  oddziały
przedszkolne w budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie”.

1.2. Warunki lokalizacyjne. 
Przedmiotowa inwestycja, objęta niniejszą dokumentacją projektową zlokalizowana jest na działce nr ewid.:
524 i 528/14; położonej w Krośnie w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.

1.3. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.
W ramach realizacji  przedmiotowej inwestycji  projektuje  się  przebudowę i  zmianę sposobu użytkowania
części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie.
Do  zadań  przedszkola  należy  wszechstronne  wychowanie  dzieci,  opieka  nad  ich  zdrowiem  i
bezpieczeństwem,  współpraca  z  rodziną,  ze  szkołą  i  środowiskiem.  Podkreślona  jest  także  potrzeba
pobudzenia (stymulowania) rozwoju dzieci oraz wyrównywania (kompensowania) odchyleń w tym rozwoju. 
Przebudowa pomieszczeń w budynku ma zapewnić użytkowanie budynku zgodnie z nowym przeznaczeniem.
Główne wejście do przedszkola będzie znajdować się od strony północno-wschodniej.

1.4. Forma obiektu.
Przedmiotowy budynek  czterokondygnacyjny z podpiwniczeniem pod całością budynku nie zmienia swojej
formy. 

1.5. Funkcja obiektu. 
W części  parteru budynku Miejskiego Zespołu Szkół  nr  1  w Krośnie  będą znajdować się  pomieszczenia
przedszkola. Przedszkole ma  za  zadanie  pełnić  funkcję  opiekuńczą,  wychowawczą  i  wyrównawczą.
Działalność przedszkoli  w tych zakresach obejmuje także proces  kształcenia  i  przygotowania  dziecka do
nauki w szkole.

1.6. Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy.
Projektowany  budynek  dostosowany  do  zapisów  i  wymogów  zawartych  w miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście VIII”.

1.7. Dane informujące o wpisie do rejestru zabytków.
Przedmiotowy  budynek jak i  również  obszar  na  którym jest  zlokalizowany  nie  jest  wpisany  do rejestru
zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

1.8. Charakterystyczne parametry techniczne.
Powierzchnia terenu: - 8999m2

Powierzchnia zabudowy: - 1609,5m2

Powierzchnia całkowita budynku: - 4857,17m2

Powierzchnia użytkowa przedszkola:                               - 535,61m2

Kubatura budynku:                      - 16950m3

Kubatura przedszkola:                      - 1682m3

Powierzchnia zmienianych pomieszczeń przed przebudową:                  - 728,47m2

Powierzchnia zmienianych pomieszczeń po przebudowie:                      - 726,37m2



1.9. Zestawienie pomieszczeń projektowanej przebudowy pomieszczeń parteru budynku szkoły
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne.

Zestawienie istniejących pomieszczeń parteru do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 
części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne:

Piwnice 
Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
0/1 KLATKA SCHODOWA 7,85
0/2 KLATKA SCHODOWA 11,92

 Razem – pow. zmienianych pomieszczeń piwnic 19,77
Parter 

Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
1/1 KLATKA SCHODOWA 16,52
1/2 KOMUNIKACJA 40,95
1/3 SALA LEKCYJNA 49,64
1/4 SALA LEKCYJNA 50,27
1/5 SALA LEKCYJNA 50,13
1/6 SALA LEKCYJNA 50,13
1/7 SALA LEKCYJNA 50,13
1/8 SALA LEKCYJNA 50,13
1/9 POMOCE NAUK. 15,83
1/10 WC NAUCZ. 5,13
1/11 SPRZĘT. 1,70
1/12 UMYW. CHŁ. 7,99
1/13 WC CHŁ. 8,07
1/14 POMOCE NAUK. 8,10
1/15 REKREACJA 101,28
1/16 KOMUNIKACJA 24,50
1/17 UMYW. DZIEWCZ. 9,16
1/18 WC DZIEWCZ. 6,88
1/19 WC DZIEWCZ. 7,28
1/20 KLATKA SCHODOWA 40,86

 Razem – pow. zmienianych pomieszczeń parteru 594,68
I Piętro 

Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
2/1 KLATKA SCHODOWA 16,80
2/2 KLATKA SCHODOWA 46,20

 Razem – pow. zmienianych pomieszczeń I piętra 63,00
II Piętro 

Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
3/1 KLATKA SCHODOWA 16,98
3/2 KLATKA SCHODOWA 34,04

 Razem – pow. zmienianych pomieszczeń II piętra 51,02

Zestawienie projektowanych pomieszczeń parteru po przebudowie  i zmiany sposobu 
użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne:

Piwnice 
Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
0/1 KLATKA SCHODOWA 7,73
0/2 KLATKA SCHODOWA 11,92

 Razem – pow. zmienianych pomieszczeń piwnic 19,65
Parter 

Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
1/1 KLATKA SCHODOWA 16,52
1/2 KOMUNIKACJA 40,95
1/3 POKÓJ ZABAW 49,64
1/4 POKÓJ ZABAW 24,56
1/5 POKÓJ ZABAW 24,36



1/6 POKÓJ ZABAW 50,13
1/7 POKÓJ ZABAW 50,13
1/8 POKÓJ ZABAW 24,19
1/9 POKÓJ ZABAW 24,59
1/10 POKÓJ ZABAW 50,13
1/11 SZATNIA PERSONELU 15,83
1/12 WC  NPS 7,84
1/13 UMYW. 7,99
1/14 WC 8,07
1/15 POMOCE NAUK. 8,10
1/16 SZATNIE 101,28
1/17 KOMUNIKACJA 24,50
1/18 UMYW. 9,16
1/19 WC 6,88
1/20 WC 7,28
1/21 KLATKA SCHODOWA 40,86

 Razem – pow. zmienianych pomieszczeń parteru 592,99
I Piętro 

Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
2/1 KLATKA SCHODOWA 16,67
2/2 KLATKA SCHODOWA 46,20

 Razem – pow. zmienianych pomieszczeń I piętra 62,87
II Piętro

Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
3/1 KLATKA SCHODOWA 16,82
3/2 KLATKA SCHODOWA 34,04

 Razem – pow. zmienianych pomieszczeń II piętra 50,86

2. Dane technologiczne.
2.1. Ilość osób korzystających z pomieszczeń.
W pomieszczeniach przedszkola będzie przebywać do 100 osób.
2.2. Sprzątanie przedszkola.
Do mycia i sprzątania posadzek używane będą odkurzacze sucho - mokre, oraz drobny sprzęt do ręcznego
zamiatania podłogi, odkurzania cokołów i ścian etc.
Dla przechowywania sprzętu przewidziano istniejące pomieszczenie na terenie budynku.
2.3. Żywienie dzieci
Żywienie dzieci z istniejącego obiektu żywieniowego usytuowanego w budynku.
2.4. Pomieszczenia socjalne.
Istniejący pokój socjalny dla personelu zlokalizowany na terenie szkoły.
2.5. Pomieszczenia przedszkola.
- Pomieszczenia przedszkola na parterze o wysokości 3,14m max..
- Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi oświetlone są światłem dziennym.
- Wyposażenie powinno posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności , atesty i powinno być dostosowane do
wzrostu dzieci.
- Miski ustępowe i umywalki dostosowane do wzrostu dzieci.
- W pomieszczeniach przebywania dzieci grzejniki C.O. zabezpieczyć ażurowymi osłonami.
2.6. WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
WC ma zapewnioną wolną przestrzeń manewrową.
Przy elementach wyposażenia tj. misce ustępowej, umywalce znajdują się uchwyty stałe (od strony okna) i
uchwyt uchylny długości 70cm ze stali nierdzewnej, montowane na wysokości 75cm od posadzki.
Miska ustępowa długości 70cm, montowana na wysokości 45cm.
Umywalka szerokości 60cm , montowana na wysokości 80cm (górna krawędź).
Przy  natrysku  zamontować  siedzisko  na  wysokości  46cm  oraz  uchwyty  poziomy  na  wysokości  75cm  i
pionowy.

3. Dane konstrukcyjno – budowlane.
3.1. Układ konstrukcyjny obiektu.
Istniejący  obiekt  wykonany w  technologii  uprzemysłowionej  z  elementów  wielkoblokowych,
prefabrykowanych z elementami żelbetowymi wylewanymi na miejscu budowy. Stropy wykonane   z płyt



prefabrykowanych,  kanałowych  typu  Żerań,  strop  typu  DZ3. W  części  parteru  budynku  szkoły
zaprojektowano  zmianę  sposobu  użytkowania  na  przedszkole,  całość  budynku  jest  zwieńczona
stropodachem z płyt korytkowych opartych na ściankach z cegły,  izolacje cieplne  z pokryciem 2x papą
asfaltową na lepiku.
Szczegółowe  rozwiązanie  projektowanych  elementów  konstrukcyjnych  przedstawiono  w
dalszej części projektu branży konstrukcyjnej. 

3.1.1. Struktura budowlana obiektu.
Obiekt po przebudowie zachowa dotychczasową formę i skalę.
Zaprojektowano:
- wykonaniu otworów drzwiowych w ścianach
- poszerzenie otworów drzwiowych
- wykonanie nadproży z kształtowników stalowych
- zamurowanie dwóch otworów drzwiowych
- rozebranie ścianek działowych w WC naucz.
- wykonaniu ścianek działowych z płyt g-k
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych
- przebudowa instalacji sanitarnych dla projektowanej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania
- wykonanie instalacji elektrycznej dla projektowanej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania
- wydzielenie pożarowe klatek schodowych ściankami szklanymi o klasie odporności ogniowej EI60 i 
drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30
- wykonanie oddymiania klatek schodowych przez zaprojektowanie okien oddymiających
- montaż ścianek kabinowych w WC
- montaż urządzeń sanitarnych
- wykonanie zadaszenia schodów
- gipsowanie szpachlowanie i malowanie pomieszczeń
- skucie i wymiana płytek w pomieszczeniach sanitarnych
- demontaż i montaż balustrad przy oknach na klatce schodowej w odległości 1,5m od stopni schodowych
- zamurowanie i wykucie wentylacji w pokojach zabaw
- rozebranie istniejących schodów zewnętrznych przy wschodniej klatce schodowej i wykonanie 
projektowanych schodów zewnętrznych z kostki brukowej
- wymiana hydrantów na Ø25 wraz z szafkami

3.1.2. Wysokości. 
Wysokości pomieszczeń przeznaczonych na przedszkole –  3,14m.

3.2.  Rozwiązania  konstrukcyjno–materiałowe  zewnętrznych  i  wewnętrznych  przegród
budowlanych.

3.2.1. Zestawienie przegród zewnętrznych. 
Przegrody zewnętrzne nie ulegną zmianie.

3.2.2. Zestawienie przegród wewnętrznych.
Projektowane ściany wewnętrzne:

F1

2x płyta g-k 2x1,25 cm

Ruszt stalowy 15,0 cm

2x płyta g-k 2x1,25 cm
Ścianki pomieszczeń systemowe gipsowo-kartonowe (ruszt stalowy ocynkowany 2x CW 75, pokrycie z płyt
G-K 2x12,5mm). Grubość ścianek według rysunku.
Ścianki wewnątrz wypełnione wełną mineralną. Wszystkie instalacje należy prowadzić w ścianach. Wszystkie
podkonstrukcje w ścianach należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta.

3.3. Wykończenie ścian.
3.3.1. Tynki gipsowe i malowanie.
Na  ścianach  przeznaczonych  na  oddziały  przedszkolne  z  wyłączeniem  klatek  schodowych  (na  klatkach
schodowych tylko w miejscach ubytków tynku spowodowanych montażem drzwi i przeszkleń i sygnalizacji



oddymiania)  wykonać  gipsowanie,  szpachlowanie  i  malowanie  (malowanie  farbami  akrylowymi  lub
lateksowymi w kolorze). Wykonanie tynków żywicznych do wysokości 1,4m. 
3.3.2. Płyty G-K.
Ściany pomieszczeń z płyt G-K, wygładzone styki.
3.3.3. Ściany pomieszczeń sanitarnych. 
Ściany  pomieszczeń  higieniczno  –  sanitarnych,  WC,  pomieszczenie   wykończone  płytkami  ceramicznymi
klejone na zaprawę wodoszczelną do wysokości 2,0m, powyżej malowane farbą lateksową.

3.4. Posadzki.
3.4.1. Ceramiczne pokrycie podłóg - pomieszczenia mokre.
Na podłożu betonowym wykonać powłokę z folii z wywinięciem na ściany min. 30cm.
Stosować płytki nieglazurowane, przeciwpoślizgowe; (klasy V3). Styki ściany z podłogą wykonać jako fugi
elastyczne.

3.5. Ślusarka i stolarka drzwiowa.
3.5.1. Drzwi wewnętrzne. 
Płycinowe, osadzone w ościeżnicach drewnianych, podcięte nad wykończoną posadzkę (10mm), szklenie
szkłem bezpiecznym. Okucia kryte, klamki metalowe, zamek z wkładką  cylindryczną.
3.5.2. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych.
Projektuje się drzwi pełne z oknem na wys. 1,0m szklenie szkłem bezpiecznym, gr. 2 do 4mm z kratką
wentylacyjną. Okucia kryte, klamki metalowe, zamek z wkładką  cylindryczną.

3.6. Elementy wykończeniowe.
3.6.1. Balustrada pochylni dla osób niepełnosprawnych. 
Balustrada stalowa chromoniklowa lub oksydowana o wysokości  110 cm, wypełnienie  prętami co 12cm.
Pochwyt z rur zimno giętych Ø42 na wys. 0,75m i 0,9m od płaszczyzny ruchu obustronny. Rozstaw pomiędzy
pochwytami 100-110cm. Krawężnik o wys. 7cm.
3.6.2. Listwy przypodłogowe
W pomieszczeniach  listwy  z  materiału  podłogowego  jak  w  danym  pomieszczeniu,  w  pomieszczeniach
wykończonych płytkami ceramicznymi cokoliki ceramiczne systemowe.

3.7. Elementy konstrukcyjne
3.7.1. Fundamenty
Stopy fundamentowe pochylni betonowe monolityczne z betonu klasy C16/B20.
3.7.2. Nadproża stalowe
Projektowane nadproża stalowe związane z przebudową z kształtowników stalowych ze stali St0S-b.

3.8. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych
Pochylnia posiada spadek - 5,5%.
Różnica poziomów terenu od poziomu wejścia do budynku wynosi - 1,4m.
Długość pochylni - 33,0m.
Długość poziomych płaszczyzn ruchu - 1,44m.
Pochylnia  posiada  powierzchnie  manewrowe  na  spocznikach  o  wym.  min.  1,5  x  1,5m  co  umożliwia
manewrowanie wózkiem inwalidzkim.
Długość odcinków pochylonych – 25,5m.
Szerokość płaszczyzny pochylni wynosi 1,20m, po bokach posiada odbojnice z blachy 100x6 wystające 7cm
powyżej powierzchni pochylni.
Przedmiotową pochylnię wykonać ze stali St3SX.
Słupki  stalowe  posadowić  na  bloczkach  betonowych  50x50x30cm  z  blachą  120x120x6  zakotwioną  w
bloczkach hakami Ø6 mm.
Stężenia słupków wykonać z płaskowników 20/3mm.
Konstrukcję pochylni wykonać z ceowników C160.
Kraty pomostowe antypoślizgowe o wymiarach oczek 30x32mm i płaskownika 30/2mm ocynkowane.
Wzdłuż całej pochylni wykonać poręcze z rur stalowych Ø38/3. Wysokość poręczy od poziomu pomostu na
wysokości 0,75m i 0,9m. Prześwit między pochwytami 1,10m.
Poręcze przy końcach przedłużyć o 30cm i zakończyć w sposób gwarantujący bezpieczne użytkowanie.
Balustradę  przy  schodach wejściowych do  budynku  od  strony  pochylni  należy  wyciąć  (szer.  1,20m)  na
poziomie  podestu  wejściowego  do  budynku  w  celu  zapewnienia  komunikacji  z  pochylnią.  Balustradę  z
pochylnią połączyć trwale. Wszystkie elementy pasować i docinać wg pomiaru z natury.



Całość  konstrukcji  stalowej  cynkowana  ogniowo,  następnie  zabezpieczona  poprzez  malowanie  farbami
stosowanymi na powłoki ocynkowane.
Grubość powłoki cynkowej min. 70μm.
Kategoria korozyjności atmosferycznej: C3.
Kategoria korozyjności gruntu: Im3.
Trwałość zastosowanego systemu: 20 lat. 
Dojście  do  pochylni  o  pow.  4m² wykonać  z  kostki  brukowej  (analogicznie  jak  miejsca  parkingowe),
zakończyć obrzeżami betonowymi i połączyć z istniejącym chodnikiem.

3.9. Zadaszenie nad wejściem
Projektowane zadaszenie jako indywidualne rozwiązanie w oparciu o rozwiązania systemowe.
- dźwigary dachowe łukowe oraz łaty wykonane z profili stalowych zamkniętych malowanych proszkowo.
- konstrukcja zadaszenia montowana do istniejącej ściany budynku kotwami Ø12.
- pokrycie zadaszenia z modułowych paneli poliwęglanowych. Długość panela 5,15m.
- elementy konstrukcji stalowej zadaszenia łączone ze sobą przez spawanie.

3.10. Okna oddymiające
Projektowane okna oddymiające będą posiadać wysuw 1000mm i  napęd łańcuchowy.
Istniejące  przeszklenia  w  miejscu  montowania  projektowanych  okien  oddymiających  należy  usunąć.
Wszystkie elementy pasować i docinać wg pomiaru z natury.
Centralki  oddymiania wykonane  są  w  postaci  szafki  ściennej.  Są  one  wyposażone  w  akumulatory
pozwalające na pracę układu w ciągu 72 godzin po zaniku napięcia podstawowego.
Centralki umożliwiają:
- ręczne wyzwalanie alarmu z przycisków alarmowych,
- automatyczne wyzwalanie alarmu z czujek dymowych,
- przekazywanie informacji o alarmie (sygnał NO/NC),
- przekazywanie informacji o uszkodzeniu systemu (sygnał NO/NC),
- ręczne otwieranie okien oddymiających w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji bez
wywołania stanu alarmowego,
Centrala posiada optyczną sygnalizację stanu jej pracy, powtórzona w przyciskach alarmowych co w łatwy
sposób pozwala stwierdzić stan alarmu lub uszkodzenia systemu.
Maksymalny  pobór  prądu  przez  siłowniki  podłączone  do  centralki  nie  może  przekroczyć  prądu
dopuszczalnego pobieranego przez siłownik do niej podłączony.
Centralę należy ze względów użytkowych i serwisowych zamontować na wysokości ok. 1,40m od podłogi
(dolna krawędź).
Przycisk ręcznego oddymiania
Ręczne uruchamianie oddymiania będzie możliwe poprzez zbicie szybki i wciśnięcie przycisków systemu
oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowej. Przyciski wykonać w wersji natynkowej.
Siłowniki okien oddymiających należy wykonać zgodnie z przepisami i w oparciu o obwiązujące normy.
Uwaga:
W przypadku  wybrania innej wielkości okien należy ponownie przeliczyć powierzchnię czynną oddymiania

3.11. Balustrady przy oknach wschodniej klatki schodowej
Projektuje się  zmianę lokalizacji  balustrad przez odcięcie  istniejących balustrad i  przyspawanie do blach
60x60x6 mocowanych śrubami M8 klasy 8.8 w ścianach i stropie.

UWAGA
Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać ważne atesty i certyfikaty i być dopuszczone
do stosowania w Polsce przez właściwe Urzędy i Jednostki (PZH -Warszawa, ITB, JÓZEFÓW). 

4. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego.
Przedmiotowy budynek wyposażony jest w niżej wymienione instalacyjne. 

 instalacja wodociągowa – projektowane zmiany
 instalacja kanalizacji sanitarnej – projektowane zmiany
 instalacja c.o. - projektowane zmiany
 instalacje ciepłej wody – projektowane zmiany
 instalacja gazowa
 instalacja elektryczna  – projektowane zmiany



Rozwiązania  projektowanych  zmian  powyższych  instalacji  przedstawione  w  dalszej  części  projektu
budowlanego w opracowaniach branżowych.

5. Sposób powiązania instalacji obiektu z sieciami zewnętrznymi - przyłącza.
Budynek powiązany instalacją obiektu z sieciami zewnętrznymi istniejącymi przyłączami: 

 przyłącz kanalizacji
 przyłącz wody
 przyłącz gazu 
 przyłącz elektroenergetyczny

6. Dane obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko.
Przedmiotowa inwestycja  nie  została  zakwalifikowana jako  inwestycja  mogąca  znacząco oddziaływać  na
środowisko  oraz  nie  kwalifikuje  się  do inwestycji  wymagających  sporządzenia  raportu oddziaływania  na
środowisko zgodnie z  §3 ust. 1 pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późniejszymi
zmianami). 

 Planowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na środowisko przyrodnicze.
 Projektowana inwestycja  nie wykazuje charakteru i  cech zagrożeń dla środowiska oraz higieny i

zdrowia użytkowników, a także otoczenia w zakresie opisanym odrębnymi przepisami.
 Przedmiotowa  inwestycja  nie  została  sklasyfikowana  jako  pogarszająca  lub  mogąca  pogorszyć

środowisko przyrodnicze. 

6.1. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.
Dla założonego programu użytkowego, nie występuje związana z eksploatacją budynku ponadnormatywna
emisja:  hałasu,  wibracji  i  promieniowania  w  tym  jonizującego  jak  również  nie  powstanie  pole
elektromagnetyczne czy inne zakłócenia.

6.2. Wytwarzane odpady w obiekcie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. 2014 poz. 1923) w trakcie prac przygotowawczych do budowy oraz podczas eksploatacji  obiektu
mogą  powstawać głównie odpady tj. odpady spożywcze, ścinki drewna, trociny, drobne elementy z tworzyw
sztucznych i metali, folie  z opakowań, papier, tektura. Inwestor będzie prowadził segregację odpadów na
papiery, kartony i drewno oraz tworzywa sztuczne – folie. Odpady spożywcze będą zbierane w pojemniku do
tego przeznaczonym znajdującym się na terenie inwestycji.

6.3. Emisja hałasu w obiekcie 
Źródłami hałasu w obiekcie są:

 klimatyzatory
 urządzenia grzewcze
 parking dla samochodów osobowych

Poziom dźwięku spowodowany funkcjonowaniem odpowiada normatywnym wartościom dla otaczającego 
terenu. 

6.4. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi
W projekcie zrobiono założenia, których realizacja będzie zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do
gruntu i wód powierzchniowych:

 teren wyposażony jest w szczelną sieć kanalizacji
 nawierzchnie dróg dojazdowych i parkingów mają utwardzoną, nieprzepuszczalną nawierzchnię, a

woda opadowa z parkingu jest odprowadzana na teren zielony na terenie inwestora
 odpady będą gromadzone w sposób staranny
 wywóz odpadów odbywać będzie przez wyspecjalizowane służby posiadające niezbędne zezwolenia

dotyczące gospodarowania odpadami
W projekcie zastosowano rozwiązania techniczne ograniczające wpływ obiektu budowlanego na środowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Szczegóły znajdują się w opracowaniach branżowych.

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu.

7.1. Podstawa opracowania.
1. Projekt architektoniczno – budowlany 



2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
4. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
6. PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
7. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
8. PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.
9. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

7.2. Zakres opracowania.
Niniejsze  opracowanie  spełnia  warunki  techniczne  budynku,  w  zakresie  wymagań  przeciwpożarowych
wynikających z funkcji przyjętej w dokumentacji projektowej.
Projekt budynku opracowano w oparciu o program użytkowy i funkcjonalny przedłożony przez Inwestora.

7.3. Dane stanowiące o warunkach ochrony przeciwpożarowej obiektu.

7.3.1. Charakterystyka obiektu.
Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

 Zestawienie podstawowych parametrów opisujących obiekt:

Istniejący budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną:
Powierzchnia budynku :       3137,93 m2  + pow. piwnic   849,67 m2  

          razem :    3987,5m2

liczba kondygnacji : 3 nadziemne + piwnica
Powierzchnia całkowita :    3987,5 m2  
Kubatura budynku           :    16948,3 m3  
Wysokość : 11,95 m.
Wysokość : 11,95 m.

Odległość od obiektów sąsiednich
W najbliższym sąsiedztwie projektowanego obiektu  znajduje się  infrastruktura drogowa oraz  zabudowa
jedno-  i  wielorodzinna.  W  stosunku  do  obiektów  sąsiednich  zachowane  są  odległości  wymagane
obowiązującymi przepisami. 
Znajdująca się w najbliższej odległości od budynku szkoły stacja TRAFO posiada od strony cali gimnastycznej
ścianą pełną spełniającą wymagania ściany oddzielenia pożarowego. Pozostałe odległości względem innych
budynków wynoszą ponad 12 m.

Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo.
W pomieszczeniach o charakterze technicznym i gospodarczym znajdować się będą niewielkie ilości

stałych materiałów palnych, związanych z przeznaczeniem budynku. 
W  budynku  nie  będzie  również  stosowany,  ani  przechowywany  gaz  płynny  propan  –  butan.

Materiałami palnymi występującymi w obiekcie będą przede wszystkim:

 Stałe materiały palne – drewno, 

 papier, sprzęt AGD i komputerowy z elementami z tworzyw sztucznych,

W  budynku  nie  przewiduje  się  możliwości  przechowywania  jakichkolwiek  materiałów  pożarowo
niebezpiecznych1. 

1materiały pożarowo niebezpieczne – rozumie się przez to gazy palne, ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 
550C, materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, 
materiały wybuchowe i pirotechniczne, materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji oraz materiały 
mające skłonności do samozapalenia.



Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których
drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

Przedmiotowy  obiekt  jest budynkiem użyteczności publicznej – obiekt szkolny i zalicza się do kat. ZL III
zagrożenia ludzi. Po dokonanej w poziomie parteru zmianie sposobu użytkowania część przeznaczona na
potrzeby przedszkola zakwalifikowana będzie do kategorii ZL II zagrożenia ludzi. 
Przewidywana liczba osób jednorazowo przebywających w poziomie parteru: 
W pomieszczeniach przedszkola będzie przebywać do 96 osób.
Maksymalna liczba osób przebywających w pozostałej części szkoły – do 650 osób – na jednej kondygnacji
budynku przebywa nie więcej niż do 300 osób.

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.
Dla  budynku  zakwalifikowanego do  kategorii  ZL dla  określenia  warunków technicznych  nie  określa  się
wartości  gęstości  obciążenia  ogniowego.  Dla  budynku  zakwalifikowanego  do  kategorii  ZL  III  +  ZL  II
przewidywana gęstość obciążenia ogniowego mieścić się będzie w przedziale do 500 MJ/m2. Pomieszczenia
techniczne i gospodarcze – do 500 MJ/m2.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
W  obiekcie  ani  w  jego  przestrzeniach  zewnętrznych  nie  będą  występować  przestrzenie  zagrożenie
wybuchem. 

Klasa odporności pożarowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
W związku z kwalifikacją budynku niskiego o trzech kondygnacjach nadziemnych z piwnicą zakwalifikowaną 
do ZL III + ZL II zagrożenia ludzi  wymaganą klasą odporności pożarowej jest B klasa odporności pożarowej.

Elementy  budynku,  odpowiednio  zakwalifikowanego do B  klasy  odporności  pożarowej,  będą spełniać  co
najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:

Klasa
odporności
pożarowej
budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *)

główna 
konstrukc
ja nośna

konstrukcja
dachu strop1) ściana 

zewnętrzna1), 2),
ściana 

wewnętrzna1), 

1 2 3 4 5 6

„B” R 120 R 30 R E I 60 E I 60 (o↔i) E I 304)



*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 12.

 Oznaczenia w tabeli:
 R - nośność  ogniowa  (w  minutach),  określona  zgodnie  z  Polską  Normą  dotyczącą  zasad

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,
 E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
 I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,


(

–

 nie stawia się wymagań.



1
 Jeżeli  przegroda  jest  częścią  głównej  konstrukcji  nośnej,  powinna  spełniać  także

kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odporności pożarowej budynku.



2
 Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem

ze stropem.



3
 Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z

zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej
powierzchni;  nie  dotyczą  także  budynku,  w  którym  nad  najwyższą  kondygnacją
znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.



4
 Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.



5
 Klasa  odporności  ogniowej  dotyczy  elementów  wraz  z  uszczelnieniami  złączy  i

dylatacjami.

Budynek spełnia wymagania klasy odporności pożarowej.

Podział na strefy pożarowe.
Budynek stanowił będzie jedną strefę pożarową o powierzchni 3987,5 m2. Pomieszczenia przeznaczone na
przedszkole  zlokalizowane  w  parterze  wydzielone  będą  od  części  przeznaczonej  na  pomieszczenia
dydaktyczne i pomocnicze szkoły przegrodami klasy REI60 z zamknięciami EI30. Piwnica oddzielona ścianami
i stropem klasy REI60 z zamknięciem wejścia do piwnicy drzwiami klasy EI30.

Warunki ewakuacji.
Piwnice posiadają wyjście bezpośrednio na zewnątrz – drzwi prowadzące na zewnątrz posiadają szerokość w
świetle 83 cm. Ponadto ewakuacja prowadzona jest klatkami schodowymi na parter skąd istnieją wyjścia na
zewnątrz.

Wyjścia  ewakuacyjne  z  parteru  prowadzą  bezpośrednio  na  zewnątrz  budynku.  W poziomie  parteru
zlokalizowano 3 wyjścia  o szerokości łącznej 3,4 m. Obecnie żadna z klatek nie jest w pełni obudowana i
zamykana drzwiami. Ponadto żadna z klatek nie jest wyposażona w urządzenia do usuwania dymu. Drzwi
stanowiące wyjścia ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz. 

Istniejąca szerokość drzwi na drodze ewakuacji z bocznej i środkowej klatki schodowej na zewnątrz wynosi
110 cm w świetle.

Maksymalna  długość  dojścia  ewakuacyjnego  przy  jednym  kierunku  ewakuacji  wynosi  z  pomieszczenia
lekcyjnego zlokalizowanego na II piętrze przez środkową klatkę schodową: 15 m do wejścia na bieg klatki
oraz 34 m klatką schodową i korytarzem w poziomie parteru do wyjścia na zewnątrz – łącznie 49 m.

Boczna  klatka schodowa posiada następujące parametry:

 Szerokość biegów – nie mniej niż  120 cm,

2§ 219.  1. Przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000 m2, powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a palna 
izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie 
niższej niż R E 15.



 Szerokość spoczników – nie mniej niż  150 cm,

 Maksymalna wysokość stopni – 16,1 cm,

 Szerokość drzwi na drodze ewakuacji z klatki schodowej – 110 cm (w świetle).

Środkowa  klatka schodowa posiada następujące parametry:

 Szerokość biegów – nie mniej niż  120 cm,

 Szerokość spoczników – nie mniej niż  150 cm,

 Maksymalna wysokość stopni – 16,1 cm,

 Szerokość drzwi na drodze ewakuacji z klatki schodowej – 110 cm (w świetle).

Maksymalna  długość  przejść  ewakuacyjnych  w  rozpatrywanym  budynku  nie  została  w  żadnym  z
pomieszczeń przekroczona – spełnione są wymagania w tym zakresie.

Oświetlenie ewakuacyjne

Wszystkie drogi ewakuacyjne wyposażone zostaną w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Wszystkie oprawy
zastosowane w obiekcie muszą posiadać certyfikat CNBOP.

Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napięcia.
Średnie natężenie oświetlenia  na podłodze wzdłuż  środkowej linii  drogi  ewakuacyjnej  powinno być  nie
mniejsze niż 1lx, a na centralnym pasie drogi obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie
oświetlenia powinno stanowić co najmniej 0,5lx. Załączanie ich nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia.
Awaryjny czas świecenia wynosi minimum 1 godz.

Dla spełnienia  warunków ewakuacji  wydziela  się pożarowo istniejące klatki  schodowe – klatki  schodowe
obudowane będą ścianami klasy REI/EI60 oraz wyposażone będą w urządzenia do usuwana dymu.

Dla niespełnionych parametrów dróg ewakuacji  (zawężenie drzwi ewakuacyjnych, występowanie stopni o
wysokości  ponad  15  cm  oraz  przekroczenie  długości  dojścia)  uzyskano  stosowne  odstępstwo  –  kopia
postanowienia znajduje się w dokumentach formalno-prawnych niniejszej dokumentacji.

W zakresie wypełnienia postanowienia Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie na
drogach ewakuacji wykonane zostanie awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym o 100% natężeniu.

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:
 Dla obiektu należy zapewnić przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który będzie umożliwiać odłączanie

wszystkich  obwodów elektrycznych (dotyczy to również obwodów zasilanych ze źródeł rezerwowych
np. agregatów prądotwórczych lub UPS) oprócz obwodów zasilających instalacje i urządzenia, które
powinny działać w czasie pożaru.  Przeciwpożarowy wyłącznik należy umieścić w pobliżu głównego
wejścia  instalacji  elektrycznej  do  budynku  i odpowiednio  oznakować  zgodnie  z  wymaganiami
odpowiedniej  polskiej  normy.  Przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  zaprojektowany  zostanie  z
uwzględnieniem  wymagań  normy  „NSEP-E-005  „Dobór  przewodów  elektrycznych  do  zasilania
urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru”.

 Przejścia  instalacyjne  o  średnicy  większej  niż  0,04  m  w  ścianach  i  stropach  pomieszczenia
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI 60, a
niebędących elementami oddzielenia  przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności  ogniowej
(EI)  ścian  i  stropów tego  pomieszczenia  (przegrody  budowlane  oddzielające  piwnice  od  parteru,
przegrody budowlane wydzielające klatki schodowej  oraz przegrody budowlane kotłowni).

 Obiekt należy chronić instalacją odgromową



Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.

Opracowany  w  projekcie  budowlanym  scenariusz  rozwoju  zdarzeń  w  czasie  powstania  pożaru  poza
wskazówkami  właściwego  doboru  urządzeń  przeciwpożarowych  określa  ogólne  zasady  i  procedury
postępowania,  podczas  zdarzeń  noszących  znamiona  pożaru.  Szczegółowy  scenariusz  rozwoju  zdarzeń
w czasie powstania pożaru oraz algorytm działań opracowany jest dla obiektów wyposażanych w system
sygnalizacji pożaru – w projektowanym obiekcie instalacja ta nie jest wymagana obligatoryjnie

Zakłada  się,  że  dobór  urządzeń  i  instalacji  służących  ochronie  przeciwpożarowej,   zastosowanie
odpowiednich przegród budowlanych oraz wyposażenie budynku w wymagane instalacje służące ochronie
przeciwpożarowej umożliwiają uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. 

Do  ochrony  obiektu  przewiduje  się  następujące  instalacje  i  urządzenia  służące  ochronie
przeciwpożarowej3:

 oświetlenie awaryjne - system oświetlenia spełniać będzie wymagania norm europejskich,  w tym PN
EN-1838 oraz PN EN 50172 – zgodnie z uzyskanym postanowieniem na rozwiązania zamienne 
natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacji wynosić będzie minimum 2 lx 
(zwiększenie o 100%);

 przeciwpożarowy wyłącznik prądu;

 drzwi pożarowe klasy EI30– systemy bierne;

 klapy przeciwpożarowe montowane na przewodach wentylacyjnych przechodzących przez strop i 
ściany wydzielające piwnice, klatki schodowe  oraz przegrody budowlane kotłowni ( o ile wystąpią);

 wewnętrzna instalacja hydrantowa. W obiekcie znajdują się obecnie hydranty HP52. W związku z
koniecznością zapewnienia pokrycia całej chronionej powierzchni zaprojektowane zostaną hydranty
wewnętrzne  zawieszane z  wężem półsztywnym 30m, z  miejscem na  gaśnicę.  Zasięg  dobranych
hydrantów HP25 będzie obejmować całą powierzchnię chronionego budynku  z uwzględnieniem:

 długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego 30 m, 
 efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych 3 m.
 Założono, że jednocześnie czynne będą 2 hydranty o łącznej wydajności Qhw = 2 x
1,0 dm3/s =2 dm3/s=120 dm3/min

Przed hydrantami zapewnia się dostateczną przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej.
Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi:
1) dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s – wymaga się jednoczesność działania 2 hydrantów;
Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną wyżej
dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i
być nie mniejsze niż 0,2 MPa.

Wyposażenie w gaśnice.
Zgodnie § 32 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.   w
sprawie  ochrony przeciwpożarowej  budynków,  innych obiektów budowlanych i  terenów (Dz.  U.  nr  109,
poz.719)  [3.3]  obiekt  będzie  wyposażony  w  gaśnice  przenośne  spełniające  wymagania  Polskich  Norm
będących  odpowiednikami  norm  europejskich  (EN),  dotyczących  gaśnic.  Jedna  jednostka  masy  środka
gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypadać będzie  na każde 100 m2 powierzchni strefy
pożarowej. Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej
gaśnicy nie będzie przekraczać 30 m. Obiekt wyposażony będzie w gaśnice typu ABC. 

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.

3 wszystkie  instalacje  i  urządzenia  przeciwpożarowe  wykonane  zostaną  na  podstawie  projektów
wykonawczych uzgodnionych pod względem spełnienia przepisów przeciwpożarowych



Wymaganą ilość wody dla obiektu wynosi 20 dm3/s. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru
na  warunkach  dotychczasowych.  Odległość  zewnętrznych  hydrantów  p.  pożarowych  nadziemnych  od
budynku  przekracza  dla  pierwszego  75,0m  oraz  150  m  dla  drugiego  hydrantu.  Najbliższy   hydrant
zlokalizowany jest wzdłuż ulicy J. i S. Magurów w odległości około 20 m od budynku szkoły (skrzyżowanie ul.
J. i S. Magurów i Mirandoli Pika. 

Droga pożarowa. 
Istnieje dogodny dostęp komunikacyjny dla służb PSP z ul. J. i S. Magurów oraz poprzez place manewrowe
przed budynkiem szkoły.  Droga pożarowa spełnia wymagania przepisów – szczegóły pokazano na planie
zagospodarowania.  Dojazd  pożarowy  spełnia  wymagania  §  12.7  rozporządzenia  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę
oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030). Istniejące połączenie wyjść z obiektu z drogą pożarową,
dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający dotarcie
bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej w tym budynku. 

8. Charakterystyka energetyczna budynku. 
Nie projektuje się zmian w ociepleniu i ogrzewaniu budynku.

9. Uwagi końcowe.
 Wszystkie przyjęte wymiary i rozwiązania należy sprawdzać i weryfikować na budowie, przed i w

trakcie wykonywanych prac.
 Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych po ich uzasadnieniu i przedłożeniu do akceptacji

projektanta, inwestora. Przyjęte rozwiązania zamienne nie mogą wpływać na pogorszenie warunków
użytkowania i trwałość obiektu.

 Wszelkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi
przepisami i normami, przy zachowaniu odpowiednich przepisów BHP, pod stałym nadzorem osób
posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

 Materiały  i  technologie  budowlane  oraz  elementy  prefabrykowane  powinny  posiadać  atesty  i
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.


