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1. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dostawy i montażu wiat 
przystankowych z wyposażeniem, przygotowana na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w ramach projektu pn.: "Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Krosno". 
 W ramach zamówienia zostaną przeprowadzone prace związane z przebudową przystanków 
komunikacji miejskiej na terenie miasta Krosna, polegające na demontażu istniejących oraz montażu nowych 
wiat przystankowych wraz z podstawowym wyposażeniem oraz instalacją dodatkowego wyposażenia 
multimedialnego, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w dalszej częĞci opracowania. 
 
IloĞć przebudowywanych przystanków: 53 szt. 
 
IloĞć wiat do demontażu: 55 szt. 
 
IloĞć wiat do wykonania: 52 szt. 
 
Zakres robót objętych zamówieniem: 

1. Demontaż istniejących wiat przystankowych wraz z rozbiórką fundamentów. 
2. Przetransportowanie zdemontowanych wiat na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego. 
3. Wykonanie fundamentów i montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem standardowym. 
4. Montaż i uruchomienie dodatkowego wyposażenia elektrycznego i multimedialnego na wybranych 

przystankach (oĞwietlenie LźD, dynamiczna informacja pasażerska, kamery, gabloty typu "citylight"). 
5. CzęĞciowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni chodników pod wiatami (dotyczy przystanków, 

na których nie będzie wykonywana nowa nawierzchnia lub poszerzenia istniejących placów pod wiaty - 
wg opisu na załącznikach graficznych, zwanych dalej "kartami przystankówą) 

 
Dodatkowe prace budowlane, nie objęte zakresem niniejszego zamówienia (realizowane przed lub równolegle  
z montażem wiat - w ramach odrębnych zamówień): 

1. wykonanie poszerzenia chodników z kostki betonowej w obrębie modernizowanych przystanków, 
z dostosowaniem do wymiarów nowych wiat. Place pod wiaty należy wykonać z zachowaniem opaski 
o szerokoĞci min. 20cm na zewnątrz wiaty - między słupkami wiaty a obrzeżem chodnikowym (dotyczy 
przystanków, na których zatoki chodnikowe pod wiatę są zbyt małe na ustawienie nowej wiaty - 
wg zdjęć i opisu na załącznikach graficznych, tzw. ąkartach przystankówą) 

2. wykonanie nowych nawierzchni pod wiaty ( z kostki betonowej ) na przystankach z nawierzchnią 
asfaltową (wg zdjęć i opisu na załącznikach graficznych, tzw. ąkartach przystankówą). Place pod wiaty 
należy wykonać z zachowaniem opaski o szerokoĞci min. 20cm na zewnątrz wiaty - między słupkami 
wiaty a obrzeżem chodnikowym  

3. budowa żelbetowej platformy przystankowej przy ul. Grodzkiej (przystanek: Grodzka Kino 02) 
4. wykonanie przyłączy elektrycznych i teletechnicznych do wiat wyposażonych w oĞwietlenie LźD, 

gabloty reklamowe ącitylightą, tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i kamery HD monitoringu 
miejskiego. 

 
Zakres prac dla poszczególnych przystanków został opisany na załącznikach graficznych do specyfikacji - 
kartach przystanków ( p. 9.1.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. WIATY PRZYSTANKOWE. 
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNźŚ 
 
Wszystkie wiaty powinny spełniać następujące wymogiŚ 
1) konstrukcja wiaty modułowa, przystosowana do łatwego montażu i demontażu wiaty, a także wymiany lub 

naprawy poszczególnych modułów, o rozwiązaniach konstrukcyjnych (wytrzymałoĞci mechanicznej) 
dostosowanych do normalnego korzystania przez pasażerów oczekujących na przyjazd autobusu i trwałoĞci 
nie mniejszej niż 10 latś 

2) konstrukcja z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo, kolorystykaŚ odcienie szaroĞci (dokładny 
kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu projektu wiaty) 

3) konstrukcja nóg wiaty z profili aluminiowych o przekroju 80x80mm powinna zapewniać niewidoczny oraz 
bezpieczny montaż i demontaż szyb. 

4) wypełnienie ĞcianŚ szyby bezpieczne klejone o gruboĞci 8 mm, klasy min. P4, w jednym z modułów szyba z 
wtopionym lub nadrukowanym logotypem miasta. 

5) dach wiaty płaski, o gruboĞci (wysokoĞci attyki) 20cm, wystający poza obrys Ğcian bocznych i podstawy 
wiaty – zgodnie ze schematami i przykładowymi wizualizacjami, zapewniający odprowadzenie wody 
opadowej i wytrzymałoĞć na warunki atmosferyczne (zalegający Ğnieg, słońce) mogące wystąpić w strefie 
klimatycznej miasta Krosno; kolor do uzgodnienia z Zamawiającymś 

6) dach w rzucie z góry winien być pozbawiony ostrych kątów (połączenie Ğcian zamknięte łukiem)ś Ğrednica 
okręgu, na której opisany jest łuk dachu wiaty wynosi 35,0 cm (r = 17,50 cm); 

7) podstawy kolumn winny być wykończone kołnierzem z blachy stalowej, kwasoodpornej (do wysokoĞci 
dolnej krawędzi szyby)ś 

8) wymiary wiat zgodnie z zestawieniem typologicznym w punkcie 2.2. 
9) montaż wiaty na odpowiednich fundamentach punktowych lub płycie fundamentowej - zgodnie z projektem 

przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego, 
10) ławka z oparciem, drewniana lub kompozytowa, konstrukcja ze stali nierdzewnej, posadowiona niezależnie 

od wiaty na betonowych stopach fundamentowychś długoĞć ławki dostosowana do długoĞci wiaty i układu 
modularnego (min. 1/2 długoĞci wiaty / min. 2 pełne moduły), 

11) kosz na odpady, metalowy lub z tworzywa sztucznego, mocowany do konstrukcji wiaty lub wolnostojący 
przy wiacieś konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż worków na odpady, wzornictwo i kolorystyka 
dostosowane do wiaty, 

12) tablica aluminiowa z rozkładem jazdy, umieszczona na tylnej Ğcianie wiaty 
13) na attyce od strony frontowej, w jej Ğrodkowej częĞci, należy wykonać napis z nazwą przystanku  

- w wiatach wyposażonych w zasilanie elektryczne wykonać podĞwietlenie napisu modułami LED. 
14) logotyp "Krosno - Miasto Szkłaą na bocznych powierzchniach zadaszenia - w wiatach wyposażonych  

w zasilanie elektryczne wykonać podĞwietlenie logotypu modułami LźD. 
15) znak drogowy D15 zamontowany na konstrukcji dachu. 
 
Wybrane wiaty przystankowe (wyposażone w przyłącza elektryczne i teletechniczne) należy wyposażyć 
w dodatkowe urządzeniaŚ 
1) gabloty "citylight", montowane na bocznej lub tylnej Ğcianie, dopasowane do modułu wiaty, 
2) oĞwietlenie punktowe LźD montowane w dachu wiaty, 
3) podĞwietlenie napisów na attyce wiaty (moduły LźD) 
4) kamery HD monitoringu miejskiego, na wysięgniku mocowanym do konstrukcji dachu, o polu widzenia 

obejmującym wnętrze wiaty oraz chodnik przed wiatą i zatokę przystankową, 
5) elektroniczna tablica przystankowa stanowiąca element systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, 

prezentującego w czasie rzeczywistym informacje o odjazdach autobusów oraz dodatkowe komunikaty, 
6) wiaty wyposażone w dodatkowe urządzenia muszą posiadać niezbędne otwory technologiczne 

w konstrukcji do montażu i przeprowadzenia przewodów pozwalających na podłączenieŚ 
- gabloty "citylight" do energii elektrycznej,  
- kamery monitoringu miejskiego, 
- modułu z tablicą dynamicznej informacji pasażerskiej, 

Otwory technologiczne powinny być zabezpieczone przed wnikaniem pyłu i wody. 



7) Do urządzeń należy doprowadzić kable zasilające / sygnałowe ze skrzynek przyłączeniowych 
zlokalizowanych przy wiatach ( przyłącza będą realizowane wg odrębnego zamówienia ) 
 

2.2. ZźSTAWIźNIź TYPÓW WIAT PRZYSTANKOWYCH 
 

Typ wiaty Specyfikacja wiaty i elementów wyposażenia  
( tolerancja wymiarów ±5% ) 

IloĞć  
(szt.) 

 
TYP 1  

 
wiata 

szeĞciomodułowa 
z gablotą typu  

"citylight" 

 
KONSTRUKCJA i WYPOSAĩźNIź PODSTAWOWźŚ 
- elementy konstrukcyjne wiaty (Ğciany boczne, tylne oraz zadaszenie) 
wykonane z profili aluminiowych,  
- Ğciany wypełnione szybami bezpiecznymi klejonymi o gruboĞci 8 mm,  
- dach wiaty płaski,  
- odprowadzenie wody z dachu wewnątrz profili wiaty do poziomu chodnika,  
- znak przystanku D15 zamontowany na konstrukcji dachu,  
- ławka z oparciem,  
- kosz na odpady, 
- aluminiowa tablica na rozkłady jazdy,  
- gablota "citylight" na bocznej Ğcianie wiaty. 
 
WYMIARY:  
- długoĞć wiaty przy podstawieŚ 6,20 – 7,00 m,  
- szerokoĞć wiaty przy podstawie: 1,40 – 1,50 m,  
- długoĞć dachu wiaty 6,60 - 7,50 m,  
- dolna krawędĨ dachu na wysokoĞciŚ 2,20-2,40 m,  
- wysokoĞć attyki 0,2 m.  
 
WYPOSAĩźNIź DODATKOWźŚ 
- oĞwietlenie typu LźD zamontowane pod dachem wewnątrz wiaty, 
- podĞwietlenie gabloty "citylight", 
- kamera wysokiej rozdzielczoĞci HD wraz z instalacją przyłączeniową, 
zamontowana na wysięgniku, 
- elektroniczna tablica przystankowa - pięciowierszowa (dwustronna) służąca 
do prezentowania: numeru linii komunikacyjnej, kierunku jazdy, odjazdów 
autobusów w czasie rzeczywistym oraz dodatkowych komunikatów - 
montowana na bocznej Ğcianie wiaty, pod dachem 

 

 
3 

SCHEMAT 

 



 
TYP 2  

 
wiata 

pięciomodułowa 
klasyczna  
z dwoma 

kioskami po 
zewnętrznej 

stronie 
i gablotą typu  

"citylight" 

 
KONSTRUKCJA i WYPOSAĩźNIź PODSTAWOWźŚ 
- elementy konstrukcyjne wiaty (Ğciany boczne, tylne oraz zadaszenie) 
wykonane z profili aluminiowych,  
- Ğciany wypełnione szybami bezpiecznymi klejonymi o gruboĞci 8 mm,  
- dach wiaty płaski,  
- odprowadzenie wody z dachu wewnątrz profili wiaty do poziomu chodnika,  
- znak przystanku D15 zamontowany na konstrukcji dachu,  
- wiata wyposażona w ławkę,  
- kosz na odpady,  
- aluminiowa tablica na rozkłady jazdy,  
- gablota "citylight" na tylnej Ğcianie wiaty. 
 
WYMIARY: 
- długoĞć wiaty z kioskami przy podstawie: 14 -15m,  
- długoĞć dachu wiaty z kioskami: 14,4-15,4 m,  
- szerokoĞć wiaty przy podstawieŚ 2,5-3,0 m,  
- dolna krawędĨ dachu na wysokoĞciŚ 2,2 - 2,40-m,  
- wysokoĞci attyki 0,2 m,   wymiary kioskówŚ 3 m x 3 m (±5%) 
 
WYPOSAĩźNIź DODATKOWE: 
- oĞwietlenie typu LźD zamontowane pod dachem wewnątrz wiaty, 
- podĞwietlenie gabloty ącitylightą, 
- kamera wysokiej rozdzielczoĞci HD wraz z instalacją przyłączeniową, 
zamontowana na wysięgniku,  
- elektroniczna tablica przystankowa - pięciowierszowa (dwustronna) służąca 
do prezentowaniaŚ numeru linii komunikacyjnej, kierunku jazdy, odjazdów 
autobusów w czasie rzeczywistym oraz dodatkowych komunikatów - 
montowana na froncie wiaty, pod dachem. 
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 SCHEMAT 

 

 



 
TYP 3  

 
wiata 

szeĞciomodułow
a klasyczna  
z cofniętym 
słupkiem,  

z gablotą typu  
"citylight" 

 
KONSTRUKCJA i WYPOSAĩźNIź PODSTAWOWźŚ 
- elementy konstrukcyjne wiaty (Ğciany boczne, tylne oraz zadaszenie) 
wykonane z profili aluminiowych,  
- Ğciany wypełnione szybami bezpiecznymi klejonymi o gruboĞci 8 mm,  
- dach wiaty płaski,  
- odprowadzenie wody z dachu wewnątrz profili wiaty do poziomu chodnika,  
- znak przystanku D15 zamontowany na konstrukcji dachu,  
- wiata wyposażona w ławkę,  
- kosz na odpady,  
- aluminiowa tablica na rozkłady jazdy,  
- gablota "citylight" na bocznej Ğcianie wiaty. 
 
WYMIARY:  
- długoĞć wiaty przy podstawie 6,2 –7,0 m,  
- szerokoĞć wiaty przy podstawieŚ 0,7 - 0,9 m (z cofniętym słupkiem),  
- szerokoĞć dachu wiatyŚ 2 – 2,10 m,  
- długoĞć dachu wiaty 6,6 - 7,5 m,  
- dolna krawędĨ dachu na wysokoĞciŚ 2,2-2,4 m, 
- wysokoĞć attyki 0,2 m.  
 
WYPOSAĩźNIź DODATKOWźŚ 
- oĞwietlenie typu LźD zamontowane pod dachem wewnątrz wiaty,  
- podĞwietlenie gabloty ącitylightą, 
- kamera wysokiej rozdzielczoĞci HD wraz z instalacją przyłączeniową, 
zamontowana na wysięgniku, 
- elektroniczna tablica przystankowa - pięciowierszowa (dwustronna) służąca 
do prezentowaniaŚ numeru linii komunikacyjnej, kierunku jazdy, odjazdów 
autobusów w czasie rzeczywistym oraz dodatkowych komunikatów - 
montowana na bocznej Ğcianie wiaty, pod dachem. 
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SCHEMAT 

 



 
TYP 4  

 
wiata 

siedmio/oĞmio-
modułowa  

z gablotą typu 
"citylight" 

 
KONSTRUKCJA i WYPOSAĩźNIź PODSTAWOWźŚ 
- elementy konstrukcyjne wiaty (Ğciany boczne, tylne oraz zadaszenie) 
wykonane z profili aluminiowych,  
- Ğciany wypełnione szybami bezpiecznymi klejonymi o gruboĞci 8 mm,  
- dach wiaty płaski,  
- odprowadzenie wody z dachu wewnątrz profili wiaty do poziomu chodnika,  
- znak przystanku D15 zamontowany na konstrukcji dachu,  
- wiata wyposażona w ławkę,  
- kosz na odpady,  
- aluminiowa tablica na rozkłady jazdy, 
- gablota "citylight" na bocznej Ğcianie wiaty (bez podĞwietlenia)  
 
WYMIARY:  
- długoĞć wiaty przy podstawieŚ 11 - 12 m,  
- długoĞć dachu wiatyŚ 11,40 – 12,40 m,  
- szerokoĞć wiaty przy podstawieŚ 2,60 -3 m,  
- szerokoĞć dachu wiatyŚ 2,80 – 3,40 m,  
- dolna krawędĨ dachu na wysokoĞciŚ 2,2 - 2,4m,  
- wysokoĞć attyki 0,2 m 
 
BRAK WYPOSAĩźNIA DODATKOWźGO 

- należy przewidzieć możliwoĞć instalacji podĞwietlenia gabloty w przyszłoĞci 
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SCHEMAT 

 



 
TYP 5  

 
wiata 

czteromodułowa  
z gablotą typu  

"citylight" 

 
KONSTRUKCJA i WYPOSAĩźNIź PODSTAWOWźŚ 
- elementy konstrukcyjne wiaty (Ğciany boczne, tylne oraz zadaszenie) 
wykonane z profili aluminiowych,  
- Ğciany wypełnione szybami bezpiecznymi klejonymi o gruboĞci 8 mm,  
- dach wiaty płaski,  
- odprowadzenie wody z dachu wewnątrz profili wiaty do poziomu chodnika,  
- znak przystanku D15 zamontowany na konstrukcji dachu,  
- wiata wyposażona w ławkę,  
- kosz na odpady,  
- aluminiowa tablica na rozkłady jazdy,  
- gablota "citylight" na bocznej Ğcianie wiaty. 
 
WYMIARY:  
- długoĞć wiaty przy podstawieŚ 4 - 5 m,  
- długoĞć dachu wiaty 4,4 - 5,4 m,  
- szerokoĞć wiaty przy podstawieŚ 1,2 - 1,5 m,  
- szerokoĞć dachu wiaty 2 – 2,2 m,  
- dolna krawędĨ dachu na wysokoĞciŚ 2,2 - 2,4 m, 
- wysokoĞć attyki 0,2 m.  
 
WYPOSAĩźNIź DODATKOWźŚ 
- oĞwietlenie typu LźD zamontowane pod dachem wewnątrz wiaty,  
- podĞwietlenie gabloty ącitylightą, 
- kamera wysokiej rozdzielczoĞci HD wraz z instalacją przyłączeniową, 
zamontowana na wysięgniku, 
- elektroniczna tablica przystankowa - pięciowierszowa (dwustronna) służąca 
do prezentowaniaŚ numeru linii komunikacyjnej, kierunku jazdy, odjazdów 
autobusów w czasie rzeczywistym oraz dodatkowych komunikatów - 
montowana na bocznej Ğcianie wiaty, pod dachem. 
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SCHEMAT 

 



 
TYP 6 

 
wiata 

czteromodułowa  
z gablotą typu  

"citylight" 

 
KONSTRUKCJA i WYPOSAĩźNIź PODSTAWOWźŚ 
- elementy konstrukcyjne wiaty (Ğciany boczne, tylne oraz zadaszenie) 
wykonane z profili aluminiowych,  
- Ğciany wypełnione szybami bezpiecznymi klejonymi o gruboĞci 8 mm,  
- dach wiaty płaski,  
- odprowadzenie wody z dachu wewnątrz profili wiaty do poziomu chodnika,  
- znak przystanku D15 zamontowany na konstrukcji dachu,  
- wiata wyposażona w ławkę,  
- kosz na odpady,  
- aluminiowa tablica na rozkłady jazdy,  
- gablota "citylight" na bocznej Ğcianie wiaty. 
 
WYMIARY:  
- długoĞć wiaty przy podstawieŚ 4 - 5 m,  
- długoĞć dachu wiaty do 4,4 - 5,5 m,  
- szerokoĞć wiaty przy podstawieŚ 1,2 - 1,5 m,  
- szerokoĞć dachu wiaty 2 – 2,1 m,  
- dolna krawędĨ dachu na wysokoĞciŚ 2,2 - 2,4 m,  
- wysokoĞć attyki 0,2 m 
 
WYPOSAĩźNIź DODATKOWźŚ 
- oĞwietlenie typu LźD zamontowane pod dachem wewnątrz wiaty, 
- podĞwietlenie gabloty ącitylightą 
 

 
2 

 
SCHEMAT 

 

 



 
TYP 7  

 
wiata 

czteromodułowa  
w stylu "retro" 

 
KONSTRUKCJA i WYPOSAĩźNIź PODSTAWOWźŚ 
- elementy konstrukcyjne wiaty (Ğciany boczne, tylne oraz zadaszenie) 
wykonane z profili aluminiowych,  
- Ğciany wypełnione szybami bezpiecznymi klejonymi o gruboĞci 8 mm,  
- dach wiaty płaski,  
- odprowadzenie wody z dachu wewnątrz profili wiaty do poziomu chodnika,  
- znak przystanku D15 zamontowany na konstrukcji dachu,  
- wiata wyposażona w ławkę,  
- kosz na odpady,  
- aluminiowa tablica na rozkłady jazdy.  
 
WYMIARY:  
- długoĞć wiaty przy podstawieŚ 4 - 5m,  
- długoĞć dachu wiaty: 4,4 – 5,5 m,  
- szerokoĞć wiaty przy podstawieŚ 0,7 - 0,9m (z cofniętym słupkiem),  
- szerokoĞć dachu wiatyŚ 1,6 – 2 m,  
- wysokoĞć wiaty do linii dachu min 2,2 m,  
- wysokoĞć całkowita wiaty do 2,6 m.  
 
WYPOSAĩźNIź DODATKOWźŚ 
- elektroniczna tablica przystankowa - pięciowierszowa (dwustronna) służąca 
do prezentowaniaŚ numeru linii komunikacyjnej, kierunku jazdy, odjazdów 
autobusów w czasie rzeczywistym oraz dodatkowych komunikatów - 
montowana na bocznej Ğcianie wiaty, pod dachem 
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SCHEMAT 

 



 
TYP 8  

 
wiata 

czteromodułowa 
klasyczna 

 
KONSTRUKCJA i WYPOSAĩźNIź PODSTAWOWźŚ 
- elementy konstrukcyjne wiaty (Ğciany boczne, tylne oraz zadaszenie) 
wykonane z profili aluminiowych,  
- dach wiaty płaski,  
- wiata wyposażona w ławkę,  
- Ğciany wypełnione szybami bezpiecznymi, klejonymi o gruboĞci 8 mm,  
- odprowadzenie wody z dachu wewnątrz profili wiaty do poziomu chodnika,  
- znak przystanku D15 zamontowany na konstrukcji dachu,  
- kosz na odpady,  
- aluminiowa tablica na rozkłady jazdy.  
 
WYMIARY:  
- długoĞć wiaty przy podstawie: 4,6-5 m,  
- długoĞć dachu wiatyŚ 5-5,5 m,  
- szerokoĞć wiaty przy podstawieŚ 1,2-1,5 m,  
- szerokoĞć dachu wiatyŚ 2-2,1 m,  
- dolna krawędĨ dachu na wysokoĞciŚ 2,2 - 2,40 m, 
- wysokoĞć attyki 0,2 m 
 
BRAK WYPOSAĩźNIA DODATKOWźGO 
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2.3. POGLĄDOWź WIZUALIZACJź WIAT PRZYSTANKOWYCHŚ 
 
 

 

Wiata czteromodułowa z gablotą typu ącitylight" i elektroniczną tablicą przystankową 

 

Wiata z kioskiem i elektroniczną tablicą przystankową 

UWAGI:  Kolorystykę wiat i wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym.  Na etapie projektu, a następnie produkcji wiat przystankowych należy uwzględnić pochylenie 
terenu na częĞci przystanków (np. przystanekŚ Grodzka Szpital 04) i dostosować długoĞci 
słupków wiaty do spadku chodnika. 



2.4. FUNDAMENTY.  
 
Wiaty należy posadowić na płycie betonowej lub betonowych fundamentach punktowych (słupki 
fundamentowe), wylewanych w gruncie lub prefabrykowanych. Żundamenty dostosować do lokalnych 
warunków gruntowych i głębokoĞci przemarzania (-1,2m). Stosować beton klasy min. C16/20 (B-20). 
Montaż wiat do fundamentów za pomocą kotew wklejanych lub do zabetonowania. 
 

Wiata na przystanku Grodzka Kino 02 będzie kotwiona do żelbetowej platformy o gruboĞci 15cm, 
nadwieszonej nad skarpą. Platforma zostanie wykonana w ramach odrębnego zamówienia. 
 

2.5. ŁAWKA.  
 

Wiaty należy wyposażyć w ławki z oparciem, stojące na niezależnych stopach posadowionych 
w gruncie (nie obciążające konstrukcji wiaty). Konstrukcja ławki wandaloodporna. Siedziska wykonać 
z listew drewnianych, zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych przez 
impregnowanie i lakierowanie lub z desek kompozytowych. SzerokoĞć siedziska ok. 350 mm, długoĞć 
dostosowana do wymiarów i układu modularnego wiaty (min. 3/4 długoĞci wiaty). źlementy 
konstrukcyjne w kolorze wiaty. Kolor siedziska do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
2.6. KOSZ NA ODPADY.  
 

Wiaty należy wyposażyć w kosze na odpady, wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych, 
mocowane do słupa wiaty lub wolnostojące obok. Kosze powinny być wyposażone w uchwyty 
przytrzymujące worki na odpady oraz umożliwiać ich łatwe osadzanie i wyjmowanie. Kolor kosza 
należy dopasować do kolorystyki wiaty. 
 
2.7. TABLICA Z ROZKŁADźM JAZDY  
 

We wszystkich wiatach należy zamontować aluminiową tablicę na rozkład jazdy, w formie gabloty z 
otwieranym frontem, spełniającej następujące wymaganiaŚ 

- wymiary gabloty dopasować do modułu wiaty, 
- konstrukcja gabloty: profile aluminiowe, lakierowane proszkowo w kolorze wiaty (kolor do 

uzgodnienia z Zamawiającym), 
- front gabloty na zawiasach, otwierany, wymienny i odwracalny bez koniecznoĞci użycia dodatkowych 

narzędzi bądĨ demontażu gabloty, 
- przeszklenie frontu - szkło akrylowe (pleksi) gr. 4 mm, 
- zamek na klucz wyprofilowany odpowiednio do gabloty, 
- gablota wyposażona w uszczelki chroniące wnętrze gabloty przed przedostawaniem się pyłów i wody 

oraz w otwory wentylacyjne zapobiegające zaparowaniu przeszklenia, 
- spód gabloty z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor wiaty, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. ELEKTRONICZNE TABLICE PRZYSTANKOWE 
 
Na wybranych przystankach, zlokalizowanych w węzłach komunikacyjnych na terenie miasta, zaplanowano 
instalację 10 sztuk tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, które będą mocowane do konstrukcji wiaty, oraz 
wykonanie rozszerzenia funkcjonalnoĞci 1 szt. zainstalowanej, już istniejącej elektronicznej tablicy LźD o 
prezentację dynamicznej informacji pasażerskiej.  

3.1. LOKALIZACJA TABLIC 
 
L.p. Lokalizacja tablic dynamicznej informacji pasażerskiej LźD 

( nazwa i lokalizacja przystanku / typ wiaty) 

1. Turaszówka Skrzyżowanie 04 - ul. Bema - kier. Centrum / na istniejącej wiacie przystankowej 
2. Krakowska Cmentarz 12 - ul. Krakowska - kierunek Centrum / typ 1 

3. Podwale 02 - ul. Podwale - kierunek Kino / typ 2 

4. Grodzka Kino 02 - ul. Grodzka - kierunek Rondo / typ 1 

5. Legionów 03 - ul. Legionów - kierunek Dworzec / typ 3 

6. Wojska Polskiego - Rondo 02 Rondo - ul. Wojska Polskiego - kierunek os. Markiewicza / typ 5 

7. Wojska Polskiego 03 - ul. Wojska Polskiego - kierunek Centrum / typ 5 

8. Bohaterów Westerplatte 05 - ul. Boh. Westerplatte - kierunek Powstańców ĝląskich / typ 5 

9. Staszica 01 - ul. Staszica (przed Pl. Konstytucji 3 Maja) - kier. Legionów / typ 7 

10. Szpital Wojewódzki - ul. Korczyńska - kierunek Centrum / typ 1 

 
LOKALIZACJA TABLICY wymagającej wykonania rozszerzenia funkcjonalnoĞci o prezentację dynamicznej 
informacji pasażerskiej:  ฀ Rondo - Plac Monte Cassino - Rondo 01 - kierunek Staszica /tablica umieszczona na słupie obok wiaty/ 
Sposób wykonania rozszerzenia funkcjonalnoĞci tablicy leży w gestii wykonawcy. Sposób prezentacji 
dynamicznej informacji pasażerskiej powinien być zgodny z wytycznymi przewidywanych, 
wyspecyfikowanych w tym postepowaniu tablic. 
 
3.2. WYMAGANIA TECHNICZNO - UĩYTKOWź TABLIC 
 

1. Dostawca powinien dostarczyć, skonfigurować i zainstalować 10 sztuk dwustronnych  
5 wierszowych tablic LED.  

2. Tablice LźD muszą być fabrycznie nowe. 
3. Dostarczone tablice muszą być wykonane w technologii LED SMD z diod wysokiej jasnoĞci (jasnoĞć 

pojedynczej diody to min. 900 mcd), koloru bursztynowego (amber – długoĞć emitowanej fali 
w zakresie 590-610 nm). 

4. Luminancja matrycy LED tablicy minimum 5000 cd/m2. (do protokołu odbioru należy dołączyć wyniki 
badań wymaganego parametru luminancji wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze) 

5. ĩywotnoĞć diod – czas pracy diod LźD powinien wynosić minimum 85 000 godzin. 
6. Diody tablicy LźD muszą charakteryzować się szerokim kątem widzenia min. 110°  

w poziomie i 110° w pionie  
7. Raster diod powinien wynosić min. 4 mm, maksymalnie 6 mm 
8. Zegar na osobnej matrycy w górnym prawym rogu tablicy w formacie HH:MM, cyfry  

w zegarze o parametrach identycznych ze stawianymi dla znaków na tablicach. 
9. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania w postaci osobnych rzędów paneli dla każdego wiersza tekstu, 

matryca LźD tablicy musi być złożona bezszwowo. 
10. Szyby w obudowach tablic mają być minimalnie przyciemnione i pokryte zewnętrzną powłoką 

antyrefleksyjną (w celu wyeliminowania efektu odbijania promieni słonecznych od szyby obudowy). 



11. Tablica musi spełniać wymagania dotyczące odpornoĞci na udar mechaniczny IK08 , na co producent 
tablicy musi przedstawić wyniki badań takiej lub dla podobnej tablicy LźD dynamicznej informacji 
pasażerskiej, do protokołu odbioru należy dołączyć wyniki badań wymaganego parametru wykonanego 
przez akredytowane laboratorium badawcze. 

12. Powierzchnia czołowa tablic musi być zabezpieczona przed parowaniem i szronieniem. 
13. Tablice muszą być przystosowane do prawidłowej pracy w warunkach pełnego nasłonecznienia. 
14. Tablice muszą posiadać oznakowanie Cź i być z nim zgodne. 
15. Tablice muszą być odporne na wszystkie zakłócenia wywoływane przez biegnące w pobliżu linie 

elektryczne i elektroenergetyczne. 
16. Tablice muszą być wyposażone w czujnik natężenia Ğwiatła zewnętrznego, który automatycznie dobiera 

jasnoĞć Ğwiecenia w zależnoĞci od występujących warunków pogodowych i pory dnia, w przypadku 
tablic dwustronnych tablice powinny posiadać dwa czujniki dla każdej ze stron. 

17. Zadaniem czujnika natężenia Ğwiatła zewnętrznego zainstalowanego w tablicy systemu System 
Informacji Pasażerskiej jest pomiar natężenia Ğwiatła panującego w otoczeniu i przesyłanie informacji 
do układów regulujących jasnoĞcią Ğwiecenia samej tablicy. Bez względu na występujące warunki 
pogodowe i porę dnia tablica powinna prezentować informację w sposób przejrzysty i czytelny. Czujnik 
natężenia Ğwiatła zewnętrznego zainstalowanego w tablicy systemu SIP nie powinien działać przy 
krótkotrwałych i przypadkowych zmianach natężenia Ğwiatła takich jak np. Ğwiatło przejeżdżających 
samochodów. 

18. Matryce LźD tablic muszą być sterowane cyfrowym sygnałem wideo (HDMI lub DVI), co pozwoli na: 
 wyĞwietlanie tekstu o dowolnej wysokoĞci i szerokoĞci, 
 wyĞwietlanie dowolnych czcionek w wielu językach, 
 wyĞwietlanie dowolnych symboli graficznych, 
 pracę w trybie graficznym, 
 elastycznoĞć konfiguracji tablicy npŚ w chwili, kiedy na tablicy wyĞwietlane są 2 wiersze, 

będzie można zwiększyć wielkoĞć czcionki, a po dodaniu kolejnych wierszy zmniejszyć 
czcionkęś 

 wyĞwietlanie plików AVI i BMP 
19. Wymagany tryb pracy DVI : 1024 x 768 / 60Hz. 
20. Nie dopuszcza się rozwiązania w którym matryca LźD tablicy jest sterowana innym równoległym 

połączeniem oprócz sygnału DVI lub HDMI. 
21. Nie dopuszcza się rozwiązania w którym tablica jest sterowana modyfikowanym lub konwertowanym 

sygnałem oprócz DVI lub HDMI. 
22. Nie dopuszcza się skalowania obrazu – jeden piksel obrazu musi odpowiadać jednej diodzie matrycy 

LED tablicy. 
23. Nie dopuszcza się stosowania sygnałów analogowych konwertowanych póĨniej na cyfrowe. 
24. Jednostka sterująca w tablicy, PC musi wysłać obraz przez cyfrowe złącze DVI. 
25. Tablice muszą być umieszczone w nierdzewnych obudowach, komponenty elektroniczne muszą być 

zabezpieczone przed skutkami opadów atmosferycznych, wilgoci, zbieraniem się pary wodnej 
wewnątrz i zapylenia o stopniu ochrony IP54, na co wykonawca na etapie odbioru przedstawi dokument 
z badań potwierdzających w/w parametr. 

26. Tablice należy zamontować w wiatach przystankowych jako ich integralna częĞć. W każdym przypadku 
musi być zachowany odstęp bezpieczeństwa względem krawędzi zatoki autobusowej jak również 
względem pasów ruchu itd. Uwzględnione zostaną konieczne odstępy bezpieczeństwa.  

27. Mocowanie tablic w wiacie musi posiadać zabezpieczenia utrudniające kradzież tablicy. 
28. Wszystkie przewody doprowadzone do tablic muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

wyciągnięciem, przecięciem. 
29. Wszystkie kable muszą być schowane wewnątrz struktur wsporczych tak, aby były niewidoczne i nie 

miały do nich dostępu osoby niepowołane. 
30. Każda tablica powinna prezentować następujące informacje:  

 informację o min. 4 lub 5 najbliższych odjazdach  
 godzinę w prawym górnym rogu na osobnej małej matrycy LźD zamontowanej w tej samej 

obudowie nad główną matrycą LźD (czas synchronizowany z serwerem), 
 logo komunikacji miejskiej w lewym górnym rogu ekranu namalowane na obudowie tablicy, 
 wyĞrodkowaną nazwę przystanku (pomiędzy logiem a godziną) a godziną, namalowaną 

na obudowie tablicy, kolor tła w przypadku wszystkich tablic do uzgodnienia z Zamawiającym, 
 napisane na obudowie tablicy bezpoĞrednio nad matrycą LźD nagłówki kolumnŚ 



o Linia (wyĞrodkowane), 
o Kierunek (wyĞrodkowane),  
o Odjazd (wyĞrodkowane), 

31. OdległoĞć od górnej częĞć matrycy do górnej częĞci krawędzi tablicy nie może przekroczyć 300mm, 
lecz nie mniej niż 200mm (miejsce na nagłówki kolumn, logo zamawiającego oraz matryca z zegarem). 

32. Informacje prezentowane na tablicach dotyczyć będą maksymalnie najbliższych 20 minut. w sytuacji, 
gdy liczba danych o potwierdzonych, a także teoretycznych odjazdach będzie mniejsza od liczby 
wierszy na tablicy, pozostałe wiersze pozostają puste. Natomiast w przypadku, gdy liczba linii 
autobusowych zatrzymujących się na przystanku jest większa niż liczba wierszy na tablicy, wówczas 
informacja o prognozowanym przyjeĨdzie najbliższego pojazdu na danej linii, prezentowana na tablicy 
powinna być skrolowana (przewijana) w pionie z możliwoĞcią okreĞlenia czasu wyĞwietlania każdej 
podstrony. w dalszej kolejnoĞci wyĞwietlana powinna być informacja dot. teoretycznych odjazdów linii, 
których nie było na wczeĞniejszych podstronach i stronie głównej. Zamawiający dopuszcza 
modyfikację przez Wykonawcę powyższego scenariusza, z zachowaniem warunku, iż kolejne podstrony 
będą zawierały informacje o odjazdach wszystkich linii z przystanku, kombinacji przystanków lub 
węzłów przystankowych. 

33. Informacje wyĞwietlane na tablicach muszą być w czcionce proporcjonalnej lub innej gwarantującej 
dobrą czytelnoĞć napisów. 

34. Układ informacji wyĞwietlanych na tablicach (we wszystkich liniach prezentujących informacje 
o odjazdach) winny wyĞwietlać w każdym wierszu minimum 30 znaków oraz przerwy pomiędzy 
numerem linii, kierunkiem kursu oraz czasem odjazdu zgodnie z następującym układemŚ  

 Oznaczenie numeru liniiŚ, co najmniej 4 znaki alfanumeryczne plus 2 diody odstępu 
z wyrównaniem do prawego marginesu, 

 Kierunek kursu:, co najmniej 21 znaków alfanumerycznych plus 2 diody odstępu 
z wyrównaniem do lewego marginesu, 

 Czas do odjazduŚ 5 znaków alfanumerycznych z wyrównaniem do prawego marginesuŚ 
o w przypadku czasu rozkładowego w układzie „HHŚMM” (np. 15Ś59),  
o w przypadku wyĞwietlania czasu rzeczywistego „MMmin” (np. 08min)ś 

35. W przypadku, gdy komunikat o odjazdach tj. kierunek kursu pojazdu będzie dłuższy niż iloĞć znaków 
w dedykowanej linii to tablice będą przewijały (skrolowały) poziomo komunikat celem ukazania całej 
jego treĞci 

36. Informacje o odjazdach na tablicach muszą być posortowane narastająco wg czasu pozostałego do 
odjazdu. 

37. Każdy wiersz wyĞwietlanej informacji musi być oddzielony od kolejnego wiersza minimum o 1 diodę. 
38. WysokoĞć pojedynczego znaku minimum 48 mm ( duża litera), lecz nie mniej niż 12 pikseli ( np. litera 

A)  
39. SzerokoĞć znaku nie mniej niż 8 pikseli przy czym należy pamiętać że znaki nie mogą się łączyć , 

zlewać , musza być zachowane proporcję oddzielające każdą literę , cyfrę , minimum 1 dioda. 
40. WysokoĞć pojedynczego wiesza nie mniej niż 13 pikseli wraz z odstępem pomiędzy wierszami 

uwzględniając litery ąduże A oraz małe yą 
41. Zastosowana czcionka powinna być proporcjonalna do parametrów znaku 
42. Zegar umieszczony na osobnej matrycy LED w prawym górnym rogu  
43. W przypadku braku danych o rzeczywistym czasie odjazdu danego pojazdu tablice mają wyĞwietlić 

informację rozkładową. Rozkład jazdy musi być dostępny dla tablic niezależnie od połączenia 
z serwerem. Za wyĞwietlanie i przetwarzanie rozkładów w pamięci odpowiedzialny ma być komputer 
przemysłowy (dopuszcza się rozwiązanie gdzie jeden komputer przemysłowy obsługuje kilka tablic 
w danej lokalizacji). W przypadku braku łącznoĞci tablica powinna wyĞwietlać rozkład wgrany, 
statyczny. 

44. Na jedną minutę przed rzeczywistym, czyli potwierdzonym przez system odjazdem pojazdu 
z przystanku wiersz z informacją o odjeĨdzie powinien zacząć pulsować. 

45. Po odjeĨdzie pojazdu z przystanku godzina jego odjazdu musi zostać usunięta z tablicy, a prezentowany 
na tablicy rozkład musi ulec przesunięciu o jeden wiersz do góry. w pustym wierszu musi zostać 
wyĞwietlona godzina odjazdu następnego pojazdu. 

46. Zapewniona zostanie możliwoĞć wyĞwietlania na tablicach tekstów składających się z dowolnej 
sekwencji liter, w tym dużych lub małych oraz polskich znaków diakrytycznych. Dodatkowo system 
umożliwi wyĞwietlanie symboli zdefiniowanych przez Zamawiającego w trakcie wdrożenia systemu. 



47. Tablice zapewnią wyĞwietlanie pełnoekranowych komunikatów graficznych jednobitowych 
(monochromatycznych) i tekstowych. 

48. Tablice zapewnią wyĞwietlanie komunikatów tekstowych przewijanych poziomo w kierunku od prawej 
krawędzi matrycy do początku pierwszej pozycji pola przeznaczonego na nazwę kierunku. Komunikaty 
specjalne mają pojawiać się w dolnym wierszu tablicy. 

49. Tablice przy odpowiedniej konfiguracji ( np. 4, 5 odjazdów na tablicy LźD lub 4 odjazdów a w 5 wiersz 
pozostaje, jako pasek informacyjny), zapewnią wyĞwietlanie komunikatów tekstowych w ostatniej linii 
(na samym dole matrycy). Przy braku takich komunikatów linia ta będzie pokazywała informacje 
o odjeĨdzie kolejnego pojazdu. W przypadku, gdy komunikat będzie dłuższy niż iloĞć znaków 
w dedykowanej linii to tablice będą przewijały (skrolowały) poziomo komunikat celem ukazania całej 
jego treĞci. 

50. Wymagana jest możliwoĞć automatycznego przełączania pracy tablicy pomiędzy trybem 
pełnoekranowych komunikatów (video, graficznych, grafiki jednobitowej i tekstowych), a trybem 
pokazywania informacji o odjazdach. 

 

3.3. WYMAGANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA  
 
W celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań dotyczących parametrów techniczno - 
użytkowych wykonawca przedstawiŚ  wyniki badań tablicy LźD dla parametru jasnoĞci 5000cd/m2 wykonanego przez akredytowane 

laboratorium badawcze – dokument należy przedstawić w chili odbioru.   dokument potwierdzający spełnienie wymagania dotyczącego odpornoĞci na udar mechaniczny 
minimum IK 08 o energią minimum 5J , w tym wyniki badań z akredytowanego laboratorium dla takiej 
lub podobnej tablicy LźD dynamicznej informacji pasażerskiej, dokument należy złożyć do protokołu 
odbioru,  dokumentu z badań potwierdzający, iż producent wykonuje tablice LED dynamicznej informacji 
pasażerskiej zgodnie ze stopniem IP 54 – w tym wyniki badań z akredytowanego laboratorium dla takiej 
lub podobnej tablicy LźD dynamicznej informacji pasażerskiej, dokument należy złożyć do protokołu 
odbioru, 

 
Dostarczone tablica musi w pełni współpracować z wdrażanym Systemem Pasażerskiej Informacji 
Przystankowej autorstwa firmy R&G PLUS Sp. z o.o. z Mielca. Po stronie Wykonawcy leży uzgodnienie z ww. 
firmą, komunikacji pomiędzy tablicą elektroniczną, a pojazdem i serwerem Centrum Nadzoru Ruchu, 
znajdującym się u operatora tj. Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. ul. Fredry 1A, 38-400 Krosno. 
Wdrażany obecnie przez R&G PLUS Sp. z o.o. z Mielca System Pasażerskiej Informacji Przystankowej 
zapewnienia rozbudowę systemu i otwartoĞć interfejsów systemu informacji pasażerskiej dla innych dostawców 
np. tablic przystankowych lub serwisów informacji. Wykonawca wdrażający Systemem Pasażerskiej Informacji 
Przystankowej  udostępni usługę WebSerwisu (zawierającego minimum informacje o lokalizacji GPS i o 
punktualnoĞci pojazdów w czasie rzeczywistym, na podstawie danych pozyskanych z autokomputerów oraz 
komunikaty dyspozytorskie). 
W celu zapewnienia rozbudowy systemu i otwartoĞci interfejsów systemu informacji pasażerskiej Wykonawca 
uzyska dokumentację dla usługi WebSerwisu dla MKS Krosno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. KAMERY PANORAMICZNE HD 
 
Wykonawca powinien dostarczyć, skonfigurować i zainstalować 10 sztuk kamer panoramicznych HD 
na wybranych przystankach (wyposażonych w elektroniczne tablice informacji pasażerskiej) wraz  
z niezbędnymi urządzeniami i oprogramowaniem do rejestrowania, wyĞwietlania i zarządzania obrazami - 
zgodnie z poniższą specyfikacją. 
 
4.1. LOKALIZACJA KAMER 
  

Lp. Lokalizacja kamer HD monitoringu miejskiego 
( nazwa i lokalizacja przystanku / typ wiaty) 

1. Turaszówka Skrzyżowanie 04 - ul. Bema - kier. Centrum / na istniejącej wiacie przystankowej 
2. Krakowska Cmentarz 12 - ul. Krakowska - kierunek Centrum / typ 1 

3. Podwale 02 - ul. Podwale - kierunek Kino / typ 2 

4. Grodzka Kino 02 - ul. Grodzka - kierunek Rondo / typ 1 

5. Legionów 03 - ul. Legionów - kierunek Dworzec / typ 3 

6. Wojska Polskiego - Rondo 02 Rondo - ul. Wojska Polskiego - kierunek os. Markiewicza / typ 5 

7. Wojska Polskiego 03 - ul. Wojska Polskiego - kierunek Centrum / typ 5 

8. Bohaterów Westerplatte 05 - ul. Boh. Westerplatte - kierunek Powstańców ĝląskich / typ 5 

9. Szpital Wojewódzki - ul. Korczyńska - kierunek Centrum / typ 1 

10. Rondo - Plac Monte Cassino - Rondo 01 - kierunek Staszica / typ 6/ na istniejącej tablicy umieszczonej 
na słupie obok wiaty 

 
4.2. KAMERA HD - WYMAGANIA TECHNICZNO - UĩYTKOWź  
 

1. Kamera panoramiczna o kompaktowej konstrukcji, zapewniająca dozór panoramiczny 360° z pełnym 
pokryciem obszaru chronionego i płynną rejestrację nawet najdrobniejszych szczegółów otoczenia. 
Ponadto kamera powinna umożliwiać obserwację sytuacji ogólnej i jednoczeĞnie wyĞwietlać  
w wysokiej rozdzielczoĞci obrazy uzyskane za pomocą funkcji elektronicznego sterowania obracaniem, 
przechylaniem i powiększaniem lub zmniejszaniem obrazu (E-PTZ). Po zainstalowaniu  na wysięgniku 
kamera z obiektywem o polu widzenia 360° zapewnia pełne pokrycie obszaru chronionego. 

2. Prostowanie obrazu - kamera przesyła pojedynczy, nie przekształcony kolisty obraz z prędkoĞcią 30 
kl./s. Za pomocą specjalnego oprogramowania do prostowania obrazu zniekształcony, kolisty obraz  
z kamer podlega prostowaniu i przekształcany jest w kilka różnych prostokątnych widoków bez 
zniekształceń (tzw. dewarping). Kamera powinna być kompatybilna z oprogramowaniem różnych 
producentów. 

3. Przetwornik o rozdzielczoĞci 12 MP, częstotliwoĞci odĞwieżania min 30 kl./s. Wysoka rozdzielczoĞć 
umożliwiająca uzyskiwanie zarówno wyrazistego widoku ogólnego jak i szczegółowych fragmentów. 

4. Widok panoramiczny i inteligentna analiza obrazu - Kamera z układem IVA do inteligentnej analizy 
obrazu: 
- możliwoĞć ciągłego Ğledzenia ruchu obiektu na pełnym obrazie kolistym z kamery.  
- wykrywanie i analiza ruchu w czasie rzeczywistym,  
- ostrzeganie użytkownika w przypadku wyzwolenia predefiniowanego alarmu, 
- minimalizowanie liczby fałszywych alarmów, 
- porządkowanie struktury obrazów dzięki metadanym. Metadane powinny być  generowane na 

podstawie pełnego obrazu kulistego, a także oddzielnie — na podstawie obrazów uzyskanych za 
pomocą funkcji ź-PTZ. Umożliwia to szybkie odzyskiwanie odpowiednich obrazów z 
wielogodzinnych nagrań. Metadane mogą także być użyteczne w dostarczaniu niepodważalnego 
materiału dowodowego oraz w optymalizacji procesów opartych na zliczaniu ludzi lub 
informacjach o gęstoĞci tłumu. 

 



5. Kryteria dozoru DORI (wykrywanie/obserwacja/rozpoznawanie/identyfikacja), dla zastosowań 
wymagających montażu kamery na dużych wysokoĞciachŚ 
 DORI                 odległoĞć obiektuŚ  

Detekcja  22 m 
Obserwacja  9,5 m 
Rozpoznawanie  5 m 
Identyfikacja  2 m 

6. E-PTZ i obszary zainteresowania - zdalne, elektroniczne sterowanie funkcjami obrotu, pochylania 
i powiększania (ź-PTZ), umożliwia wybór okreĞlonych obszarów pełnego obrazu kolistego. MożliwoĞć 
definiowania obszarów zainteresowania (ROI) oraz wyodrębniania fragmentów sceny do Ğledzenia 
przez użytkownika.  

7. Kolisty obraz w pełnej rozdzielczoĞci, który można zapisać nawet wówczas, gdy korzysta się  
z widoku tylko częĞci sceny.  Powinno, to pozwalać na powrót do zapisanego obrazu przedstawiającego 
pełny obszar ochroniony, wyprostować go i poddać analizie, a następnie przybliżyć region lub obiekt 
będący przedmiotem zainteresowania. 

8. Intelligent Dynamic Noise Reduction -  redukcja szybkoĞci transmisji do 50% dzięki inteligentnemu 
odróżnianiu szumu od ruchu. Redukcja szumu u Ĩródła nie wpływa na jakoĞć obrazu. 

9. Intelligent Auto Exposure - automatyczne dostosowanie ekspozycji kamery do zmiennych warunków 
oĞwietlenia obserwowanego obszaru. Kompensacja oĞwietlenia z przodu i kompensacja tła. 

10. Obsługa wielu strumieni - możliwoĞć jednoczesnego generowania kilku strumieni H. 264 i strumienia 
M-JPEG. Strumienie te mają ułatwiać wyĞwietlanie i rejestrację obrazu przy optymalnym 
wykorzystaniu szerokoĞci pasma, a także umożliwiają prostą integrację z systemami zarządzania 
obrazem różnych producentów. 

11. Kamera do zastosowań zewnętrznych, wyposażona w obudowę z odlewanego aluminium oraz 
przezroczystą kopułkę, powinna posiadać co najmniej poniższe parametry wytrzymałoĞcioweŚ 
- klasa wandaloodpornoĞci min. IK10 - wytrzymałoĞć na uderzenia o wartoĞci 20 J, 
- klasa szczelnoĞci obudowy w zakresie ochrony przed wodą i kurzem: min. IP66 

12. Kompletne oprogramowanie do podglądu obrazu - możliwoĞć różnorodnego dostępu do funkcji 
kamery: za pomocą przeglądarki internetowej, oprogramowania producenta na komputery PC i aplikacji 
mobilnej lub oprogramowania innego producenta.  

13. Wytyczne dotyczące montażu kamery na wiacieŚ 
- kamery należy zainstalować na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji dachu, na odpowiedniej 

wysokoĞci i w oddaleniu od wiaty umożliwiającym obserwację całego wnętrza wiaty oraz chodnika  
i zatoki autobusowej. 

- miejsce instalacji kamery powinno zapewniać pełny kąt 360° rejestracji chronionego obszaru, 
- kamery należy zainstalować w bezpiecznej odległoĞci od autobusów zatrzymujących się 

na przystanku, aby uniemożliwić przypadkową kolizję i zniszczenie urządzenia przez pojazd. 
- kamerę należy zainstalować na wysokoĞci uniemożliwiającej dosięgnięcie ręką z poziomu 

chodnika. 
 
4.3. SYSTEM REJESTRACJI OBRAZÓW 

 
1. Zestawienie elementów systemu. 
 

Lp. Opis urządzenia IloĞć 

1 

Kamera panoramiczna HD z obudową do zastosowań zewnętrznych, Switch 
przemysłowy PoźŚ  4xŻź Poź, 2xSŻP 100 Mb/s, szyna DIN, Zasilacz impulsowy, 
jednowyjĞciowy, 0~2,5A 24VDC 60W, do montażu na szynie DIN, Obudowa DIN 1 
(345x355x80, tamper:1xNC) 

10 

2 Wysięgnik z uchwytem do kamery, mocowany do dachu wiaty 10 

3 Rejestrator z zainstalowanym systemem zarządzania kamerami 1 

4 
Serwer na którym zapisywany i przechowywany będzie sygnał z kamer (min. 24 TB 
pamięci) - dysk twardy min. 4TB x 6 szt., SATA/600, 64MB cache 1 



5 Stacja robocza z kartą graficzną do podglądu i obsługi kamer 1 

6 

Monitor do podglądu obrazu z kamerŚ przemysłowy monitor LźD 55ą, wysokiej 
rozdzielczoĞci dedykowany do rozwiązań HD, 55ą,1920 x 1080px, WejĞcia HDMI, DVI, 
VGA, S-Video, czas reakcji 6,5 ms 

1 

7 Switch zarządzalny Ğwiatłowodowy do centrum monitorowania, 4xGź 12xSŻP 1 

 
2. Rejestrator obrazów. 
 
Zainstalowane urządzenie do zarządzania obrazem z kamer powinno spełniać co najmniej poniższe 
wymagania: 

- rejestracja, wyĞwietlanie i zarządzanie obrazami bez koniecznoĞci stosowania osobnego serwera NVR 
(Network Video Recorder) i innych urządzeń do przechowywania danych, 

- możliwoĞć podłączenia 32 kanałów wizyjnych (wszystkie kanały z licencją) 
- możliwoĞć podłączenia kamer różnych producentów, 
- fabrycznie zainstalowane i aktywowane oprogramowane systemowe 
- natychmiastowy dostęp do obrazu w czasie rzeczywistymŚ obraz wyĞwietlany w pliku wideo w jakoĞci 

HD, niezależnie od niskich lub ograniczonych połączeń szerokoĞci pasma.  
- zdalny podglądŚ urządzenie powinno umożliwiać zdalny podgląd systemu IP, wyĞwietlanie wideo oraz 

zarządzanie treĞciami wideo bez dodatkowych licencji. 
 
3. Oprogramowanie. 

 

Parametr Wymagania minimalne 

Podstawowe funkcje 
• Obsługa kamer sieciowych i odbiorników proponowanych w ofercie. 
• MożliwoĞć rozbudowy systemu do 32 kamer/nadajników/odbiorników i kamer 

sieciowych oraz do 10 stacji operatorskich.  

Rejestracja w systemie 

• Zapis strumieni wideo z kamer bezpoĞrednio na macierzach i-SCSI.. 
• MożliwoĞć tworzenia logicznych podsystemów rejestracji obsługujących od jednej 

do czterech macierzy. 
• MożliwoĞć konfiguracji nadmiarowej i redundantnej w ramach podsystemów, dla 

zapewnienia utrzymania zapisu w momencie awarii pojedynczych macierzy. 
• MożliwoĞć zdefiniowania czasu przechowywania nagrań. 

Konfiguracja 

• Automatyczne wykrywanie urządzeń IP. 
• Automatyczne przydzielanie adresów IP urządzeniom. 
• Żunkcja wsadowej aktualizacji oprogramowania układowego urządzeń IP. 
• Drzewo logiczne z możliwoĞcią konfigurowania. 
• Żunkcja wstępnie zdefiniowanych sekwencji kamer. 
• Żunkcja sekwencji automatycznych tworzonych przez wybór wielu obrazów 

i przeniesienie ich techniką „przeciągnij i upuĞć” do okien obrazów. 
• Konfiguracja podglądu delta – wyĞwietlanie tego, co zostało zmienione, 

informacji, kto dokonał zmiany i kiedy została ona dokonana. 
• Programowalne przyciski zdarzeń definiowanych przez użytkownika. 

Interfejs użytkownika 

• Mapy lokalizacji z obsługą funkcji zoom, połączeniami, urządzeniami, 
sekwencjami i skryptami poleceń. 

• Obsługa do 4 monitorów za pomocą jednej stacji roboczej. 
• Obsługa klawiatury CCTV, podłączonej do stacji roboczej lub nadajnika IP. 
• Każde z okien obrazu można przełączyć na wyĞwietlanie obrazu odtwarzanego. 
• MożliwoĞć podglądu obrazu odtwarzanego równoczeĞnie w wielu oknach. 
• Okna obrazu umożliwiają wyĞwietlanie obrazu bieżącego, obrazu odtwarzanego, 

dokumentów tekstowych, map lub stron sieciowych. 
• Stany urządzenia prezentowane przy pomocy ikon, łącznie z zanikiem połączenia 

sieciowego czy zanikiem sygnału wizyjnego. 
• MożliwoĞć indywidualnego konfigurowania drzewa Ulubionych indywidualnie dla 

każdego użytkownika. 



• Żunkcja drzewa Ulubionych z możliwoĞcią skonfigurowania kompleksowych 
widoków ze zdefiniowaniem układu okien obrazu i przydzielania poszczególnych 
kamer. 

• MożliwoĞć wyboru kamery dwukrotnym kliknięciem lub techniką „przeciągnij 
i upuĞć” z map lokalizacji, drzewa logicznego lub drzewa Ulubionych. 

• Pełna obsługa stacji roboczych wyposażonych w monitory wielkoformatowe. 
• MożliwoĞć pełnej obsługi stacji roboczych z komponentem monitor Wall 

z poziomu stacji klienckiej. 
• Synchroniczne odtwarzanie obrazu z wielu kamer. 
• Żunkcja zaawansowanej osi czasu umożliwia łatwe wyszukiwanie zapisanych 

nagrań z prezentacją graficzną. 
• Kolory osi czasu powinny wskazywać stan zapisu - zapis normalny, alarmowy, 

zapis po wykryciu ruchu, zapis chroniony i zapis dĨwięku, (tylko dla NVR) 
• MożliwoĞć łatwego wyboru odtwarzanego fragmentu techniką przeciągania 

znaczników (linii) na osi czasu, 
• MożliwoĞć eksportu wybranych fragmentów nagrań na płytę DVD, dyski sieciowe 

lub do zewnętrznej pamięci USB. 
• źlastyczna funkcja wyszukiwania obejmująca wszystkie rejestratory, także 

sieciowe, dołączone do systemu. 
• Żunkcja wyszukiwania ruchu po zapisaniu obrazu umożliwiająca łatwe znalezienie 

zmian w wybranych fragmentach obrazu. 
• Wyszukiwanie dochodzeniowe powinny umożliwiać użycie na zapisanych 

obrazach algorytmów Inteligentnej Analizy Obrazów. 
• Dwie opcje odsłuchu dĨwięku – tylko w wybranym kanale lub w wielu kanałach 

równoczeĞnie. 
• Opcjonalny interkom foniczny. 

Funkcje harmonogramu 

• MożliwoĞć zdefiniowania 10 harmonogramów zapisu z uwzględnieniem dni 
wolnych i wyłączonych z harmonogramu. 

• Nieograniczona iloĞć harmonogramów zadań z uwzględnieniem dni wolnych, dni 
wyłączonych i powtórzeń harmonogramu. 

• Minimalny i maksymalny czas zapisu definiowany oddzielnie dla każdej z kamer. 
• MożliwoĞć ustawienia częstotliwoĞci odĞwieżania i jakoĞci obrazu osobno dla 

każdej kamery i nagrania przy podglądzie obrazu bieżącego, normalnym zapisie, 
zapisie po wykryciu ruchu i zapisie alarmowym. 

Obsługa zdarzeń 

• Żunkcja listy zdarzeń dla urządzeń (np. zanik sygnału wizyjnego), zdarzeń 
systemowych (np. brak wolnego miejsca na dysku), zdarzeń w sieci komputerowej 
(np. duży ruch w sieci), zdarzeń w systemach współpracujących, zdarzeń 
dotyczących użytkownika (np. nieudane logowanie) lub harmonogramu (np. każdy 
wtorek o 10:15),. 

• Żunkcja zdarzeń złożonych (łączenie zdarzeń za pomocą wyrażeń boolowskich). 
• Żunkcja powielania zdarzeń umożliwiająca ich oddzielną obsługę. 
• Żunkcja przypisywania zdarzenia grupom użytkowników. 
• Generowanie alarmów w zależnoĞci od harmonogramu. 
• Logowanie zdarzeń w zależnoĞci od harmonogramu. 
• Wywoływanie skryptu poleceń przy wystąpieniu zdarzenia, uzależnione od 

harmonogramu. 

Obsługa alarmów 

• MożliwoĞć uruchomienia zapisu obrazu z dowolnej kamery przy wystąpieniu 
alarmu. 

• 100 priorytetów alarmu. 
• MożliwoĞć wyĞwietlania automatycznego „wyskakującego okienka” przy 

wystąpieniu alarmu. 
• WyĞwietlanie alarmów w osobnym oknie. 
• MożliwoĞć wyĞwietlenia wielu okien z obrazem bieżącym lub odtwarzanym, 

mapami lokalizacji, dokumentami lub stronami WWW w okreĞlonej kolejnoĞci, 
począwszy od alarmów o najwyższym priorytecie. 

• MożliwoĞć odtwarzania pliku dĨwiękowego dla każdego z alarmów. 
• Praca z instrukcjami dla użytkowników i  komentarzami. 



• Żunkcja powiadamiania o alarmie pocztą elektroniczną lub za pomocą wiadomoĞci 
SMS. 

• WyĞwietlanie alarmu na Ğcianach monitorów . 
• Opcje automatycznego resetowania alarmu w zależnoĞci od czasu lub statusu. 
• Współpraca z mechanizmem inteligentnej analizy obrazu w kamerach. 

Zarządzanie 
użytkownikami 

• KompatybilnoĞć z funkcją LDAP umożliwiająca integrację z korporacyjnymi 
systemami zarządzania użytkownikami, w rodzaju Microsoft Active Directory™. 

• Oddzielna kontrola dostępu do zasobów dla każdej z grup użytkowników. 
• MożliwoĞć dostosowania drzewa logicznego dla każdej z grup użytkowników – dla 

użytkowników widoczne są jedynie te urządzenia, do których posiadają dostęp. 
• MożliwoĞć definiowania uprawnień użytkowników dotyczących zabezpieczania, 

usuwania, eksportowania i wydruku obrazu. 
• MożliwoĞć definiowania uprawnień użytkowników do pliku rejestru. 
• MożliwoĞć przydzielania poszczególnym grupom użytkowników uprawnień do 

obsługi poszczególnych kamer w zakresie dostępu do obrazu bieżącego, 
odtwarzania obrazu lub dĨwięku, wyĞwietlania metadanych lub sterowania  kamerą 
PTZ. 

• Logowanie z podwójną autoryzacją – przyznawanie specjalnych przywilejów 
i priorytetów przy logowaniu do systemu przez dwóch użytkowników 
jednoczeĞnie. 

Monitorowanie stanu 
systemu 

• Żunkcje monitorowania stanu całego systemu obejmujące kamery, komputery, 
oprogramowanie i urządzenia sieciowe. 

• MożliwoĞć monitorowania stanu urządzeń sieciowych i urządzeń innych 
producentów z wykorzystaniem protokołów SNMP. 

Funkcje dostosowania 
systemu i interfejsów 

• Obsługa trybu unicast – minimum 5 symultanicznych połaczeń stacji graficznych 
z kamerą. 

• Obsługa trybu multicast – minimum 50 symultanicznych połączeń stacji 
graficznych z kamerą. 

• MożliwoĞć sterowania całoĞcią funkcji systemu za pomocą niestandardowych 
skryptów poleceń (Custom Command Scripts). 

• Wewnętrzny edytor skryptów poleceń z obsługą języków C# oraz Visual Basic 
.Net. 

• MożliwoĞć wyzwalania zdarzeń i przesyłania metadanych przez zewnętrzne 
oprogramowanie za pomocą funkcji ąWirtualnych WejĞćą. 

• Żunkcja wejĞć wirtualnych może wykorzystywać dowolny język programowania 
platformy .NET (np. C#, JScript,.) lub języki programowania typu COM (C++, 
Visual Basic,). 

• MożliwoĞć sterowania wirtualną krosownicą przez inne systemy poprzez polecenia 
które mogą być przesyłane łączem RS-232. 

• MożliwoĞć dodania klienta mobilnego systemu. 
• KompatybilnoĞć z cyfrowymi modułami we / wy  

 



5. GABLOTA "CITYLIGHT" 

 

Na wybranych przystankach zaplanowano instalację 11 sztuk gablot informacyjnych typu "Citylight" (2 szt. bez 
instalacji podĞwietlenia), montowanych w jednym z modułów na tylnej lub bocznej Ğcianie wiaty (wg 
schematów modułowych w zestawieniu typów wiat). Gabloty będą zasilane z projektowanych szafek 
przyłączeniowych zlokalizowanych przy wiacie (realizowanych wg odrębnego zamówienia). 
 
5.1. LOKALIZACJA GABLOT "CITYLIGHT" 
  
L.p. Lokalizacja gablot "Citylight" 

( nazwa i lokalizacja przystanku / typ wiaty) 

1. Krakowska Cmentarz 12 - ul. Krakowska - kierunek Centrum / typ 1 

2. Podwale 02 - ul. Podwale - kierunek Kino / typ 2 

3. Grodzka Kino 02 - ul. Grodzka - kierunek Rondo / typ 1 

4. Legionów 03 - ul. Legionów - kierunek Dworzec / typ 3 

5. Polanka Osiedle 01 - ul. Popiełuszki - kierunek Centrum / typ 6 

6. Wojska Polskiego - Rondo 02 Rondo - ul. Wojska Polskiego - kierunek os. Markiewicza / typ 5 

7. Wojska Polskiego 03 - ul. Wojska Polskiego - kierunek Centrum / typ 5 

8. Bohaterów Westerplatte 05 - ul. Boh. Westerplatte - kierunek Powstańców ĝląskich / typ 5 

9. Szpital Wojewódzki - ul. Korczyńska - kierunek Centrum / typ 1 

10. Rondo 01 - Plac Monte Cassino - kierunek Staszica / typ 6 

11. Lwowska PKP 12 - ul. Lwowska - kierunek Sanok / typ 4 - gablota bez podświetlenia 

 
 
5.2. WYMAGANIA TECHNICZNO - UĩYTKOWźŚ 

- gablota z ekspozycją dwustronną, 
- wymiary gabloty dopasować do modułu wiaty, 
- konstrukcja gabloty: profile aluminiowe, lakierowane proszkowo w kolorze wiaty (kolor do 

uzgodnienia z Zamawiającym), 
- matówkaŚ 2 płyty Plexi (PMMA) o gruboĞci 4mm wraz z uchwytami rolkowo - grawitacyjnymi 

służącymi do łatwego zawieszania plakatów,  
- drzwi montowane do oĞcieżnicy na wewnętrznych zawiasach ze stali nierdzewnej, wyposażone 

w zamek na trójkątny klucz uniwersalny, 
- przeszklenie drzwiŚ szkło hartowane lub poliwęglan lity o gruboĞci 5 mm, 
- drzwi i oĞcieżnica wyposażone w uszczelki chroniące wnętrze gabloty przed przedostawaniem się 

pyłów i wody oraz w otwory wentylacyjne zapobiegające zaparowaniu szyby. 
- podĞwietlenie ekspozycjiŚ 2 Ğwietlówki LźD o mocy 18W każda, 
- napięcie zasilania 220 V, 
- wyposażenie w wyłącznik różnicowoprądowy. 

 
UWAGA: Na przystankach: 

- Lwowska PKP 12 - kierunek Sanok, przy ul. Lwowskiej,  
należy wykonać gablotę bez podĞwietlenia LźD (przystanek nie będzie wyposażony w przyłącz 
elektryczny), ale z możliwoĞcią instalacji oĞwietlenia w przyszłoĞci. 

 
 



6. OĝWIETLENIE LED 
 
Wybrane wiaty przystankowe będą wyposażone w oĞwietlenie LźD wnętrza wiaty oraz podĞwietlenie nazwy 
przystanku ( na czołowej powierzchni dachu / pasa attykowego ) i logo miasta (na bocznej powierzchni dachu / 
pasa attykowego). 
 
6.1. LOKALIZACJA WIAT Z OĝWIźTLźNIźM LED 
  
L.p. Lokalizacja wiat z oĞwietleniem LźD 

( nazwa i lokalizacja przystanku / typ wiaty) 

1. Krakowska Cmentarz 12 - ul. Krakowska - kierunek Centrum / typ 1 

2. Podwale 02 - ul. Podwale - kierunek Kino / typ 2 

3. Grodzka Kino 02 - ul. Grodzka - kierunek Rondo / typ 1 

4. Legionów 03 - ul. Legionów - kierunek Dworzec / typ 3 

5. Polanka Osiedle 01 - ul. Popiełuszki - kierunek Centrum / typ 6 

6. Wojska Polskiego - Rondo 02 Rondo - ul. Wojska Polskiego - kierunek os. Markiewicza / typ 5 

7. Wojska Polskiego 03 - ul. Wojska Polskiego - kierunek Centrum / typ 5 

8. Bohaterów Westerplatte 05 - ul. Boh. Westerplatte - kierunek Powstańców ĝląskich / typ 5 

9. Szpital Wojewódzki - ul. Korczyńska - kierunek Centrum / typ 1 

10. Rondo 01 - Plac Monte Cassino - kierunek Staszica / typ 6 

 
6.2. WYMAGANIA TECHNICZNO - UĩYTKOWźŚ 

- oprawy okrągłe do montażu dostropowego w dachu wiaty, 
- parametry pojedynczego modułu LźD: 

- moc 9,5W,  
- strumień Ğwietlny 1200 lm,  
- trwałoĞć eksploatacyjna ok. 50000 h  
- CRI>80,  
- temperatura barwowa 4000K, 

- kąt rozsyłu strumienia ĞwietlnegoŚ 90º, 
- pierĞcień oprawy ze stali szczotkowanej, wyposażony w uchwyty montażowe, montaż na Ğrubach 

imbusowych, 
- korpus oprawy z odlewu aluminium, 
- odbłyĞnik z blachy aluminiowej, 
- dyfuzor ze szkła hartowanego, 
- stopień ochrony przed uderzeniem (wandaloodpornoĞć): IK10 
- klasa ochronnoĞci przeciwporażeniowejŚ I 
- klasa szczelnoĞci: IP67 
- iloĞć opraw oĞwietleniowych należy dostosować do wielkoĞci wiaty (w załączeniu przykładowa 

symulacja oĞwietlenia dla wiaty 4-modułowej i 8-modułowej) 
 



7. OZNAKOWANIE WIAT 
 
Wszystkie wiaty przystankowe będą oznakowane w następujący sposóbŚ 

- znak drogowy D-15 mocowany do dachu wiaty 
- nazwa przystanku na czołowej powierzchni dachu (pasa attykowego), 
- barwne logo "Krosno - Miasto Szkłaą - nadruk na przeszklonej Ğcianie wiaty, w jednym z modułów 
- monochromatyczne logo "Krosno - Miasto Szkłaą - na bocznej powierzchni dachu od strony podjazdu 

autobusów  
- na wiatach wyposażonych w przyłącze elektryczne i instalację oĞwietlenia, nazwa przystanku oraz logo 

na bocznej powierzchni dachu powinny być podĞwietlane. 
 
 
7.1. ZNAK D-15 
 
Znak informacyjny D-15 oznaczający przystanek autobusowy powinien spełniać następujące wymaganiaŚ 

- wymiaryŚ 600 x 750 mm (grupa wielkoĞci znakówŚ małe/Ğrednie) 
- znak dwustronny, 
- podkład z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary, 
- lico znaku wyklejone z folii odblaskowej I lub II generacji, 
- montaż na pionowym wysięgniku mocowanym do dachu wiaty, 
- znak powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

 
 
7.2. LOGO MIASTA - nadruk na szybie 

 
 

Logo wykonać w formie nadruku na szybie zewnętrznej lub na folii wtopionej między warstwy szyby klejonej. 
WielkoĞć nadruku należy dostosować do wymiaru modułu wiaty - w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
Kolorystyka: 
 
PomarańczowyŚ 
C: 0; M: 60: Y: 100; K:0 
R: 255; G: 102; B:0 
RAL 2008 
 
Szary (50% czerni) 
C: 0; M: 0: Y: 0; K:50 
R: 127; G: 127; B:127 
RAL 7037 
 
 
 
 
 



7.3. LOGO MIASTA - na bocznej powierzchni dachu 
 
 

 
 
Sposób wykonania logotypu: 

- napis wyciąć laserowo w profilu aluminiowym na bocznej powierzchni zadaszenia, 
- napis podkleić płytą ze szkła akrylowego mlecznego (pleksi) od wewnętrznej strony konstrukcji dachu, 
- w wiatach wyposażonych w zasilanie elektryczne wykonać podĞwietlenie modułami LźD 

umieszczonymi wewnątrz konstrukcji dachuś w pozostałych wiatach zastosować rozwiązania 
techniczne umożliwiające wykonanie instalacji podĞwietlenia w przyszłoĞci. 

 
UWAGAŚ Szczegółowe dane dotyczące rozmieszczenia logotypów, wymiarów liter i kolorystyki (księga znaku) 
     zostaną udostępnione przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa projektu. 
 
 
7.4. NAZWA PRZYSTANKU 
 
Nazwę przystanku należy umieĞcić na czołowej powierzchni zadaszenia (attyki). Napis należy wkomponować 
w płaszczyznę attyki (zabrania się lokalizacji dodatkowych elementów poza obrysem frontu attyki). Tekst  
i wielkoĞć liter do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa (wysokoĞć wielkiej litery winna 
wynosić min. 10,0 cm). 
Sposób wykonania napisu: 

- napis wyciąć laserowo w profilu aluminiowym dachu, 
- napis podkleić płytą ze szkła akrylowego mlecznego (pleksi) od wewnętrznej strony konstrukcji dachu, 
- w wiatach wyposażonych w zasilanie elektryczne wykonać podĞwietlenie modułami LźD 

umieszczonymi wewnątrz konstrukcji dachuś w pozostałych wiatach zastosować rozwiązania 
techniczne umożliwiające wykonanie instalacji podĞwietlenia w przyszłoĞci. 

 
 
7.5. KOLORYSTYKA WIAT 
 
Kolorystyka wiat i wyposażenia powinna nawiązywać do logotypu Miasta KrosnaŚ 
 

- konstrukcja wiaty i metalowe elementy wyposażenia: szary - RAL 7037, dopuszczalne kolory 
ciemniejszeŚ RAL 7015, 7024, 7031 lub zbliżone (jednakże jednakowe we wszystkich wiatach) 

- barwny poziomy pas na otoku zadaszeniaŚ pomarańczowy - RAL 2008 
- siedzisko i oparcie ławkiŚ jasne drewno ( klon, sosna, dąb jasny ), 
- elementy dodatkoweŚ kosz na odpady, tablica na rozkład jazdy, gablota ącitylightą, obudowa 

wyĞwietlacza dynamicznej informacji pasażerskiej - w kolorze konstrukcji wiaty. 
 
Przed wykonaniem wiat kolorystykę należy potwierdzić u Zamawiającego. 

 
 



8. WYKAZ PRZYSTANKÓW OBJĉTYCH MODERNIZACJĄŚ 
 

1. ul. Bema - kierunek Jasło - dz. nr 137/1, 138/1, 140 obr. Turaszówka 
 Nazwa przystanku: Turaszówka Skrzyżowanie 03 
 Wiata: TYP 8 

2. ul. Bema – kierunek Centrum - dz. nr 140 obr. Turaszówka 
 Nazwa przystanku: Turaszówka Skrzyżowanie 04 
 Wiata: istniejąca 

3. Al. J. Pawła II - kierunek Centrum - dz. nr 139, obręb Turaszówka 
 Nazwa przystanku: Turaszówka Staw 06 
 Wiata: TYP 8 

4. ul. Podkarpacka - kierunek Centrum - dz. nr 249/1, obręb Przemysłowa 
 Nazwa przystanku: Podkarpacka WSK 12 
 Wiata: TYP 8 

5. ul. Podkarpacka - kierunek Sanok - dz. nr 266/6 obręb Przemysłowa 
 Nazwa przystanku: Podkarpacka Centrum 14 
 Wiata: TYP 8 

6. ul. Podkarpacka - kierunek Jasło - dz. nr 50/3 obręb Przemysłowa 
 Nazwa przystanku: Podkarpacka Pasaż 13 
 Wiata: TYP 8 

7. ul. Bieszczadzka - kierunek Centrum - dz. nr 1711 obręb Suchodół 
 Nazwa przystanku: Rajsy 25 
 Wiata: TYP 8 

8. ul. Krakowska - kierunek Centrum - dz. nr 400/1 obręb Białobrzegi  
 Nazwa przystanku: Krakowska Carrefour 02 
 Wiata: TYP 8 

9. ul. Krakowska - kierunek Jasło - dz. nr 400/1 obręb Białobrzegi  
 Nazwa przystanku: Krakowska Carrefour 01 
 Wiata: TYP 8 

10. ul. Krakowska - kierunek Turaszówka - dz. nr 383 obręb Białobrzegi  
 Nazwa przystanku: Krakowska Huta 03 
 Wiata: TYP 8 

11. ul. Krakowska - kierunek Centrum - dz. nr 383 obręb Białobrzegi  
 Nazwa przystanku: Krakowska Huta 04 
 Wiata: TYP 8 

12. ul. Krakowska - kierunek Centrum - dz. nr 420/1 obręb ĝródmieĞcie  
 Nazwa przystanku: Krakowska Osiedle 08 
 Wiata: TYP 8 

13. ul. Krakowska - kierunek Turaszówka - dz. nr 420/1 obręb ĝródmieĞcie  
 Nazwa przystanku: Krakowska Osiedle 07 
 Wiata: TYP 8 

14. ul. Krakowska - kierunek Turaszówka - dz. nr 420/1 obręb ĝródmieĞcie  
 Nazwa przystanku: Krakowska Szkoła 09 
 Wiata: TYP 8 

15. ul. Krakowska - kierunek Centrum - dz. nr 420/1 obręb ĝródmieĞcie  
 Nazwa przystanku: Krakowska Szkoła 10 
 Wiata: TYP 8 

16. ul. Krakowska - kierunek Centrum - dz. nr 420/1 obręb ĝródmieĞcie  
 Nazwa przystanku: Krakowska Cmentarz 12 
 Wiata: TYP 1 



17. ul. Krakowska - kierunek Turaszówka - dz. nr 385 obręb ĝródmieĞcie  
 Nazwa przystanku: Krakowska Cmentarz 11 
 Wiata: TYP 8 

18. ul. Podwale - kierunek Kino - dz. nr 2352/1 obręb ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Podwale 02 
 Wiata: TYP 2 

19. ul. Grodzka - kierunek Rondo, Lwowska - dz. nr 2377 obręb ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Grodzka Kino 02 
 Wiata: TYP 1 

20. ul. Grodzka - kierunek Podkarpacka - dz. nr 2958/3, 2950/13 obręb ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Grodzka Szpital 04 
 Wiata: TYP 8 

21. ul. Grodzka - kierunek Centrum - dz. nr 2958/3, 2950/13 obręb ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Grodzka Szpital 03 
 Wiata: TYP 8 

22. ul. Legionów - kierunek Wisłocza - dz. nr 2185/4 obręb ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Legionów Stadion 02 
 Wiata: TYP 8 

23. ul. Legionów - kierunek Wisłocza - dz. nr 1687/9, 1687/11 obręb ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Legionów 04 
 Wiata: TYP 8 

24. ul. Legionów - kierunek Dworzec - dz. nr 1687/11, 1689/29, 1689/31 obręb ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Legionów 03 
 Wiata: TYP 3 

25. ul. Zręcińska - kierunek Centrum - dz. nr 239/1 obręb Przemysłowa 
 Nazwa przystanku: Zręcińska CPN 01 
 Wiata: TYP 8 

26. ul. Zręcińska - kierunek Centrum - dz. nr 239/1 obręb Przemysłowa 
 Nazwa przystanku: Zręcińska Skłodowskiej 03 
 Wiata: TYP 8 

27. ul. Zręcińska - kierunek Centrum - dz. nr 239/1 obręb Przemysłowa 
 Nazwa przystanku: Zręcińska Rayskiego 05 
 Wiata: TYP 8 

28. ul. Zręcińska - kierunek Zręcin - dz. nr 239/1 obręb Przemysłowa 
 Nazwa przystanku: Zręcińska Lotników 08 
 Wiata: TYP 8 

29. ul. Rzeszowska - kierunek Centrum - dz. nr 64/1 obręb Turaszówka 
 Nazwa przystanku: Turaszówka ZSE 04 
 Wiata: TYP 8 

30. ul. Rzeszowska - kierunek Rzeszów - dz. nr 64/1 obręb Turaszówka 
 Nazwa przystanku: Turaszówka ZSE 03 
 Wiata: TYP 8 

31. ul. Wyszyńskiego - kierunek Głowienka - dz. nr 233/1 obr. Suchodół 
 Nazwa przystanku: Wyszyńskiego Cmentarz 06 
 Wiata: TYP 8 

32. ul. Wyszyńskiego - kierunek Centrum - dz. nr 2116/5, 3102/4 obr. ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Wyszyńskiego Cmentarz 05 
 Wiata: TYP 8 

33. ul. Pużaka - kierunek Czajkowskiego - dz. nr 95/6 obręb Przemysłowa 
 Nazwa przystanku: Pużaka 04 



 Wiata: TYP 8 

34. ul. Tysiąclecia - kierunek Centrum - dz. nr 2/6 obręb Przemysłowa 
 Nazwa przystanku: Tysiąclecia 08 
 Wiata: TYP 8 

35. ul. Tysiąclecia - kierunek Jasło - dz. nr 2/6 obręb Przemysłowa 
 Nazwa przystanku: Tysiąclecia 07 
 Wiata: TYP 8 

36. ul. Lniarska - kierunek Kletówki - dz. nr 26/2, 686 obręb Przemysłowa 
 Nazwa przystanku: Lniarska 01 
 Wiata: TYP 8 

37. ul. Lewakowskiego - kierunek Dworzec - dz. nr 566 obręb ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Lewakowskiego 01 
 Wiata: TYP 8 

38. ul. Popiełuszki - kierunek Centrum - dz. nr 228/32 obręb Polanka 
 Nazwa przystanku: Polanka Osiedle 01 
 Wiata: TYP 6 

39. ul. Popiełuszki - kierunek Dobieszyn - dz. nr 232 obręb Polanka 
 Nazwa przystanku: Polanka Osiedle 02 
 Wiata: TYP 8 

40. Rondo - ul. Wojska Polskiego - kierunek os. Markiewicza - dz. nr 2505, 2594/4 obręb ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Wojska Polskiego - Rondo 02 
 Wiata: TYP 5 

41. ul. Wojska Polskiego - kierunek os. Markiewicza - dz. nr 2594/4 obręb ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Wojska Polskiego 04 
 Wiata: TYP 8 

42. ul. Wojska Polskiego - kierunek Centrum - dz. nr 2594/4 obręb ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Wojska Polskiego 03 
 Wiata: TYP 5 

43. ul. ĩwirki i Wigury - dz. nr 246/2 obręb Przemysłowa 
 Nazwa przystanku: ĩwirki i Wigury 01 
 Wiata: TYP 8 

44. ul. Mielczarskiego - kierunek Tysiąclecia - dz. nr 613/2 obręb ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Mielczarskiego Dworzec 02 
 Wiata: TYP 8 

45. ul. Boh. Westerplatte - kierunek Powstańców ĝląskich - dz. nr 2901 obręb ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Bohaterów Westerplatte 05 
 Wiata: TYP 5 

46. ul. Staszica - przy pl. Konstytucji 3 Maja - dz. nr 2504 obręb ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Staszica 01 
 Wiata: TYP 7 

47. ul. Korczyńska - kierunek Centrum - dz. nr 1072/79, 1072/86 obręb KroĞcienko Niżne 
 Nazwa przystanku: Szpital Wojewódzki 
 Wiata: TYP 1 

48. Rondo - Plac Monte Cassino - kierunek Staszica - dz. nr 2074/1 obręb ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Rondo 01 
 Wiata: TYP 6 

49. ul. Grunwaldzka - dz. nr 741/5 obręb Suchodół 
 Nazwa przystanku: Suchodół dom Ludowy 01  
 Wiata: TYP 8 



50. ul. Grunwaldzka - dz. nr 741/5 obręb Suchodół 
 Nazwa przystanku: Suchodół dom Ludowy 02  
 Wiata: TYP 8 

51. ul. Lwowska - kierunek Sanok - dz. nr 2991 obręb ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Lwowska PKP 12 
 Wiata: TYP 4 

52. ul. Lwowska - kierunek Sanok - dz. nr 2533/8 obręb ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Lwowska Urząd Miasta 10 
 Wiata: TYP 8 

53. ul. Lwowska - kierunek Centrum - dz. nr 2533/8, 2533/9 obręb ĝródmieĞcie 
 Nazwa przystanku: Lwowska Sezam 09 
 Wiata: TYP 8 

 
 

 

9. ZAŁĄCZNIKI  
 
9.1. CzęĞć graficzna - Karty przystanków. 
 
9.2. Symulacja oĞwietlenia wiaty 4-modułowej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.1. CzęĞć graficzna - KARTY PRZYSTANKÓW. 
 

 



1. ul. Bema - kierunek Jasło - dz. nr 137/1, 138/1, 140 obr. Turaszówka 

Nazwa przystanku: Turaszówka SkrzyĪowanie 03 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa z zadaszeniem łukowym z poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty:  czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlano - montażowe objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów wiaty, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

 

 

 

 



2. ul. Bema – kierunek Centrum - dz. nr 140 obr. Turaszówka 

Nazwa przystanku: Turaszówka SkrzyĪowanie 04 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa przeszklona, z zadaszeniem łukowym z poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: --- ( pozostaje istniejąca wiata ) 
Wyposażenie multimedialneŚ elektroniczna tablica przystankowa, kamera panoramiczna HD 

Prace budowlano - montażowe objęte zakresem zamówieniaŚ  
- montaż, podłączenie i uruchomienie elektronicznej tablicy przystankowej oraz kamery HD 

Dodatkowe prace budowlane (realizowane w ramach odrębnego zamówienia)Ś  
- budowa przyłączy: elektrycznego i teletechnicznego 

 



3. Al. J. Pawła II - kierunek Centrum - dz. nr 139, obręb Turaszówka 

Nazwa przystanku: Turaszówka Staw 06 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty:  czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlano - montażowe objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

Dodatkowe prace budowlane (realizowane w ramach odrębnego zamówienia)Ś 
- poszerzenie zatoki chodnikowej na wiatę (dostosować do wymiarów wiaty) 

 



4. ul. Podkarpacka - kierunek Centrum - dz. nr 249/1, obręb Przemysłowa 

Nazwa przystanku: Podkarpacka WSK 12 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlano - montażowe objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 
 

 

 



5. ul. Podkarpacka - kierunek Sanok - dz. nr 266/6 obręb Przemysłowa 

Nazwa przystanku: Podkarpacka Centrum 14 

 

 

Stan istniejącyŚ wiata stalowa 4-modułowa, częściowo przeszklona, z zadaszeniem łukowym z blachy  
    i poliwęglanu, nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

 



6. ul. Podkarpacka - kierunek Jasło - dz. nr 50/3 obręb Przemysłowa 

Nazwa przystanku: Podkarpacka PasaĪ 13 

 

 

Stan istniejącyŚ wiata stalowa 4-modułowa, częściowo przeszklona, z zadaszeniem łukowym z blachy  
    i poliwęglanu, nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

 



7. ul. Bieszczadzka - kierunek Centrum - dz. nr 1711 obręb Suchodół 
Nazwa przystanku: Rajsy 25 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa przeszklona, z zadaszeniem łukowym z poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

Dodatkowe prace budowlane (realizowane w ramach odrębnego zamówienia)Ś 
- poszerzenie zatoki chodnikowej na wiatę (dostosować do wymiarów wiaty) 



8. ul. Krakowska - kierunek Centrum - dz. nr 400/1 obręb Białobrzegi  
Nazwa przystanku: Krakowska Carrefour 02 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

Dodatkowe prace budowlane (realizowane w ramach odrębnego zamówienia): 
- poszerzenie zatoki chodnikowej na wiatę (dostosować do wymiarów wiaty) 

 



9. ul. Krakowska - kierunek Jasło - dz. nr 400/1 obręb Białobrzegi  
Nazwa przystanku: Krakowska Carrefour 01 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

Dodatkowe prace budowlane (realizowane w ramach odrębnego zamówienia)Ś 
- poszerzenie zatoki chodnikowej na wiatę (dostosować do wymiarów wiaty) 

 



10. ul. Krakowska - kierunek Turaszówka - dz. nr 383 obręb Białobrzegi  
Nazwa przystanku: Krakowska Huta 03 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

 



11. ul. Krakowska - kierunek Centrum - dz. nr 383 obręb Białobrzegi  
Nazwa przystanku: Krakowska Huta 04 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

 



12. ul. Krakowska - kierunek Centrum - dz. nr 420/1 obręb ĝródmieĞcie  
Nazwa przystanku: Krakowska Osiedle 08 

 

 

Stan istniejący:  wiata stalowa 4-modułowa, częściowo przeszklona, z zadaszeniem łukowym  
   z blachy i poliwęglanu, nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

 



13. ul. Krakowska - kierunek Turaszówka - dz. nr 420/1 obręb ĝródmieĞcie  
Nazwa przystanku: Krakowska Osiedle 07 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

 



14. ul. Krakowska - kierunek Turaszówka - dz. nr 420/1 obręb ĝródmieĞcie  
Nazwa przystanku: Krakowska Szkoła 09 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, częściowo przeszklona, z zadaszeniem łukowym  
   z blachy i poliwęglanu, nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

 



15. ul. Krakowska - kierunek Centrum - dz. nr 420/1 obręb ĝródmieĞcie  
Nazwa przystanku: Krakowska Szkoła 10 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, częściowo przeszklona, z zadaszeniem łukowym  
   z blachy i poliwęglanu, nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

 



16. ul. Krakowska - kierunek Centrum - dz. nr 420/1 obręb ĝródmieĞcie  
Nazwa przystanku: Krakowska Cmentarz 12 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, przeszklona, z zadaszeniem łukowym z poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty:  sześciomodułowa z gablotą "citylight" (TYP 1) - 1 szt. 

Wyposażenie dodatkoweŚ oświetlenie LED, kamera HD, elektroniczna tablica przystankowa 

Prace budowlano - montażowe objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- montaż, podłączenie i uruchomienie urządzeń, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

Dodatkowe prace budowlane (realizowane w ramach odrębnego zamówienia)Ś  
- budowa przyłączy: elektrycznego i teletechnicznego 

 



17. ul. Krakowska - kierunek Turaszówka - dz. nr 385 obręb ĝródmieĞcie  
Nazwa przystanku: Krakowska Cmentarz 11 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

 



18. ul. Podwale - kierunek Kino - dz. nr 2352/1 obręb ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Podwale 02 

 

 

Stan istniejącyŚ  - wiata stalowa 4-modułowa, przeszklona, z zadaszeniem łukowym z poliwęglanu, 
   - wiata stalowa z kioskami usługowymi, zadaszenie z blachy, 
   - nawierzchnia chodnika: asfalt 

Projektowany typ wiaty:  pięciomodułowa klasyczna z dwoma kioskami po zewnętrznej stronie  
    i gablotą reklamową "citylight" (TYP 2) - 1 szt. 

Wyposażenie dodatkowe:  oświetlenie LED, kamera HD, elektroniczna tablica przystankowa 

Prace budowlano - montażowe objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty 4-modułowej i transport na miejsce wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejącej wiaty z kioskami usługowymi, wywóz i utylizacja gruzu i złomu, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- montaż, podłączenie i uruchomienie urządzeń, 
- częściowa rozbiórka i ponowne wykonanie nawierzchni asfaltowej pod wiatą, 

Dodatkowe prace budowlane (realizowane w ramach odrębnego zamówienia)Ś  
- budowa przyłączy: elektrycznego i teletechnicznego, 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod nową wiatą (dostosować do wymiarów wiaty) 

 



19. ul. Grodzka - kierunek Rondo, Lwowska - dz. nr 2377 obręb ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Grodzka Kino 02 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, przeszklona, z zadaszeniem łukowym z poliwęglanu, 
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty:  sześciomodułowa z gablotą "citylight" (TYP 1) - 1 szt. 

Wyposażenie dodatkowe:  oświetlenie LED, kamera HD, elektroniczna tablica przystankowa 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów wiaty i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej po rozbiórce fundamentów wiaty, 
- montaż wiaty przystankowej (na kotwach wklejanych) do platformy żelbetowej nadwieszonej nad 

skarpą od strony "Biedronki", 
- montaż, podłączenie i uruchomienie urządzeń. 

Dodatkowe prace budowlane (realizowane w ramach odrębnego zamówienia - przed montażem wiaty)Ś  
- budowa platformy żelbetowej i przebudowa murku przy przystanku 
- budowa przyłączy: elektrycznego i teletechnicznego 

 



20. ul. Grodzka - kierunek Podkarpacka  - dz. nr 2958/3, 2950/13 obręb ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Grodzka Szpital 04 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, częściowo przeszklona, z zadaszeniem łukowym  
   z poliwęglanu, nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

Dodatkowe prace budowlane (realizowane w ramach odrębnego zamówienia)Ś 
- poszerzenie zatoki chodnikowej na wiatę (dostosować do wymiarów wiaty) 

 



21. ul. Grodzka - kierunek Centrum  - dz. nr 2958/3, 2950/13 obręb ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Grodzka Szpital 03 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

Dodatkowe prace budowlane (realizowane w ramach odrębnego zamówienia)Ś 
- poszerzenie zatoki chodnikowej na wiatę (dostosować do wymiarów wiaty) 

 



22. ul. Legionów - kierunek Wisłocza - dz. nr 2185/4 obręb ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Legionów Stadion 02 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, częściowo przeszklona, z zadaszeniem łukowym  
   z blachy i poliwęglanu, nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówienia:  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

 



23. ul. Legionów - kierunek Wisłocza - dz. nr 1687/9, 1687/11 obręb ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Legionów 04 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, przeszklona, z zadaszeniem łukowym z blachy  
   i poliwęglanu, nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

 



24. ul. Legionów - kierunek Dworzec - dz. nr 1687/11, 1689/29, 1689/31 obr. ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Legionów 03 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiaty stalowe 4-modułowe (2 szt.), z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu, 
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty:  sześciomodułowa klasyczna z cofniętym słupkiem  
    i gablotą reklamową "citylight" (TYP 3) - 1 szt. 

Wyposażenie dodatkoweŚ  oświetlenie LED, kamera HD, elektroniczna tablica przystankowa 

Prace budowlano - montażowe objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejących wiat i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- montaż, podłączenie i uruchomienie urządzeń, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

Dodatkowe prace budowlane (realizowane w ramach odrębnego zamówienia)Ś  
- wykonanie poszerzenia chodnika w miejscu ustawienia wiaty (dostosować do wymiarów wiaty), 
- budowa przyłączy: elektrycznego i teletechnicznego 



25. ul. Zręcińska - kierunek Centrum - dz. nr 239/1 obręb Przemysłowa 
Nazwa przystanku: Zręcińska CPN 01 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

Dodatkowe prace budowlane (realizowane w ramach odrębnego zamówienia)Ś 
- poszerzenie zatoki chodnikowej na wiatę (dostosować do wymiarów wiaty) 

 



26. ul. Zręcińska - kierunek Centrum - dz. nr 239/1 obręb Przemysłowa 

Nazwa przystanku: Zręcińska Skłodowskiej 03 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, nawierzchnia pod wiatą: beton 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka wylewki betonowej oraz istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 

Dodatkowe prace budowlane (realizowane w ramach odrębnego zamówienia)Ś 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą  (dostosować do wymiarów wiaty) 

 



27. ul. Zręcińska - kierunek Centrum - dz. nr 239/1 obręb Przemysłowa 

Nazwa przystanku: Zręcińska Rayskiego 05 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z poliwęglanu,   
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, nawierzchnia pod wiatą: beton 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka wylewki betonowej oraz istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 

Dodatkowe prace budowlane (realizowane w ramach odrębnego zamówienia)Ś 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą  (dostosować do wymiarów wiaty) 

 



28. ul. Zręcińska - kierunek Zręcin - dz. nr 239/1 obręb Przemysłowa 

Nazwa przystanku: Zręcińska Lotników 08 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem płaskim z blachy trapezowej,   
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, nawierzchnia pod wiatą: brak (trawa) 
Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 

Dodatkowe prace budowlane (realizowane w ramach odrębnego zamówienia)Ś 
- wykonanie poszerzenia chodnika  pod wiatę  (dostosować do wymiarów wiaty) 



29. ul. Rzeszowska - kierunek Centrum - dz. nr 64/1 obręb Turaszówka 
Nazwa przystanku: Turaszówka ZSE 04 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, przeszklona, z zadaszeniem łukowym z poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, asfalt 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, uzupełnienie 

nawierzchni asfaltowej 
 



30. ul. Rzeszowska - kierunek Rzeszów - dz. nr 64/1 obręb Turaszówka 

Nazwa przystanku: Turaszówka ZSE 03 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z poliwęglanu,   
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, nawierzchnia pod wiatą: beton/trawa 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 

Dodatkowe prace budowlane (realizowane w ramach odrębnego zamówienia)Ś 
- wykonanie poszerzenia chodnika  pod wiatę  (dostosować do wymiarów wiaty) 

 

 



31. ul. Wyszyńskiego - kierunek Głowienka - dz. nr 233/1 obr. Suchodół 
Nazwa przystanku: Wyszyńskiego Cmentarz 06 

 

 

Stan istniejącyŚ   wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu, 
    nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 

Dodatkowe prace budowlane (wg odrębnego zamówienia)Ś  
- wykonanie poszerzenia chodnika w miejscu ustawienia wiaty (dostosować do wymiarów wiaty) 

 



32. ul. Wyszyńskiego - kierunek Centrum - dz. nr 2116/5, 3102/4 obr. ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Wyszyńskiego Cmentarz 05 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 

Dodatkowe prace budowlane (wg odrębnego zamówienia)Ś  
- wykonanie poszerzenia chodnika w miejscu ustawienia wiaty (dostosować do wymiarów wiaty) 

 



33. ul. Pużaka - kierunek Czajkowskiego - dz. nr 95/6 obręb Przemysłowa 

Nazwa przystanku: PuĪaka 04 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 

 



34. ul. Tysiąclecia - kierunek Centrum - dz. nr 2/6 obręb Przemysłowa 

Nazwa przystanku: Tysiąclecia 08 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, częściowo przeszklona, z zadaszeniem łukowym  
   z blachy i poliwęglanu, nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 

 



35. ul. Tysiąclecia - kierunek Jasło - dz. nr 2/6 obręb Przemysłowa 

Nazwa przystanku: Tysiąclecia 07 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 

 



36. ul. Lniarska - kierunek Kletówki - dz. nr 26/2, 686 obręb Przemysłowa 

Nazwa przystanku: Lniarska 01 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 

Dodatkowe prace budowlane (wg odrębnego zamówienia)Ś  
- wykonanie poszerzenia chodnika w miejscu ustawienia wiaty (dostosować do wymiarów wiaty) 

 



37. ul. Lewakowskiego - kierunek Dworzec - dz. nr 566 obręb ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Lewakowskiego 01 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 

 



38. ul. Popiełuszki - kierunek Centrum - dz. nr 228/32 obręb Polanka 

Nazwa przystanku: Polanka Osiedle 01 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: płyty chodnikowe, nawierzchnia pod wiatą: asfalt 
Projektowany typ wiaty: czteromodułowa z gablotą "citylight" (TYP 6) - 1 szt. 

Wyposażenie dodatkoweŚ oświetlenie LED 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- montaż i podłączenie instalacji oświetlenia 

Dodatkowe prace budowlane (wg odrębnego zamówienia)Ś  
- rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej pod wiatą, wykonanie nowej nawierzchni z kostki 

betonowej, 
- budowa przyłącza elektrycznego 

 



39. ul. Popiełuszki - kierunek Dobieszyn - dz. nr 232 obręb Polanka 

Nazwa przystanku: Polanka Osiedle 02 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, częściowo przeszklona, z zadaszeniem łukowym  
   z blachy i poliwęglanu, nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, 
Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 

Dodatkowe prace budowlane (wg odrębnego zamówienia)Ś  
- wykonanie poszerzenia chodnika w miejscu ustawienia wiaty (dostosować do wymiarów wiaty) 

 



40. Rondo - ul. Wojska Polskiego - kierunek os. Markiewicza - dz. nr 2505, 2594/4  
      obręb ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Wojska Polskiego - Rondo 02 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 5-modułowa, przeszklona, z zadaszeniem łukowym z blachy  
   i poliwęglanu, nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, 
Projektowany typ wiaty: czteromodułowa z gablotą "citylight" (TYP 5) - 1 szt. 

Wyposażenie dodatkowe:  oświetlenie LED, kamera HD, elektroniczna tablica przystankowa 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- montaż, podłączenie i uruchomienie urządzeń, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 

Dodatkowe prace budowlane (wg odrębnego zamówienia):  
- budowa przyłączy: elektrycznego i teletechnicznego 

 



41. ul. Wojska Polskiego - kierunek os. Markiewicza - dz. nr 2594/4 obręb ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Wojska Polskiego 04 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, przeszklona, z zadaszeniem łukowym z poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 

Dodatkowe prace budowlane (wg odrębnego zamówienia)Ś  
- wykonanie poszerzenia chodnika w miejscu ustawienia wiaty (dostosować do wymiarów wiaty) 

 



42. ul. Wojska Polskiego - kierunek Centrum - dz. nr 2594/4 obręb ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Wojska Polskiego 03 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, częściowo przeszklona, z zadaszeniem łukowym  
   z blachy i poliwęglanu, nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, 
Projektowany typ wiaty: czteromodułowa z gablotą "citylight" (TYP 5) - 1 szt. 

Wyposażenie dodatkoweŚ  oświetlenie LED, kamera HD, elektroniczna tablica przystankowa 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- montaż, podłączenie i uruchomienie urządzeń, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 

Dodatkowe prace budowlane (realizowane w ramach odrębnego zamówienia)Ś  
- budowa przyłączy: elektrycznego i teletechnicznego 

 



43. ul. ĩwirki i Wigury - dz. nr 246/2 obręb Przemysłowa 

Nazwa przystanku: ĩwirki i Wigury 01 

 

 

Stan istniejącyŚ  znak przystankowy (brak wiaty), nawierzchnia chodnika: asfalt, 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- wykonanie fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 

Dodatkowe prace budowlane (wg odrębnego zamówienia - realizacja przed montażem wiaty)Ś  
- wykonanie nowego peronu przystankowego 

 



44. ul. Mielczarskiego - kierunek Tysiąclecia - dz. nr 613/2 obręb ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Mielczarskiego Dworzec 02 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 6-modułowa, przeszklona, z zadaszeniem łukowym z poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 



45. ul. Boh. Westerplatte - kierunek Powstańców ĝląskich - dz. nr 2901 obr. ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Bohaterów Westerplatte 05 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, częściowo przeszklona, z zadaszeniem łukowym  
   z blachy i poliwęglanu, nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, 
Projektowany typ wiaty: czteromodułowa z gablotą "citylight" (TYP 5) - 1 szt. 

Wyposażenie dodatkoweŚ  oświetlenie LED, kamera HD, elektroniczna tablica przystankowa 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- montaż, podłączenie i uruchomienie urządzeń, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 

Dodatkowe prace budowlane (wg odrębnego zamówienia)Ś  
- budowa przyłączy: elektrycznego i teletechnicznego 



46. ul. Staszica - przy pl. Konstytucji 3 Maja - dz. nr 2504 obręb ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Staszica 01 

 

 

Stan istniejącyŚ  brak wiaty przystankowej, znak D15, ławki (2 szt.), kosz na odpady (1 szt.) 
   nawierzchnia chodnika: płyty brukowe, 
Projektowany typ wiaty:  czteromodułowa w stylu "retro" (TYP 7) - 1 szt. 

Wyposażenie dodatkoweŚ  elektroniczna tablica przystankowa 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejących ławek i kosza i transport na miejsce wyznaczone przez inwestora, 
- wykonanie fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- montaż, podłączenie i uruchomienie urządzeń, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 

Dodatkowe prace budowlane (wg odrębnego zamówienia)Ś  
- budowa przyłączy: elektrycznego i teletechnicznego 
 

 



47. ul. Korczyńska - kierunek Centrum - dz. nr 1072/79, 1072/86 obr. KroĞcienko Niżne 

Nazwa przystanku: Szpital Wojewódzki 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiaty stalowe 4-modułowe (2 szt.), przeszklone, z zadaszeniem łukowym z blachy  
   i poliwęglanu, nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 

Projektowany typ wiaty:  sześciomodułowa z gablotą "citylight" (TYP 1) - 1 szt. 

Wyposażenie dodatkoweŚ oświetlenie LED, kamera HD, elektroniczna tablica przystankowa 

Prace budowlano - montażowe objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejących wiat i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- montaż, podłączenie i uruchomienie urządzeń, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą 

Dodatkowe prace budowlane (realizowane w ramach odrębnego zamówienia):  
- wykonanie poszerzenia chodnika pod wiatą (dopasować do wymiarów wiaty), 
- budowa przyłączy: elektrycznego i teletechnicznego 



48.  Rondo - Plac Monte Cassino - kierunek Staszica - dz. nr 2074/1 obręb ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Rondo 01 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiaty stalowe 4-modułowe ( 2 szt.), z zadaszeniem łukowym z blachy i poliwęglanu, 
   nawierzchnia chodnika: asfalt 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa z gablotą "citylight" (TYP 6) - 1 szt. 

Wyposażenie dodatkoweŚ oświetlenie LED, kamera HD 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejących wiat i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- montaż i podłączenie instalacji oświetlenia z istniejącego przyłącza energetycznego oraz montaż i 

podłączenia kamery HD na istniejącym słupie obok przystanku oraz wykonanie rozszerzenia 
funkcjonalności 1 szt. zainstalowanej, już istniejącej elektronicznej tablicy LED o prezentację 
dynamicznej informacji pasażerskiej 

Dodatkowe prace budowlane (wg odrębnego zamówienia)Ś  
- rozbiórka nawierzchni asfaltowej pod wiatą, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej 



49. ul. Grunwaldzka - dz. nr 741/5 obręb Suchodół 
Nazwa przystanku: Suchodół dom Ludowy 01  

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, częściowo przeszklona, z zadaszeniem łukowym  
   z blachy i  poliwęglanu, nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 

 



50. ul. Grunwaldzka - dz. nr 741/5 obręb Suchodół 
Nazwa przystanku: Suchodół dom Ludowy 02  

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, z zadaszeniem łukowym z poliwęglanu,   
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 

Dodatkowe prace budowlane (wg odrębnego zamówienia)Ś  
- wykonanie poszerzenia chodnika w miejscu ustawienia wiaty (dostosować do wymiarów wiaty) 

 



51. ul. Lwowska - kierunek Sanok - dz. nr 2991 obręb ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Lwowska PKP 12 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa (blacha trapezowa) o wymiarach 16 x 3 m,  dach płaski,   
   nawierzchnia chodnika: asfalt 

Projektowany typ wiaty:  siedmio / ośmiomodułowa z gablotą "citylight" (TYP 4) - 1 szt. 

UWAGA:  gablota typu "citylight" bez podświetlenia, należy przewidzieć możliwość instalacji  
  oświetlenia w przyszłości 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni asfaltowej pod wiatą, 

Dodatkowe prace budowlane (wg odrębnego zamówienia)Ś  
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą (dostosować do wymiarów wiaty, 

 



52. ul. Lwowska - kierunek Sanok - dz. nr 2533/8 obręb ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Lwowska Urząd Miasta 10 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, przeszklona, z zadaszeniem łukowym z poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 

 



53. ul. Lwowska - kierunek Centrum - dz. nr 2533/8, 2533/9 obręb ĝródmieĞcie 

Nazwa przystanku: Lwowska Sezam 09 

 

 

Stan istniejącyŚ  wiata stalowa 4-modułowa, przeszklona, z zadaszeniem łukowym z poliwęglanu,  
   nawierzchnia chodnika: kostka betonowa, 

Projektowany typ wiaty: czteromodułowa klasyczna (TYP 8) - 1 szt. 

Prace budowlane objęte zakresem zamówieniaŚ  
- demontaż istniejącej wiaty i transport na miejsce składowania wyznaczone przez inwestora, 
- rozbiórka istniejących fundamentów i utylizacja gruzu z rozbiórki, 
- wykonanie nowych fundamentów i montaż wiaty przystankowej, 
- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą, 

 



 
 
 
 
 
 

9.2   SYMULACJA OŚWIETLENIA WIATY 4-MODUŁOWEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














