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Projekt finansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji 

i kompetencji w regionie, Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

ZP.271.88.2018


                       
       Krosno, dnia 28.06.2018r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5 w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 - 2020” – Zadanie I.
Zamawiający informuje, że w załączniku do SIWZ (Zadanie I – Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie – sprzęt specjalistyczny) w poz. 46, w kolumnie „Opis sprzętu” zmianie ulega opis i brzmi on następująco:

„Skaner diagnostyczny z obsługą protokołów: UDS, CAN, ISO9141, KWP2000, J1850 VPW, J1850 PWM.
Menu w języku polskim, wbudowana biblioteka kodów błędów, podświetlany kolorowy wyświetlacz ok. 3" 320x240px, podłączamy do OBD2, obsługa bez konieczności używania komputera i baterii. 
FUNKCJE SKANERA 
- Odczyt i kasowanie błędów (P0, P2, P3, U0)
- Odczyt i kasowanie błędów charakterystycznych (P1, P3, U1)
- Odczyt i kasowanie błędów chwilowych
- Odczyt i kasowanie błędów stałych
- Odczyt statusu i kasowanie kontrolki MIL (CHECK ENGINE)
- Odczyt zamrożonych ramek
- Odczyt informacji o pojeździe VIN, CID, CVN
- Odczyt danych bieżących (LIVE DATA)
- Wykresy danych bieżących w czasie rzeczywistym
- Test sondy lambda
- Monitory gotowości
- Test komponentów
- Gwarancja - min. 24 m-ce.
Pozostałe parametry zostają wykreślone.
W załączeniu zmodyfikowany załącznik.
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