
620*0,04*2,5

Przebudowa sięgacza od ul. Prochownia strona nr: 1

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 
(lic. 0004C7F9)

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Przebudowa sięgacza od ul. Prochownia
1 Masa asfaltowa

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym. Inwetaryzacja powykonawcza. kpl 1

1.2 Wykonanie podbudowy z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem silment CQ25 w ilosci 30 kg/m2. Grubość po zageszczeniu
40-45 cm metoda recyklingu na miejscu. m2 620

1.3 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 10˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 620

1.4 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, 
grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

620*0,04*2,5 62,000000

RAZEM: 62,000000 t 62

1.5 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 620

1.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, 
masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t m2 620


