6. Granice wlasnoSci lub eksploatacji:
Pierwsze zawory odcinajgce na wymienniku po stronie wtorne;.

7. Miejsce dostawy ciepla: pomieszczenie wezla cieplnego w budynku mieszkalnym
przy ul. Lwowskiej 13 w Kro$nie
8. Czynnik grzewczy:

maksymalna temperatura wody sieciowej 140/70°C dla sezonu grzewczego
70/48°C poza sezonem grzewczym

ci$nienie nominalne 1,6 MPa

cis$nienie dyspozycyjne 15 m sh.w.

dostawca przyznaje obliczeniowe nat¢zenie przeptywu wody sieciowej przy

roznicy temperatur max 70 °C dla sezonu grzewczego oraz 22°C poza sezonem

grzewczym.

9. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego:

10. Wymogi dotyczace wezla cieplnego:
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wezel cieplny winien dostarcza¢ ciepto do jednego odbiorcy, by¢ dostepny dla

obstugi dostawcy o dowolnej porze, =zabezpieczony przed dostgpem

niepowotanych oséb

wezel cieplny nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z norma PN-B-02423:1999 ,,Wezty

cieptownicze, wymagania i badania przy odbiorze”

Dostawca dostarcza i montuje uklad technologiczny:

a. wezel cieplny wymiennikowy; uklad polaczen wymiennikéw cieplej wody:
szeregowo- rownolegly/réwnolegly

b. uklad pomiarowo-rozliczeniowy ultradzwigkowy posiadajacym dodatkowe
funkcje:

- rejestracja mocy szczytowej

- wyjscie szeregowe RS-485

c. urzadzenia automatyki:

- regulator réznicy ci$nien lub przeptywu bezposredniego
dzialania typu: AVPQ, AVP

- ukfady regulacyjne z wyjsciami telemetrycznymi
w standardzie RS-485 i protokole komunikacyjnym ModBus
z procesorem buforowym.

- w nowych weztach Dostawca ciepla zaleca stosowanie sterownikow
Lumel (RG-14, RG-24))

- regulator c.0. winien zapewnia¢ mozliwo$¢ regulacji pogodowej wg
temperatury zasilania lub powrotu z mozliwoscig programowania
krzywej grzewczej w co najmniej 4 punktach

d. pomiar wody uzupelniajacej na powrocie — wodomierzem do temperatury
90°C z impulsatorem (w przypadku uzupelnienia ztadu z rury powrotnej sieci
cieplnej)




