Zatgcznik nr 1

do Regulaminu udzielania zaméwien
publicznych w | Liceum
Ogodlnoksztatcgcym z Oddziatami
Dwujezycznymi im. Mikotaja
Kopernika w Krosnie

Krosno, dnia 25.11.2020 .

Zaproszenie do sktadania ofert

| Liceum Ogolnoksztatcace z Oddziatami Dwujezycznymi im. Mikotaja Kopernika w Krosnie

zaprasza
do ztozenia oferty/udziatu w rozpoznaniu cenowym w sprawie zakupu:

Dostawa i montaz sitowni zewnetrznej przy budynku szkoty

- na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

1. Oferte nalezy ztozy¢:
1) w jednej zamknietej kopercie, w siedzibie zamawiajgcego — sekretariat pok. 109,
2) faksem na numer 134321772,
3) e-mailem na adres: lolkrosno@lolkrosno.info.pl

2. Na kopercie/faksie/w e-mailu nalezy umiesci¢ nazwe i adres zamawiajacego, nazwe
i adres wykonawcy oraz napis ,Rozpoznanie cenowe na: Dostawa i montai sitowni
zewnetrznej przy budynku szkoty”

3. Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz sitowni zewngtrznej na wydzielonym miejscu
szkolnego dziedzinca | Liceum Ogdlnoksztatcacego z Oddziatami Dwujgzycznymi im. Mikotaja
Kopernika w Kroénie na dz. nr ewid. 2503 — obreb Srédmiescie. W ramach realizacji niniejszego
zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do dostawy wraz z montazem sifowni
zewnetrznej wraz z umieszczeniem na tablicy regulaminu korzystania z dostarczonej sitowni.
Wykonawca dostarcza i montuje nastepujacy sprzet:

e Orbitrek + pylon + orbitrek — 1 szt

e Motyl + pylon + motyl revers — 1 szt

e Biegacz + pylon + prasa nozna — 1 szt
e ——————————————————
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e Drazek + pylon + wyciskanie lezgc — 1 szt

e Stepper + pylon + narciarz — 1 szt

e Wyciskanie + pylon + wyciag gorny — 1 szt

e Tablica informacyjna + tablica z regulaminem — 1 szt
e tawka bez oparcia (bez montazu) - 2 szt

Urzadzenia powinny by¢ dostarczone wedtug wymiarow, funkcji oraz wygladem przypominac
przedstawione wizualizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z uzyciem srodkéw w ramach realizacji zadania ponosi Wykonawca.
Wykonawca ze szczegdlng starannoscig i we wiasciwy sposob zabezpieczy teren prowadzenia
prac. Organizacja robét prowadzona bedzie przez Wykonawce zgodnie z wymogami BHP oraz

p. poi.

Elementy sitowni zewnetrznej muszg byc¢ fabrycznie nowe, nie dopuszcza sig stosowania
urzadzen wczesniej montowanych.

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ materiatéw i urzadzer posiadajacych wymagane atesty
i certyfikaty.

Szczegdtowe wymagania odnosnie parametréw technicznych urzadzen zawiera zatacznik
nr 1.

Warunki lokalizacji i rozmieszczenie urzadzern zawierajg zataczniki nr 2 i nr 3.

W chwili obecnej teren przeznaczony pod realizacjg inwestycji stanowi dziedziniec szkolny
i jest wolny od zabudowy. Przy fundamentowaniu zachowa¢ minimum 1 m odlegtosci od
istniejacej wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zakres robot dla catego
zamierzenia budowlanego: czesciowa rozbiérka kostki dziedzirica, wykopy fundamentowe,
wykonanie fundamentowania, montaz urzadzen sitowni zewnetrznej, wykonanie uzupetnien
nawierzchni dziedzinca.

Sytuowanie urzadzen sitowni przez uprawnionego geodetg zgodnie z dokumentacja
techniczna — geodeta zapewniony przez Zamawiajacego.

4. Sposdb przygotowania oferty:
- oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim na zatgczonym druku ,Formularz oferty”
- Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong

5. Okres gwarancji: 24 mies.

6. Kryteria oceny ofert: najnizsza cena

7. Warunki ptatnosci: przelew z odroczonym terminem ptatnosci 14 dni

8. Termin realizacji zamowienia: 21 grudnia 2020 r.
m
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Termin ztozenia ofert:
Oferty nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 30.11.2020 r. do godz. 15.00
Oferty beda rozpatrywane dnia 01.12.2020

9. Dodatkowe informacje:

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy skontaktuje sig z wykonawca
w celu ustalenia szczegotow realizacji zamodwienia.

Zamawiajacy zawrze umowe z Wykonawca , ktérego oferta odpowiadac bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Niniejsze zaproszenie do skfadania ofert nie stanowi zobowigzania zamawiajacego do
zawarcia umowy.

M
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Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego

Dostawa i montaz sitowni zewnetrznej przy budynku szkoty

Przedstawione ponizej urzadzenia s3 rozdzielone dla celéw opisowych. Zamawiane urzadzenia s
taczone po 2 na jednym pylonie zgodnie z zapytaniem ofertowym. Wymiary urzadzeri moga sig réznic
max. 0 5%.

Lp. Nazwa Sztuk Parametry techniczne/Opis Rysunek pogladowy

1 Orbitrek 2 Wymiary urzgdzenia: dtugosc¢ 1505 mm,

szeroko$¢ 620 mm, wysokos$é 1920 mm

Funkcja urzadzenia: wzmacnia miesnie nog i

ramion, poprawia kondycje ruchowa,

zwieksza wydolnos¢ krgzeniowo-oddechowaq

Informacje techniczne:

1. Urzadzenie wykonane ze stali
spawalniczej, malowane proszkowo

2. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie

3. Sruby ostoniete zaélepkami

4. Konstrukcja nosna — pylon (element
konstrukcyjny w postaci tablicy z
instrukcjg uzytkowania) gtéwna rura
konstrukcyjna $rednica 90 mm

2 Motyl 1 Wymiary urzadzenia: dtugos¢ 733 mm,

szeroko$¢ 1049 mm, wysokos$¢ 1920 mm

Funkcja urzgdzenia: wzmacnia site

miesniowg obreczy barkowej i ramion,

aktywizuje miesnie brzusznej strony klatki

piersiowej

Informacje techniczne:

1. Urzadzenie wykonane ze stali
spawalniczej, malowane proszkowo

2. Elementy stalowe zabezpieczone

antykorozyjnie

Sruby ostoniete zalepkami

4. Konstrukcja nosna — pylon (element
konstrukcyjny w postaci tablicy z
instrukcja uzytkowania) gféwna rura
konstrukcyjna srednica 90 mm

3 Motyl ! | Wymiary urzadzenia: dfugos¢ 780 mm,

revers szeroko$¢ 581 mm, wysokos¢ 1920 mm

Funkcja urzadzenia: wzmacnia site

mies$niowg obreczy barkowej i ramion,

aktywizuje miesnie tylnej czesci klatki

piersiowej oraz grzbietu

Informacje techniczne:

1. Urzadzenie wykonane ze stali
spawalniczej, malowane proszkowo

2. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie

ey,
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3. Sruby ostoniete zaslepkami
4. Konstrukcja nosna — pylon (element
konstrukcyjny w postaci tablicy z
instrukcjg uzytkowania) gtéwna rura
konstrukcyjna srednica 90 mm

Biegacz

Wymiary urzadzenia: dfugos¢ 1390 mm,

szerokosc 500-1500 mm, wysokos¢ 1920

mm

Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia aktywizujg

dolne partie ciata, wzmacniajg miesnie nog i

pasa biodrowego, zwiekszajg wydolnos¢

krazeniowo-oddechowg

Informacje techniczne:

1. Urzadzenie wykonane ze stali

spawalniczej, malowane proszkowo

2. Elementy stalowe zabezpieczone

antykorozyjnie

Sruby ostoniete zaslepkami

4, Konstrukcja nosna — pylon (element
konstrukcyjny w postaci tablicy z
instrukcjg uzytkowania) gtéwna rura
konstrukcyjna srednica 90 mm

o

Prasa nozna

Wymiary urzgdzenia: dtugosc¢ 1083 mm,
szerokos$c 480 mm, wysokos¢ 1920 mm
Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia wptywajg na
rozbudowe migsni ndg, wzmacniajg w
szczegblnosci miesien czworogtowy uda,
miesnie posladkowe oraz dolne migsnie
brzucha
Informacje techniczne:
1. Urzadzenie wykonane ze stali
spawalniczej, malowane proszkowo
2. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie
3. Sruby ostoniete zaslepkami
4. Konstrukcja nosna - pylon (element
konstrukcyjny w postaci tablicy z
instrukcjg uzytkowania) gtéwna rura
konstrukcyjna $rednica 90 mm
5. Siedzisko z otworami utatwiajacymi
odptyw wody

Drazek

Wymiary urzadzenia: dtugos¢ 940 mm,

szerokos$c¢ 830 mm, wysoko$é 2160 mm

Funkcja urzadzenia: wzmacnia miesnie

ramion, gornej czesci plecow oraz klatki

piersiowej

Informacje techniczne:

1. Urzadzenie wykonane ze stali

spawalniczej, malowane proszkowo

2. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie ‘
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Sruby osfoniete zaslepkami

4. Konstrukcja nosna — pylon (element
konstrukcyjny w postaci tablicy z
instrukcjq uzytkowania) gtéwna rura
konstrukcyjna srednica 90 mm

Woyciskanie
lezac

Wymiary urzadzenia: dfugos¢ 1750 mm,

szerokosc¢ 720 mm, wysokos¢ 1920 mm

Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia wplywajg na

rozbudowe gdrnych partii ciata, rozwijaja

miesnie klatki piersiowej, ksztattujg miesnie

naramienne i tricepsy

Informacje techniczne:

1. Urzadzenie wykonane ze stali
spawalniczej, malowane proszkowo

2. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie

3. Sruby ostoniete zaslepkami.

4 .Konstrukcja nosna — pylon (element

konstrukcyjny w postaci tablicy z instrukcja

uzytkowania) gtéwna rura konstrukcyjna

srednica 90 mm

Steper

Wymiary urzadzenia: dtugos¢ 960 mm,
szeroko$¢ 740 mm, wysokos¢ 1920 mm
Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia zwiekszajg
site migsni nog i posladkéw, wzmacniaja
miesnie obreczy biodrowej, ud, a takie
miesénie brzucha

Informacje techniczne:

1. Urzadzenie wykonane ze stali
spawalniczej, malowane proszkowo
2. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie

3. Sruby ostoniete zaélepkami.

4 Konstrukcja nosna — pylon (element
konstrukcyjny w postaci tablicy z instrukcjg
uzytkowania) gtéwna rura konstrukcyjna
$rednica 90 mm

WIESLU NN

Narciarz

Wymiary urzadzenia: dfugos¢ 1618 mm,
szerokos¢ 513 mm, wysokos¢ 1920 mm
Funkcja urzadzenia: wzmacnia miesnie nog,
ramion oraz tutowia, korzystnie wptywa na
uktad krgzeniowo-oddechowy, poprawia
koordynacje ruchowg

Informacje techniczne:

1. Urzgdzenie wykonane ze stali
spawalniczej, malowane proszkowo

2. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie

3. Sruby ostoniete zaslepkami.

4 Konstrukcja nosna — pylon (element

konstrukcyjny w postaci tablicy z instrukcja




uzytkowania) gtéwna rura konstrukcyjna
$rednica 90 mm

10

Wyciskanie
siedzac

Wymiary urzadzenia: dfugos¢ 976 mm,

szerokos¢ 700 mm, wysokos¢ 1920 mm

Funkcja urzadzenia: wzmacnia i rozwija

miesnie klatki piersiowej, ramion oraz

plecow

Informacje techniczne:

1.Urzadzenie wykonane ze stali
spawalniczej, malowane proszkowo

2.Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie

3.8ruby ostoniete zaslepkami.

4. Konstrukcja nosna — pylon (element

konstrukcyjny w postaci tablicy z instrukcja

uzytkowania) gtéwna rura konstrukcyjna

srednica 90 mm

5. Siedzisko z otworami utatwiajgcymi

odptyw wody.

% &

Wyciag
gorny

Wymiary urzadzenia: diugos¢ 962 mm,

szerokos$¢ 741 mm, wysokos¢ 1920 mm

Funkcja urzadzenia: wzmacnia i rozwija

miesnie klatki piersiowej, ramion oraz

plecow

Informacje techniczne:

1.Urzgdzenie wykonane ze stali
spawalniczej, malowane proszkowo

2.Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie

3.Sruby ostoniete zaslepkami.

4. Konstrukcja nosna — pylon (element

konstrukcyjny w postaci tablicy z instrukcja

uzytkowania) gtéwna rura konstrukcyjna

$rednica 90 mm

5. Siedzisko z otworami utatwiajgcymi

odptyw wody.
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