
RZUT II PIŇTRA
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OZNACZENIA:

       - zğŃcze kablowe - istniejŃce - wymiana na II klasň izolacji

       - gğ·wny wyğacznik prŃdu

       - tablica licznikowa

       - rozdzielnia gğ·wna - projekt

       - rozdzielnia piwnic - projekt

       - rozdzielnia parteru - projekt

       - rozdzielnia I piňtra - projekt

       - rozdzielnia II piňtra - projekt

       - rozdzielnia kotğowni - istniejŃca

       - wyğacznik gğowny kotğowni - projekt

       - rozdzielnica sali komputerowej - istniejŃca bez zmian

       - inwerter fotowoltaiczny - istniejŃcy bez zmian

       - gniazdo 230V,16A, P+N+PE, podw·jne, z przesğonŃ styk·w

       - gniazdo 230V,16A, P+N+PE IP44

       - gniazdo 400V, 16A, 3P+N+PE IP44

       - punkt elektryczno logiczny: gniazdo 2x230V + 2x230V DATA + 2xRJ-45

       - wypust zasilajŃcy 230V - P+N+PE

       - wypust zasilajŃcy 400V - 3P+N+PE

RG

UWAGI:

- dokğadnŃ lokalizacň i wysokoŜĺ montaŨu gniazd uzgodniĺ na budowie

- w przedszkolu gniazda na wys. 1,4m zabezpieczone zaŜlepkami

- oprawy oŜwietleniowe istniejŃce

- wymianie podlega cağa instalacja elektryczna od zğacza kablowego ZK

- wymianie nie podlega rozdzielnia R.1.18 i zasilana z niej instalacja sali komputerowej

- wymianie nie podlega rozdzielnia kotğowni RK - WLZ doprowadziĺ do wyğŃcznika WGK

VS24

VS24

Y5

Y5

VS24

V
S

2
3

VS31

VS31

VS24

A
N

2
S

R3/5

R3/5

R
3

/
5

R3/5

R3/22

R5/4

R5/4

R5/4

R5/4

R5/4

R3/11

R
5

/
4

R
5

/
4

R5/4

R5/4

R5/6

R5/6

R5/5

R5/5

R5/5

R5/5

R5/7

R5/7

R5/7

R5/7

R5/8

R5/8

R5/8

R5/8

R6/4

R6/4

R6/4

R6/4

R
6

/
4

R
6

/
4

R
6

/
4

R
6

/
4

R
6

/
4

R6/6

R
6

/
6

R6/6

R6/6

R
6

/
6

R
6

/
6

R
6

/
6

R
6

/
6

R
6

/
6

R
6

/
6

R
6

/
6

R
6

/
6

R6/7

R6/7

R6/7

R
6

/
7

R
6

/
7

R
6

/
7

R6/7
R6/7

R
6

/
8

R
6

/
8

R
6

/
8

R
6

/
8

R
6

/
8

R
6

/
8

R
6

/
8

R
6

/
8

R
6

/
8

R
6

/
8

R
6

/
8

R
6

/
8

R
6

/
8

R
6

/
8

R
6

/
8

R
6

/
8

R6/8

R6/8

R6/8

R6/8

R6/8

R6/9

R6/9

R6/9

R6/9

R6/9

R6/10

R6/10

R6/10

R6/10

R6/11

R6/12

R6/12

R6/12

R6/12

R6/13

R6/13R6/13

R6/13

R6/14

R
6

/
1

5

R
6

/
1

6

R6/18R6/18R6/19

R6/9

R6/9

R6/19

R6/20

R6/20

R6/20

R6/20

R6/21

R6/21

R6/22

RG/9

R1.18

PV

H

R6/10

R6/10

R6/10

Y8

Y5

Y8

Y5

R5/6

R6/9

R6/9

R5/6

VS24

R6/9

LEGENDA: 

XS20

VS24

Y5

Y8

VS34

VS31

VS23

AN2S
oprawa awaryjna, montaŨ nastropowy, 235lm, czas podtrzymania 1h

oprawa awaryjna, montaŨ nastropowy, 280lm, czas podtrzymania 1h

oprawa awaryjna, montaŨ nastropowy, 290lm, czas podtrzymania 1h

oprawa awaryjna, montaŨ nastropowy, 390lm, czas podtrzymania 1h

oprawa awaryjna, montaŨ nastropowy, 410lm, czas podtrzymania 1h

oprawa awaryjna, montaŨ nastropowy, 270lm, czas podtrzymania 1h

oprawa ewakuacyjna, montaŨ nastropowy, czas podtrzymania 1h

                   oprawa ewakuacyjna kierunkowa, montaŨ nastropowy, czas podtrzymania 1h


