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0.12 T Rue RL9 B VS34 oprawa awaryjna, montal nastropowy, 410Im, czas podtrzymania 1h
~  R213 RU/12 RU/12 RU12 R1/9 RL/9 RU9 | Rine S X520 oprawa awaryjna, montal nastropowy, 270Im, czas podtrzymania 1h
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« « « « - R16 Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
S23 YS VS24 Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukfad grzejny z termostatem HTR-25.
3 = < Rl./14> R4 RM“N Rus | EIRu14 Oprawy z oznaczeniem "+S" wyposazone w siatke ochronna.
o 0.08 Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacjg wraz z odpowiednimi
Ry4 © VS24 . piktogramami nalezy ustali¢
. - & vl 2 na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
Ran 0.13 _ E 5; Do odbioréw koricowych budynku i do wglgdu dla odbierajgcego obiekt strazaka nalezy przedstawi¢ obliczenia o$wietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z
. ﬂ»z VSEZ“ - Rt pieo | O 88 0.02 obowigzujacymi przepisami. W przypadku zmiany typow opraw, nalezy wykonaé i przedstawié kompletne nowe obliczenia.
J\j&,\» \jzzg R28__/ R2111 L ® %; Oprawy os$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
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- dokjadnN lokalizach i wysokoST montalu gniazd uzgodnil na budowie
0.17 § T - w przedszkolu gniazda na wys. 1,4m zabezpieczone zaSlepkami
= - oprawy oSwietleniowe istniejNce
. - wymianie podlega caja instalacja elektryczna od zjacza kablowego ZK
L Nazwa P 2 OZNACZENIA. L . . . . . P . . .
2 2 2 2 p. pom. ow.(m2) - wymianie nie podlega rozdzielnia R.1.18 i zasilana z niej instalacja sali komputerowej
g g g " T . . - 5 !
i ] 0.01 | korytarz/klatka schodowa 15.71 ZK - ZjNcze kablowe - IStn’Ieche - wymiana na Il klash izolacji - wymianie nie podlega rozdzielnia kotiowni RK - WLZ doprowadzil do wyjNcznika WGK
R2/12 0.0la schowek 2.82 WG - gi- wny wyjacznik prNdu
Tt - tablica licznikowa
R2 0.02 korytarz 28.88 TL
Rant I RG/6 0.03 biuro 16.76 RG - rozdzielnia gj-wna - projekt EUROPEL Sp. Z O. O. —g ®
B} 0.04 biuro 10.75 RP - rozdzielnia piwnic - projekt - Iacznik pojedynczy 38-420 Korczyna ul. Spotdzielcza 4 EU HOD: L
S — 0.05 kuchnia 16.90 ialni i e
R2/19 L: & R1.R2 - rozdzielnia parteru - projekt . ; e-mail: info@europel.pl tel. (013) 438 80 57
0.06 | korytarz/klatka schodowa 9.00 ’ . . P Ly P J - "aczmk pOJedynczy IP44 @ pep ( )
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. . . . o e o228 R5, R6 - rozdzielnia Il pifitra - projekt lacznic sWiecznicowy " Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoly
g g g g 0.08 | korytarz/klatka schodowa | 13.65 ’ o o - lacznik swiecznikowy IP44 Temat: Podstawowej Nr 5 w Krosnie przy ul. Grunwaldzkiej 15"
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R2/6 g o i 0.11 | korytarz/klatka schodowa 51.49 R1.18 - rozdzielnica sali komputerowej - istniejNca bez zmian e -igcznik schodowy IP44 Adres budowy: (dziaika nr ewid. 742/2)
3 0.18 e 0.12 klasa 47.37 PV - inwerter fotowoltaiczny - istniejNcy bez zmian E_2
4 I . . L - przycisk typu dzwonkowy ] Szkota Podstawowa Nr 5
L 0.13 pom. sanitarne 14.96 - gniazdo 230V,16A, P+N+PE, podw-jne, z przesjonN styk-w Inwestor: 38-400 Krosno: ul. Grunwaldzka 15
0.14 magazyn 7.70 ani —&— - czujnik ruchu i obecnosci : , Tae
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