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LEGENDA:

oprawa awaryjna, montal nastropowy, 235Im, czas podtrzymania 1h
oprawa awaryjna, montal nastropowy, 280Im, czas podtrzymania 1h
oprawa awaryjna, montal nastropowy, 290Im, czas podtrzymania 1h

RZUT Il PINTRA

oprawa awaryjna, montal nastropowy, 390Im, czas podtrzymania 1h
oprawa awaryjna, montal nastropowy, 410lm, czas podtrzymania 1h
oprawa awaryjna, montal nastropowy, 270Im, czas podtrzymania 1h

oprawa ewakuacyjna, montal nastropowy, czas podtrzymania 1h

oprawa ewakuacyjna kierunkowa, montal nastropowy, czas podtrzymania 1h

na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
Do odbioréw korcowych budynku i do wgladu dla odbierajgcego obiekt strazaka nalezy przedstawi¢ obliczenia o$wietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. W przypadku zmiany typow opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.
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g Instalacja oéwietleniowa na
RS/6 strychu bez zmian
OZNACZENIA:
ZK - ziNcze kablowe - istniejNce - wymiana na Il klash izolacji
WG - gi-wny wyjacznik pridu
TL - tablica licznikowa
RG - rozdzielnia gj-wna - projekt
RP - rozdzielnia piwnic - projekt - tacznik pojedynczy
Lp. Nazwa pom. Pow.(m2) R1 ,Rz ) rOZdZ!em!a pa.rEeru ) pro'Jekt - tacznik pojedynczy 1P44
R3,R4 - rozdzielnia | pifitra - projekt ) K Swi "
201 | korytarzikiatka schodowa 9.65 R5, R6 - rozdzielnia Il pifitra - projekt - fgoznik swiecznikowy
202 korytarz 202 RK - rozdzielnia kotjowni - istniejNca e -tgcznik swiecznikowy 1P44
2.03 pomieszczenie 19.68 Y . Y v . . .
2.04 magazyn e WGK - wyjacznik giowny kotjowni - projekt - tacznik schodowy
2.05 We 133 R1.18 - rozdzielnica sali komputerowej - istniejNca bez zmian e -lacznik schodowy P44
2.06 | korytarz/ Klatka schodowa 5114 PV - inwerter fotowoltaiczny - istniejNcy bez zmian isk t d K
2.07 Klasa 47.37 - gniazdo 230V,16A, P+N+PE, podw-jne, z przesjonN styk-w - przycisk typu dzwonkowy
2.08 magazyn 14.96 € - gniazdo 230V,16A, P+N+PE IP44 —&— - czujnik ruchu i obecnosci
2.09 magazyn 7.78 3P/N/PE 4€ - gniazdo 400V, 16A, 3P+N+PE IP44
2.10 gabinet lekarski 23.18 peLE - punkt elektryczno logiczny: gniazdo 2x230V + 2x230V DATA + 2xRJ-45
; E m’:a:a . 998'2675 —ie - wypust zasilajNcy 230V - P+N+PE
. Z .
- 200,68 —Hitte - wypust zasilajNcy 400V - 3P+N+PE

Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

UWAGI:

- dokiadnN lokalizaci | wysokoST montalu gniazd uzgodnil na budowie
- w przedszkolu gniazda na wys. 1,4m zabezpieczone zaSlepkami

- oprawy oSwietleniowe istniejNce

- wymianie podlega caja instalacja elektryczna od zjacza kablowego ZK

- wymianie nie podlega rozdzielnia R.1.18 i zasilana z niej instalacja sali komputerowej
- wymianie nie podlega rozdzielnia kotiowni RK - WLZ doprowadzil do wyiNcznika WGK

Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukiad grzejny z termostatem HTR-25.

Oprawy z oznaczeniem "+S" wyposazone w siatke ochronna.

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi

EUROPEL Sp. z o.0.

38-420 Korczyna ul. Spotdzielcza 4

EUROP=L

e-mail: info@europel.pl tel. (013) 438 80 57

" Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoty

Temat: Podstawowej Nr 5 w Kro$nie przy ul. Grunwaldzkiej 15"

.| 38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 15; Rys. nr:
Adres budowy: . .
(dziatka nr ewid. 742/2)
| tor- Szkota Podstawowa Nr 5 E'4
nwestor: 38-400 Krosno; ul. Grunwaldzka 15 -
Tytut rysunku: Rzut Il pietra. Instalacja elektryzna. - 11.2022
. " Skala:
Branza: Instalacje elektryczne 1-100
. ) mgr inz. nrupr.: Podpis:
Projeltant Tomasz Guzik PDK/0201/PWOE/21
Asystent mgr inz. Podpis:
projektanta: t ukasz Paszek
Asystent Podpis:
projektanta: Dariusz Kukulinski
Sprawdzajacy: mgr inz. nrupr.: Podpis:
) Krzysztof Nowak PDK/0136/PWOE/04




