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- tacznik pojedynczy

- tacznik pojedynczy IP44

- tacznik Swiecznikowy

® - lgcznik Swiecznikowy IP44

- tacznik schodowy

® -igcznik schodowy IP44
- przycisk typu dzwonkowy

—&— - czujnik ruchu i obecnosci

RZUT | PINTRA

oprawa awaryjna, montal nastropowy, 235Im, czas podtrzymania 1h
oprawa awaryjna, montal nastropowy, 280Im, czas podtrzymania 1h
oprawa awaryjna, montal nastropowy, 290Im, czas podtrzymania 1h
oprawa awaryjna, montal nastropowy, 390Im, czas podtrzymania 1h
oprawa awaryjna, montal nastropowy, 410Im, czas podtrzymania 1h
oprawa awaryjna, montal nastropowy, 270Im, czas podtrzymania 1h
oprawa ewakuacyjna, montal nastropowy, czas podtrzymania 1h

UWAGI:

oprawa ewakuacyjna kierunkowa, montal nastropowy, czas podtrzymania 1h

- dokjadnN lokalizach i wysokoST montalu gniazd uzgodnil na budowie
- w przedszkolu gniazda na wys. 1,4m zabezpieczone zaSlepkami

- oprawy oSwietleniowe istniejNce

- wymianie podlega caja instalacja elektryczna od zjacza kablowego ZK
- wymianie nie podlega rozdzielnia R.1.18 i zasilana z niej instalacja sali komputerowej
- wymianie nie podlega rozdzielnia kotjowni RK - WLZ doprowadzil do wyiNcznika WGK

Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukiad grzejny z termostatem HTR-25.
Oprawy z oznaczeniem "+S" wyposazone w siatke ochronna.

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi
piktogramami nalezy ustalié
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
Do odbioréw koncowych budynku i do wgladu dla odbierajgcego obiekt strazaka nalezy przedstawi¢ obliczenia o$wietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W przypadku zmiany typdw opraw, nalezy wykonac¢ i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
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" Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 5 w Kro$nie przy ul. Grunwaldzkiej 15"
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