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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych na potrzeby
wymiany instalacji elektrycznej w budynku Szkoly Podstawowej Nr 5 w Krosnie przy ul.
Grunwaldzkiej 15

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot wymienionych w punkcie 1.1.

W zakres prac wchodza:

- Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych,

- Montaz tablic rozdzielczych 1 rozdzielnic,

- Montaz opraw oswietleniowych,

- Montaz korytek kablowych,

- Montaz puszek elektroinstalacyjnych,

- Montaz gniazd wtykowych 230V i zestawow gniazd 400V,

- Montaz tacznikow,

- Uktadanie przewodow i kabli, korytkach, rurach ostonowych,
- Uziemienie wyréwnawcze,

- Ochrona przeciwporazeniowa,

- Badania i pomiary.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami podanymi w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4.1. Rozdzielnica tablicowa — zestaw zawierajacy urzadzenia taczeniowe (np. bezpieczniki lub
matogabarytowe wylaczniki) skojarzone z jednym obwodem odbiorczym lub wigksza liczba
obwodow odbiorczych, zasilany z jednego obwodu lub wigkszej liczby obwodéw zasilajacych,
wraz z zaciskami przylaczowymi do przylaczenia przewodu neutralnego 1 ochronnego.
Rozdzielnice tablicowe moga zawiera¢ takze urzadzenia sygnalizacyjne i inne aparaty sterownicze.
Rozdzielnica moze by¢ wyposazona w laczniki izolacyjne lub moga one by¢ umieszczone
oddzielnie poza tablica.

1.4.2. Instalacja elektryczna - zestaw pofaczonych ze sobg i zharmonizowanych w dziataniu
urzadzen i aparatow, umozliwiajacych funkcjonowanie maszyn, urzadzen, systemow i uktadow
zasilanych elektrycznie.

1.4.3. Oprzewodowanie - zesp6t sktadajacy sie z przewodu (kabla) lub przewodow (kabli) lub
przewodow szynowych oraz elementéw mocujacych, a takze w razie potrzeby, ostonie¢ przewodow
(kabli) lub przewodow szynowych.
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1.4.4. Przestrzen instalacyjna - przestrzeh wewnatrz struktury lub elementéw obiektu
budowlanego dostepna tylko w okreslonych miejscach.
Uwagi:

1-Przyktadami s3: przestrzeh wewnatrz S$cian, podwieszanych sufitow, podsufitek
i okre$lonych rodzajow ram okien oraz ram drzwi i o$cieznic

2 — Specjalnie utworzona w elemencie budowlanym przestrzen jest rowniez okreslana jako
kanat.
1.4.5. Rura instalacyjna - cze$¢ sktadowa zamknietego uktadu oprzewodowania o okraglym lub
nieokraglym przekroju poprzecznym, do ukladania w niej przewodéw izolowanych i/lub kabli
instalacji elektrycznych, umozliwiajaca ich wcigganie i/lub wymiang. Uwaga: Rury instalacyjne
powinny by¢ wystarczajaco $cisle potaczone ze sobg tak, aby przewody i/lub kable mogtly by¢ tylko
wciggane, a nie wkladane z boku
1.4.6. Listwa instalacyjna - System zamykanych obudow; kazda skladajaca si¢ z podloza
1 pokrywy, przeznaczony dla calkowitego ostonigcia prowadzonych przewodoéw izolowanych, kabli,
sznurOw oraz przystosowany do innego wyposazenia elektrycznego
1.4.7. Kod IP — system oznaczania stopni ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostepem do
czgsci niebezpiecznych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji
zwigzanych z taka ochrong.
1.4.8. Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do ukladania kabli, w postaci
jednego elementu o trzech $cianach jednolitych lub azurowych.
1.4.9. Natezenie oSwietlenia w danym punkcie powierzchni — stosunek strumienia §wietlnego
padajacego na elementarne pole powierzchni otaczajace dany punkt do tego pola.
1.4.10. Srednie natezenie o$wietlenia na danej powierzchni — stosunek strumienia §wietlnego
padajacego na t¢ powierzchnie do jej pola.
1.4.11. Rownomiernos¢ oSwietlenia na danej powierzchni — stosunek najmniejszego natezenia
oswietlenia wystgpujacego na polu odniesieniowym do $redniego nat¢zenie oswietlenia na tym
polu.
1.4.12. Najmniejsze $Srednie natezenia oSwietlenia — najmniejsza dopuszczalne przez norme
warto$¢ sredniego nat¢zenia o$wietlenia na danej powierzchni.
1.4.13. Najmniejsza rownomiernos¢ o$wietlenia — najmniejsza dopuszczona przez norme¢ wartos¢
rOwnomiernosci oswietlenia na danej powierzchni.
1.4.14. Poczatkowe natezenie oSwietlenia — warto$¢ obliczeniowa nat¢zenia oswietlenia, jaka
przewidywa¢ mozna przy znamionowych wartosciach strumieni zrodet i sprawnos$ci opraw.
1.4.15.Szyna wyrownawcza — Szyna, za pomoca ktorej lgczone sg z urzadzeniem
piorunochronnym metalowe instalacje, zewnegtrzne cze¢Sci przewodzace, linie energetyczne
i telekomunikacyjne oraz inne przewody.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego

5
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wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic
InZyniera o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu. Materiaty
te 1 urzadzenia nie mogg mie¢ gorszych parametrow jak zastosowane w Dokumentacji Techniczne;.
W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki okreslone w:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 207/2003 poz.
2016) z p6Zniejszymi zmianami,

- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004 poz. 881)

- Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnos$ci (Dz.U. 166/2002 poz. 1360) z pdzniejszymi
zZmianami

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z dnia 31
grudnia 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego Dz.U.03.49.414

2.1.1. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowaé przewody, sprzet, osprzet oraz
aparature 1 urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczace
wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowa
Komisje Elektrotechniczng IEC, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu
Elektrycznego CEE, aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

2.2. Wymagania szczegoétowe
2.2.1. Wylacznik p.poz.

Przed rozdzielnig glowna RG zostat zaprojektowany wytacznik glowny pradu jako roztacznik
obcigzenia o pradzie 160A z wyzwalaczem wzrostowym, natomiast przy wejsciu gtownym do
budynku na elewacji zaprojektowany zostat przycisk PPOZ przeciwpozarowy (STOP) WP-1s n/t w
obudowie z przeszkleniem (zbicie szybki spowoduje wytaczenie pradu). Projekt dopuszcza
wykorzystanie istniejacego przycisku jezeli przejdzie pozytywnie proby pomiarowe.

Przyciski te wylaczaja zasilanie w obiektach, w ktorym si¢ znajduja. Przyciski nalezy wyposazy¢ w
tabliczke ,, WYLACZNIK GEOWNY”.
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2.2.2. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej oraz zasilanie.

Przytacz pradu do budynku zostaje bez zmian, projektuje si¢ wymiang¢ przewodzacej obudowy
istniejagcego ztacza kablowego na obudowe w II klasie ochronnosci.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zlokalizowany begdzie wewnatrz budynku na klatce
schodowej przy wejsciu do budynku.

Zasilanie w energie elektryczng odbywac si¢ bedzie z tablicy licznikowej TL

Niniejsza dokumentacja obejmuje wymiang WLZ pomiedzy zlagczem kablowym ZK, ukladem
pomiarowym i rozdzielniag gtowng RG. Odcinek zasilania od ZK do ukladu pomiarowego
przewodem 5x LgY 1x50. (wykonanie zasilania budynku innym kablem np. YAKY jest
dopuszczalne wylacznie za zgoda projektanta branzy elektrycznej po przedstawieniu obliczen
technicznych) W zwiazku z brakiem istniejacego zabezpieczenia przelicznikowego projektuje si¢
wymiane bezpiecznikow w ZK z 63A na 80A i zastosowanie wylacznika przelicznikowego
o pradzie zadzialania 63 A 1 charakterystyce C w tablicy licznikowej TL.

2.2.3. Rozdzielnia RG.

Rozdzielni¢ RG, projektuje si¢ w budynku w na klatce schodowej w miejsce istniejacej starej
rozdzielni RG. Zaprojektowano rozdzielnie gtéwna budynku w formie rozdzielni podtynkowej
zabudowanej w miejsce istniejgcej rozdzielni przeznaczonej do demontazu. Obudowa podtynkowa
IP40 KI.11 575x750x200mm + zamek, w ktorej zostanie zabudowana aparatura modutowa.
Wewnatrz rozdzielnicy powinien znajdowaé si¢ schemat wykonanej instalacji elektrycznej.
Aparatura modulowa powinna by¢ wyposazona w etykiety a obwody z niej wyprowadzone
powinny by¢ opisane.

Materialy do wykonania rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa. Rozdzielnica elektryczna
dostarczona na miejsce montazu powinna mie¢ wewnetrzne polgczenia ochronne. Wykonawca
rozdzielni RG — jak réwniez pozostatych rozdzielnic obiektowych - obowigzany jest sporzadzi¢
wymagang przepisami dokumentacje, wystawi¢ deklaracje zgodnosci oraz oznaczy¢ wyrdb znakiem
CE.

2.2.4. Tablice rozdzielcze, rozdzielnice obiektowe

W budynku projektuje si¢ tablice p/t, II klasy np. HAGER. Wszystkie tablice wyposazy¢ w zamki.
W kazdej z tablic zainstalowaé ograniczniki przepie¢. Wewnatrz rozdzielnicy powinien znajdowac
si¢ schemat wykonanej instalacji elektrycznej. Aparatura modulowa powinna by¢ wyposazona
w etykiety.

2.2.5. Koryta kablowe

Do budowy tras kablowych nalezy stosowa koryta kablowe i1 drabiny kablowe. Wszystkie
elementy faczeniowe takie jak S$ruby, podkiadki, nakretki, kolana Ilaczniki powinny by¢
ocynkowane. Grubo$¢ korytek kablowych powinna by¢ dostosowana do obcigzenia oraz rozstawu
potek wsporczych i zawiesi.
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2.2.6. Kanaly i listwy elektroinstalacyjne Scienne

Do ukfadania przewodow w pomieszczeniach, ktore podaje dokumentacja projektowa stosowaé
rury elektroinstalacyjne montowane nad- i podtynkowo. Rury powinny by¢ z tworzyw sztucznych.
Do Iaczenia stosowac nalezy laczniki.

2.2.7. Oprawy oswietleniowe i zrodla Swiatla

Nalezy stosowa¢ oprawy os$wietleniowe podane w dokumentacji technicznej, przy ktorych
zapewniona jest odpowiednio duza wartos¢ 1 rOwnomierno$¢ natezenia oswietlenia zgodnie z PN-
EN 12464-1. W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé oprawy hermetyczne.

Eksploatacyjne natezenia oswietlenia poszczegdlnych pomieszczen spelnia wymagania PN-EN
12464-1 (réwnomierno$¢ nie mniejsza od 0,7 w miejscu pracy i 0,5 na polu bezposredniego
otoczenia pola pracy). Oprawy oswietleniowe istniejgce do demontazu, czyszczenia i ponownego
montazu. Oprawy zostaly wymienione na wcze$niejszym etapie modernizacji obiektu.

2.2.8. Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Obiekt wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych. Oswietlenie awaryjne zapewni
dostateczne os$wietlenie przejs¢ 1 drog komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania si¢ ludzi
w razie przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego oraz w celu ewentualnego opuszczenia
obiektu.

Oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ z wykorzystaniem opraw jedno i dwustronnych oraz opraw
z wlasnym akumulatorem. Srednie natezenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej wynosi min 1Ix.
Instalacj¢ o$wietlenia ewakuacyjnego wykonac jako wydzielony obwod oswietleniowy.

W zwigzku z nowelizacjg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553) ulega zmianie wykaz wyrobow
sluzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego Iub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia.
W zwigzku z powyzszym wszystkie oprawy przeznaczone do oswietlenia awaryjnego powinny
mie¢ dopuszczenie do uzytkowania wydane przez CNBOP.

2.2.9. Przewody instalacyjne i WLZ

Nalezy stosowa¢ przewody izolowane z izolacja lub powloka do ukladania na stale, przewody
wielozytowe, do uktadania w ostonach lub bez oston, pod tynkiem.

Do wykonania instalacji odbiorczych stosowac wylacznie przewody wykonane z miedzi:

- wielozytowe (kabelkowe) o zylach miedzianych, izolacji i powloce polwinitowej typu YDY
do wykonania instalacji n.t., w rurkach, korytkach kablowych, listwach elektroinstalacyjnych.

- wielozytowe ptaskie o zylach miedzianych, izolacji i powloce polwinitowej typu YDYp do
wykonania instalacji p.t.,

Stosowanie przewodow aluminiowych o przekrojach mniejszych od 10mm?2 jest niedopuszczalne.
Dopuszcza si¢ stosowanie przewodow aluminiowych wylacznie za zgoda projektanta branzy
elektrycznej.
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2.2.10. Rury instalacyjne

Do uktadania przewoddéw pod tynkiem nalezy stosowaé karbowane rury elektroinstalacyjne.
Srednica rury powinna byé dostosowana do liczby uktadanych przewodéw. Do laczenia rur nalezy
stosowac zlaczki.

Do ukladania przewodéw w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne podczas
wykonywania innych prac budowlanych, nalezy stosowa¢ rury karbowane wzmocnione lub gladkie.

2.2.11. Laczniki. Czujnik obecnosci.

Laczniki powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych plomienia.
Laczniki oswietleniowe powinny by¢ przystosowane do montazu w puszkach @60 za pomoca
wkretow lub pazurkéw a ich zaciski przystosowane do taczenia przewoddéw o przekroju 1,0-
2,5mm?2. Nalezy stosowac¢ faczniki na napigcie znamionowe 250V 1 prad 16A. Stopien ochrony
facznikéw w wykonaniu zwyklym powinien wynosi¢ minimum IP2X, za§ w wykonaniu szczelnym
minimum [P44. Moduly acznikéw montowa¢ w ramkach jedno- 1 wielokrotnych. Do zataczania
oswietlenia w pomieszczeniach wyszczegdlnionych w dokumentacji technicznej stosowac¢ czujniki
obecnosci z puszka montazowa natynkowg lub puszka do montazu w sufitach podwieszanych.

2.2.12. Gniazda wtyczkowe

Gniazda wtyczkowe powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych lub niepodtrzymujacych
plomienia. Gniazda powinny by¢ przystosowane do montazu w puszkach @60 za pomocg wkretow
lub pazurkoéw. Wszystkie gniazda powinny by¢ wyposazone w styk ochronny kotkowy. Nalezy
stosowa¢ gniazda na napi¢cie znamionowe 250V i prad 16A. Stopien ochrony gniazd w wykonaniu
zwyklym powinien wynosi¢ minimum IP2X, za§ w wykonaniu szczelnym minimum [1P44. Modutly
gniazd montowa¢ w ramkach jedno- i wielokrotnych.

W pomieszczeniu takim jak kotlownia montowaé nalezy gniazda 24V. Stosowaé gniazda n.t.
wtyczkowe izolacyjne 1P44, 24V~, 2P.

Montowa¢ nalezy zestawy instalacyjne 400V, z wylacznikiem 16 lub 32A w zaleznosci od jego
przeznaczenia. Stopien ochrony minimum [P44.

2.2.13. Gniazda wtykowych 230V do zasilania komputerow

Instalacje gniazd wtykowych przeznaczonych do zasilania komputeréw wykonaé jako wydzielone
obwody wyprowadzone z rozdzielnic. Ilo$ci gniazd w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie
z dokumentacjg. Obwody komputerowe zabezpieczy¢ wytacznikami roznicowo-pradowymi typu A.
Dla jednoznacznej identyfikacji tych obwodoéw nalezy zastosowa¢ gniazda wtykowe typu DATA
z uziemieniem i z kluczem. Zastosowanie blokad ma na celu wyeliminowanie niepozadanych
zaklocen w dedykowanej sieci zasilajacej urzadzenia komputerowe.

2.2.14. Puszki elektroinstalacyjne

Stosowa¢ puszki elektroinstalacyjne p.t. 1 n.t. wykonane z materialdow niepalnych Ilub
niepodtrzymujacych plomienia o wytrzymalosci elektrycznej minimum 2kV. Puszki sprz¢towe @60
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przystosowane do mocowania gniazd i lacznikow za pomoca wkretow lub ,,pazurkéw”. Do
montazu gniazd komputerowych stosowac puszki glebokie. Do zestawow wielokrotnych stosowac
puszki z mozliwoscig ich faczenia ze sobg lub Iaczniki puszek. W pomieszczeniach sanitarnych
i przemystowych stosowac¢ puszki hermetyczne 1P44.

2.3. 0dbior materialow na budowie

- Materialy na budowe¢ nalezy dostarcza¢ lacznie ze S$wiadectwami jakosSci, kartami
gwarancyjnymi, instrukcjami obstugi 1 eksploatacji, protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jako$ci materiatdéw, nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okre$lonym przez Kierownika (dozoér techniczny)
robot.

2.4. Skladowanie materialdw na budowie

- Materialy takie jak: rozdzielnice, zrodla $wiatlta, oprawy os$wietleniowe, osprzet
instalacyjny, przewody, powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych
do tego celu, to jest zamknietych i suchych.

- Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami nalezy umieszcza¢ na
utwardzonym podtozu placu budowy. Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla
nalezy zabezpieczyé przed wilgocig oraz wpltywami chemicznymi i atmosferycznymi przez
natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

- Elementy do wykonania tras kablowych takie jak koryta kablowe, elementy montazowe
nalez przechowywac¢ w zadaszonych pomieszczeniach. Nie nalezy dopusci¢ do zamoczenia.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowigzany jest do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdow. Ponadto sprzet jest
petlnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiazujagcym zaréwno przy wykonywaniu robot
montazowych jak 1 przy transporcie materialdw z magazynu przyobiektowego do strefy
montazowe;.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia 1 sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom
o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaé
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i1 dzialania. Przekraczanie parametrow
technicznych okre§lonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

10



EUROPEL Sp. z 0. o.

—y ®
38-420 Korczyna, EUROP=I
Ul. Spotdzielcza 4 —

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania
z nastgpujacych maszyn i sprzg¢tu gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:

- podno$nik montazowy samochodowy,

- zuraw samochodowy do 4t,

- spawarka transformatorowa.

- podstawowy sprzet elektryczny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementéow

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkow transportu:

- samochod skrzyniowy,

- srodek transportowy.

Przewozone materialty 1 elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdInych materiatdw 1 elementow oraz zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.2. Montaz tablic

Tablice montowa¢ i1 wyposaza¢ zgodnie ze schematami ideowymi i rysunkami montazowymi
zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Tablice nalezy mocowaé poprzez ustawienie
bezposrednio na podlozu, nastepnie po ustawieniu urzadzenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow
rozporowych, po usuni¢ciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowacé urzadzenie po
ponownym ustawieniu na wlasciwym miejscu.

5.3. Montaz rozdzielnic na obiektach

Tablice rozdzielcze montowaé¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej we wnegkach
lub nascienne. Rozdzielnice przystosowane sa do montazu natynkowego montowac poprzez
przykrecenie do osadzonych kotkéw rozporowych.
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5.4. Wykonanie instalacji
5.4.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych,
réwnoleglych lub prostopadtych do $cian i stropdw, uwzgledniaé rozmieszczenie urzadzen, aby
unikngé niedozwolonych zblizen i skrzyzowan. Trasa powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji
lub remontow.

5.4.2. Przejscia przez Sciany

Wszystkie przejScia obwodow instalacji przez S$ciany 1 stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przej$cia te nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

5.4.3. Ukladanie koryt kablowych i listew elektroinstalacyjnych

W podwieszanym suficie uktada¢ korytka i drabinki metalowe dla obwodow energetycznych
1 obwodow teletechnicznych. Podejscia do tgcznikow 1 gniazd wykona¢ p.t. w rurkach RKLG.
Korytka kablowe taczy¢ ze sobg za pomocg odpowiednich tacznikow przykrecanych srubami M6
z tbem potkolistym (leb wewnatrz korytka) lub w inny sposob podany przez producenta. Luki na
korytkach powinny by¢ dopasowane do promieni giecia kabli energetycznych i sygnalizacyjnych.
Miejsca przecie¢ korytek nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Ciagi korytek musz¢ zapewnia¢ cigglo$¢ elektryczng aby zagwarantowaé ekwipotencjalne
polaczenie i1 uziemienie. Ciggi korytek nalezy obja¢ potaczeniami wyrdéwnawczymi.

5.4.4. Wykonanie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do s$rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy
uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy
w S$wietle migdzy rurami wynosity min. 5 mm. Zaleca si¢ uklada¢ rury jednowarstwowo.
Zabronione jest kucie bruzd w elementach konstrukcyjno — budowlanych jak réwniez w cienkich
Sciankach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje. Przy przej$ciach z jednej strony
Scianki na drugg jak rowniez przy przejsciach przez stropy cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

5.4.5. Ukladanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach. Laczenie rur nalezy wykonac
za pomocg typowych zlaczek lub poprzez kielichowanie.

Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna krawedZ po otynkowaniu
Sciany byla zlicowana z tynkiem. Po zamontowaniu nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczbe
otworow dostosowanych do wprowadzenia rur. Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do $rodka
puszki na glgbokos$¢ do Smm.
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5.4.6. Wciaganie przewodow do rur

Do ulozonych rur i po ich przykryciu warstwa tynku nalezy wciagnaé przewody przy uzyciu
odpowiednich narzedzi. Przewody na catej dtugosci wceiagnigcia do rury nie moga mie¢ pofaczen i
powinny by¢ ulozone swobodnie, nienarazone na naciggi i napr¢zenia. Niedozwolone jest uktadanie
rur wraz z wceiggnietymi przewodami oraz wcigganie przewodow do niezatynkowanych rur.

5.4.7. Instalacje w korytkach kablowych

Przewody w ciggach poziomych nalez uktada¢ na dnie bez mocowania. W ciggach pionowych
przewody lub kable powinny by¢ tak umocowane, aby sita naciggu nie wywotywata nadmiernych
naprezen w kablu 1 nie powodowata osiowego przesunigcia kabla. Wyprowadzenia kabli 1
przewodow z korytek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez naktadki ochronne
zakladane w $ciankach korytek.

5.5. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych wykona¢ nalezy zgodnie z zaleceniami 1 instrukcjami
producentow.

5.6. Instalacja oswietleniowa

Instalacje os$wietleniowg wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm2. Stosowac
przewody jednozylowe oraz przewody kabelkowe. Do wszystkich opraw oswietleniowych
doprowadzi¢ przewody z zyta ochronng zielono-z6ttg ,,z0”.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé oprawy 1 osprzet hermetyczny. Laczniki oswietleniowe
montowa¢ na wysokosci 1,2m od posadzki przy drzwiach od strony klamki. Potozenie
zalacz/wylacz tacznikow oswietlenia powinna by¢ jednakowe.

Stosowaé osprzet podtynkowy. W pomieszczeniach sanitarnych montowaé nalezy osprzet
w wykonaniu szczelnym. Typy opraw w poszczegolnych pomieszczeniach podano w dokumentacji
technicznej. Przewody do opraw hermetycznych uszczelnia¢ za pomocg dlawnic, przy czym
srednice dlawnic 1 otwordw uszczelniajgcych pierscieni powinny by¢ dostosowane do $rednicy
zewngetrznej przewodu. Przed montazem opraw o$wietleniowych sprawdzi¢ ich stan techniczny.

5.7. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ trzyzylowo (L,N,PE) przewodami kabelkowymi
miedzianym o przekroju 2,5mm?2 (przewod ochronny PE w izolacji z61to-zielonej). Obwody gniazd
zabezpieczy¢ wylacznikami roznicowo-pragdowymi typu AC. Zastosowaé gniazda wtykowe ze
stykiem ochronnym. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m a w pomieszczeniach sanitarnych,
pomieszczeniach technicznych, na wys. 1,4m (osprzet hermetyczny). W pomieszczeniach, w
ktérych przewidziano montaz gniazd w rejonie biurek, gniazda montowa¢ na wysokosci 0,4m. W
pomieszczeniach socjalnych, wysoko$¢ gniazd montowanych nad blatem powinna wynosi¢ 1,1m.
Nad blatami montowa¢ gniazda hermetyczne z klapka. Stosowaé ramki jedno i wielokrotne.
Gniazda wtyczkowe instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ochronny znajdowat si¢ u gory
gniazda. Przewod fazowy podlacza¢ do lewego zacisku a przewdd neutralny do prawego zacisku
gniazda.
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5.9. Instalacja zestawow gniazd 400V

Montowac nalezy zestawy instalacyjne 3P+N-+PE na napigcie 400V z rozlgcznikami 0-1 32A/1P44.
W zestawie powinny znajdowaé sie: 2x gn 230V + gn 16A/400V + gn 32A/400V. Gniazda
montowa¢ nalezy na wys. 1,4m. Zasilanie gniazd wykona¢ przewodami z zylami miedzianymi
jednodrutowymi, o izolacji i powloce polwinitowej typu YDY -zo 450/750V.

5.10. Ochrona przed porazeniem

Ochrong przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41.
Ochrong przeciwporazeniowg zapewni¢ przez zastosowanie ochrony przed dotykiem bezposrednim
oraz ochrony przed dotykiem posrednim w ukladzie sieciowym TN-S - oddzielny przewod
ochronny i neutralny (LI, L2, L3, N, PE). Uzupehienie ochrony przed dotykiem bezposrednim
stanowi¢ bedzie wylacznik réznicowopradowy Ian=30mA. Ochrone przed dotykiem posrednim
zapewniC si¢ przez samoczynne wylaczenie zasilania oraz zastosowanie urzadzen w Il klasie
ochronnosci.

Po zakonczonym montazu instalacji elektrycznej sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem.
Wyniki pomiaréw umiesci¢ w protokole.

5.11. Wykopy pod fundamenty prefabrykowane

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ oceny
warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢
wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych recznie.

Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i1 zageszczac
ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢
0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie spowodowaé
uszkodzen fundamentu.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu nalezy rozplantowa¢ w poblizu
lub odwiez¢ na miejsce wskazane w przez Inzyniera.

5.12. Montaz tablic rozdzielczych

Tablice rozdzielcze montowa¢ i wyposaza¢ zgodnie ze schematami ideowymi i rysunkami
montazowymi zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Rozdzielnie nalezy mocowac poprzez
ustawienie bezposrednio na podlozu, nastepnie po ustawieniu urzadzenia oznaczy¢ punkty
osadzenia kolkéw rozporowych, po usuni¢ciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zalozy¢ kotki
1 umocowac urzadzenie po ponownym ustawieniu na wlasciwym miejscu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
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Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialow 1 realizacji robdt z Dokumentacja Projektowa
oraz wymaganiami SST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji instalacja powinna by¢ poddana ogledzinom
i sprawdzeniom w celu sprawdzenia wymagan normy PN-IEC 60364-6-61. Sprawdzenie powinno
by¢ zakonczone protokotem. Wyniki badan, Wykonawca przedstawia na pismie do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktoéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow atesty stosowanych
materiatow, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi, swiadectwa gwarancyjne.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajacego mozliwos$¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych.

Testowanie zakonczy¢ protokotami.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ 1 wykonac:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupow 1 fundamentow,

- jakosci polaczen kabli oraz przewodow zasilajacych 1 ochronnych na tabliczce
bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

- jakosci potaczen srubowych stupow, wysiggnikow 1 opraw,

- zabezpieczenie antykorozyjne fundamentow i polgczen srubowych,

- zgodnos¢ ze schematem,

- sprawdzenie cigglosci zyt przewodow zasilajacych 1 przewodow ochronnych,

- pomiar nat¢zenia oswietlenia,

- badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Roéwniez przed przystgpieniem do prob i1 po odlgczeniu zasilania instalacji nalezy wykonad
ogledziny instalacji.

6.3. Ogledziny instalacji

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

- Wykonanie instalacji pod wzgledem estetycznym,

- Sposéb  wykonania ochrony przed porazeniem (dotyczy ochrony podstawowej
i dodatkowej),

- Dobor urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznos$ci od wplywdw zewnetrznych,

- Dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej,

- Dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- Rozmieszczenia i umocowania rozdzielnic, aparatow, osprzetu, opraw o$wietleniowych,

- Oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikow, facznikdéw, zaciskow w tablicach i1 rozdzielnicach
elektrycznych,

- Umieszczenie schematdw i tablic ostrzegawczych,

- Poprawno$¢ polaczen przewodow,

- Dostep do urzadzen, umozliwiajacych wygodna ich obstugg i konserwacje.
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6.4. Pomiary nateZenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone. Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadow pomiarowych
o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na
danym zakresie.

Pomiary nat¢zenia o$wietlania nalezy wykonywaé za pomocg luksomierza wyposazonego
w urzadzenie do korekcji katowej, a element S$wiatloczuly powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

6.5. Badania i préby eksploatacyjne

Badania 1 proby eksploatacyjne nalezy przeprowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w nastgpujace]
kolejnosci:

- Sprawdzenie cigglosci przewodoéw ochronnych, w tym giownych i dodatkowych polaczen
wyrownawczych,

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- Pomiar rezystancji izolacji kabli,

- Sprawdzenie biegunowosci,

- Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania,

- Sprawdzenie dzialania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

- Przeprowadzenie prob dziatania urzadzen,

- Pomiar natezenia o$wietlenia.

Pomiar rezystancji izolacji instalacji wykona¢ w trakcie montazu instalacji przed przylaczeniem
odbiornikéw a ich minimalne warto$ci nalezy przyjmowaé¢ wg PN-IEC 60364-6-61.

7. OBMIAR ROBOT

Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac niezbednych dla wykonania
prac budowlanych ujetych w dokumentacji projektowe;.

Jednostka obmiarowag dla przewodéw, kabli, bednarki jest metr [m], dla rozdzielnic, opraw,
osprzetu, stupdw, tabliczek bezpiecznikowych, fundamentow jest sztuka [szt.].

Dla robot ziemnych jednostka obmiarowa jest [m3].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki
pozytywne. Pomiary i proby przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:Az1:2000.

8.2. Odbiodr konncowy

Do przeprowadzenia odbioru Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza
oraz niezbedne dokumenty do odbioru. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokodt
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podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany zakres

robot.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty

- wykonanie fundamentow,

- wprowadzenie kabli do stupow.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- aktualng Dokumentacjg Projektowa Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robot,

- o$wiadczenie o zakonczeniu robot,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi i eksploatacji,
- inne dokumenty zadane przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za prace wykonane ujete w niniejszej specytfikacji. Podstawe platnosci stanowig

nastepujace prace

Cena obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatlow,

- wykonanie instalacji wg 1.3

- uporzadkowanie terenow,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,
- koszt nadzoru uzytkownika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

[2] PN-HD-60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

[3] PN-1EC-364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

[4] PN-EN 12464-1-  Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

[5] N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

[6] PN-90/E-01005 - Technika $wietlna. Terminologia

[7] PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
[8] PN-1EC 60038:1999 - Napiecia znormalizowane IEC

[9] Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004 poz. 881)
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Dyrektywa 73/23/EWG wdrozona rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzgtu
elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414)
[10] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 207/2003 poz.
2016) z pdzniejszymi zmianami.
[11] Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004 poz. 881)
[12] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagan zasadniczych
dla sprzgtu elektrycznego, warunkow i trybu dokonywania oceny zgodnos$ci oraz sposobu
oznakowania sprzetu elektrycznego (Dz.U. nr 120 poz. 1276).
[13] Dyrektywa 73/23/EWG wdrozona rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz. U. Nr 49, poz. 414)
[14] Dyrektywa 89/336/EWG wdrozona rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnoS$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej 0znakowania (Dz. U. Nr 90,
poz. 848)
[15] PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych,
kolejowych 1 portowych oraz dworcow i srodkow transportu publicznego.
[16] BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych 1 energetycznych linii napowietrznych
[17] PN-90/E-01005 Technika $wietlna. Terminologia
[18] PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne
[19] PN-83/E-04040.03 Pomiary fotometryczne i radiometryczne - Pomiar nat¢zenia
oswietlenia
[20] PN-EN 40-1:2002  Shupy oswictleniowe - Terminy i definicje
[21] PN-EN 40-2:2002  Shupy oswictleniowe - Cze$¢ 2: Wymiary i tolerancje
[22] PN-EN 40-3-1:2002 Shupy oswictleniowe - Cz¢$¢ 3-1: Projektowanie i sprawdzanie -
Specyfikacja obcigzen
[23] PN-EN 40-3-2:2002 Stupy oswictleniowe - Cze$¢ 3-2: Projektowanie i sprawdzanie -
Sprawdzenie przez badania
[24] PN-EN 40-5:2002  Shupy oswictleniowe - Cze$¢ 5: Specyfikacja dla stupow stalowych
[25] PN-IEC-60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
[26] PN-IEC-364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Wybor srodkdow ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wpltywow zewngtrznych.
[27] PN-IEC-364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dhugotrwata przewodow.
[28] PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
[29] PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym
[30] PN-IEC-364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwata przewodow.
[31] PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkoOw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
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[32] PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Uwaga!. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace
normy i przepisy.
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