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Legenda opraw podstawowych:

1 Oprawa oŜwietleniowa LED 4x 70Á 103W 14560lm 840 RF Czarny STD + siatka ochronna

2 Oprawa oŜwietleniowa LED 875 19W 2775lm 840 OPAL Biağy+ uchwyt natynkowy

3 Oprawa oŜwietleniowa LED 1455 32W 4630lm 840 OPAL Biağy + uchwyt natynkowy

4 Oprawa oŜwietleniowa LED 600x600 36W 4500lm 840 MPRM Biağy STD + obudowa natynkowa

5 Oprawa oŜwietleniowa LED IP44 407x407 23W 2850lm 840 OPAL Biağy

6 Oprawa oŜwietleniowa LED 1540 37W 5160lm 840 LNS Biağy TH5 STD

7 Oprawa oŜwietleniowa LED 15W 1590lm 840 RF Biağy STD

8 Oprawa oŜwietleniowa LED 662x95 22W 2620lm 840 OPAL Szary STD

9 Oprawa oŜwietleniowa LED 1272x95 29W 3980lm 840 OPAL Szary STD

10 Oprawa oŜwietleniowa LED 1272x95 40W 5240lm 840 OPAL Szary STD

11 NaŜwietlacz LED 50W z czujnikiem zmierzchu i ruchu

XS20
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oprawa awaryjna, montaŨ nastropowy, 300lm, czas podtrzymania 1h, optyka symetryczna szeroka

oprawa awaryjna, montaŨ nastropowy, 300lm, czas podtrzymania 1h, optyka korytarzowa wŃska

oprawa awaryjna, montaŨ nastropowy, 290lm, czas podtrzymania 1h, optyka symetryczna wŃska

oprawa awaryjna, montaŨ nastropowy, 850lm, czas podtrzymania 1h, IP65

oprawa awaryjna, montaŨ nastropowy, 270lm, czas podtrzymania 1h, IP65

oprawa ewakuacyjna, montaŨ naŜcienny/nastropowy, czas podtrzymania 1h, IP40

oprawa ewakuacyjna, montaŨ naŜcienny, czas podtrzymania 1h, IP65

oprawa ewakuacyjna, montaŨ nastropowy, czas podtrzymania 1h, IP65

Legenda opraw awaryjnych:
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12 NaŜwietlacz LED 50W z czujnikiem zmierzchu

R1.9 istn

27/R3

13 Plafoniera LED, IP 54, 20W, 4000K

IstniejŃca instalacja

elektryczna z

rozdzielnicy R1.9 bez

zmian


