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Legenda opraw podstawowych:
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Oprawa oSwietleniowa LED 4x 70A 103W 14560lm 840 RF Czarny STD + siatka ochronna
Oprawa oSwietleniowa LED 875 19W 2775Im 840 OPAL Biajy+ uchwyt natynkowy
Oprawa oSwietleniowa LED 1455 32W 4630Iim 840 OPAL Biajy + uchwyt natynkowy
Oprawa oSwietleniowa LED 600x600 36W 4500lm 840 MPRM Biajy STD + obudowa natynkowa
Oprawa oSwietleniowa LED IP44 407x407 23W 2850Im 840 OPAL Biajy

Oprawa oSwietleniowa LED 1540 37W 5160Im 840 LNS Biajy TH5 STD

Oprawa oSwietleniowa LED 15W 1590Im 840 RF Biajy STD

Oprawa oSwietleniowa LED 662x95 22W 2620lm 840 OPAL Szary STD

Oprawa oSwietleniowa LED 1272x95 29W 3980Im 840 OPAL Szary STD

Oprawa oSwietleniowa LED 1272x95 40W 5240lm 840 OPAL Szary STD

NaSwietlacz LED 50W z czujnikiem zmierzchu i ruchu

NaSwietlacz LED 50W z czujnikiem zmierzchu

Plafoniera LED, IP 54, 20W, 4000K
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Legenda opraw awaryjnych:

WM V/S21  oprawa awaryjna, montal nastropowy, 300Im, czas podtrzymania 1h, optyka symetryczna szeroka
<M—> /S22  oprawa awaryjna, montal nastropowy, 300Im, czas podtrzymania 1h, optyka korytarzowa wNska
\VS24  oprawa awaryjna, montal nastropowy, 290Im, czas podtrzymania 1h, optyka symetryczna wNska
& XxL60 oprawa awaryjna, montal nastropowy, 850Im, czas podtrzymania 1h, IP65
& xs20 oprawa awaryjna, montal nastropowy, 270Im, czas podtrzymania 1h, IP65
XX Y5 oprawa ewakuacyjna, montal naScienny/nastropowy, czas podtrzymania 1h, IP40
XX Y8 oprawa ewakuacyjna, montal naScienny, czas podtrzymania 1h, IP65
XX Y9 oprawa ewakuacyjna, montal nastropowy, czas podtrzymania 1h, IP65
UWAGI:
1. Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

2. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25.

3. Oprawy z oznaczeniem "+S" wyposazone w siatkg ochronna.

4 Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi
piktogramami nalezy ustali¢
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).

5. Do odbioréw koncowych budynku i do wglgdu dla odbierajgcego obiekt strazaka nalezy przedstawic¢ obliczenia o$wietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami. W przypadku zmiany typdéw opraw, nalezy wykonac¢ i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.
6. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadaé aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

RG - rozdzielnia giéwna - istniejaca
RP1,RP2 - rozdzielnia piwnic - projekt
R - rozdzielnia parteru - projekt
R3,R4 - rozdzielnia | pietra - projekt
R5, R6 -rozdzielnia Il pigtra - projekt
RSG - rozdzielnia sali ginastycznej - istniejgca
RIK - rozdzielnia kuchni - projekt

RS -rozdzielnia sekretatiatu - istniejaca

R2.11 - rozdzielnica sali komputerowej - istniejaca bez zmian
+C - gniazdo 230V,16A, P+N+PE

€ - gniazdo 230V,16A, P+N+PE IP44

3P/N/PE € - gniazdo 400V, 16A, 3P+N+PE IP44

pEL = - punkt elektryczno logiczny: gniazdo 2x230V + 2x230V DATA + 2xRJ-45
—tte - wypust zasilajacy 230V - P+N+PE
—tHHe - wypust zasilajgcy 400V - 3P+N+PE

- facznik pojedynczy
- facznik pojedynczy P44
Y - facznik $wiecznikowy

Y - facznik $wiecznikowy 1P44

- facznik schodowy
f - facznik schodowy IP44

- przycisk typu dzwonkowy

—&— - czujnik ruchu i obecnosci

\Drukarka

\Centrala telefoniczna

Zakres nie objety niniejszym opracowaniem

EUROPEL Sp. z o.0. —1 ®
38-420 Korczyna ul. Spdldzielcza 4 E U I I O D comm— L
e-mail: info@europel.pl tel. (013) 438 80 57
Temat: " Miejski Zespét Szkot nr 1 w Kro$nie - Szkofa Podstawowa nr 10, ul. Maguréw 1 -
emat. modernizacja budynku - wymiana instalacji elektrycznych"
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. . mgr inz. nr upr.: Podpis:
Profidant Tomasz Guzik PDKI0201/PWOE/21
Asystent mgrinz. Podpis:
projektanta: tukasz Paszek
Asystent Podpis:
projektanta: Dariusz Kukulifiski
Sprawdzajacy: mgr inz. nr upr.: Podpis:

] Krzysztof Nowak PDK/0136/PWOE/04




