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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.
Uzgodnienia branzowe
Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Obowigzujgce przepisy i normy.

a b 0N E

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy wymiany instalacji
elektrycznej i niskoprgdowej w budynku Miejskiego Zespotu Szkot Nr 1 w Krosnie

przy ul. Jana i Stanistawa Magurow 1.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Rozdzielnice

WLZ zasilajgce

Instalacja oswietleniowa

Instalacje gniazd wtykowych.

Zasilanie urzgdzen

Instalacja elektryczna oswietlenia awaryjnego,
Instalacja oswietlenia ewakuacyjno — kierunkowego,

Instalacja elektryczna przeciwporazeniowa i potgczeh wyréwnawczych,

© 00 N o g bk~ W NP

Instalacja sieci strukturalnej LAN,
10.Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV
11.Instalacja alarmowa SSWiN
12.Instalacja dzwonkowa — ewakuacyjna
13.Instalacja telefoniczna

14.Instalacja kontroli dostepu
15.Instalacja wideo domofonowa

16.Instalacje multimedialne
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3.0GOLNE DANE ELEKTROENERGETYCZNE

1. Napiecie zasilania sieci: 400/230VAC; 50HZ

2. Zasilanie / przytgcz istniejgcy - kabel ziemny

3. Wykona¢ demontaz catej istniejgcej instalacji elektrycznej z wyjgtkiem obszardéw nie
objetych opracowaniem oraz Sali gimanstycznej.

4. System ochrony od porazen — szybkie wytaczenie w uktadzie sieci: TN-S.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
4.1.WLZ

Istniejgcy WLZ wraz z rozdzielnig RG pozostaje bez zmian. Z istniejgcej rozdzielni RG
rozprowadzi¢ nowe WLZ-ty do zasilania projektowanych rozdzielnic obiektowych zgodnie

ze schematem zasilania.

4.2.ROZDZIELNICE
Rozdzielnice zabudowa¢ w miejscach wskazanych na planach instalac;ji
Z rozdzielnic zasilane beda:
- instalacja oswietlenia
- instalacja gniazd wtykowych

- urzadzenia

Rozdzielnice w wykonaniu natynkowym o zabudowie modutowej z drzwiami
w kolorze biatym. Rozdzielnice obudowaé ptyta GK EI30 w celu wykonania szachtow
instalacyjnych. Z rozdzielnic zasilane bedg instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych i
urzgdzenia. Drzwi rozdzielni zamykane na zamek. W rozdzielniach zabudowac osprzet
modutowy zgodnie ze schematami. Po zakonczeniu prac rozdzielnie opisaC oraz
zatgczy¢ schemat powykonawczy dla danej rozdzielni.

Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem oraz na korytkach kablowych

Istniejgce rozdzielnice bez zmian:

*  kottowni TK

*  wymiennikowni TW

« sali gimnastycznej RSG

. sekretariatu RS
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« sali komputerowej R2.11
*  rozdzielnica gniazd komputerowych w sali 0.9
*  rozdzielnica gniazd komputerowych w sali 1.9

*  rozdzielnica gniazd komputerowych w sali 2.8

Instalacje w pom. nie objetych opracowaniem pozostawi¢ bez zmian, wykonac
ewentualne zasilanie dla istn. obwodow.
4.3.TRASY KABOWE
Gtowne trasy kablowe wykonaé¢ z korytek metalowych montowanych na dedykowanych
uchwytach pod sufitem. Wykona¢ osobng trase dla kabli elektrycznych oraz
niskoprgdowych. Przekroje koryt dobrano do przewidywanej ilosci kabli, stosowac koryta
K100H42 oraz K50H42. Giéwne trasy kablowe uktada¢ wzdtuz korytarzy. Piony
instalacyjne wykonac przy uzyciu drabinki kablowej D150 i prowadzi¢ w zabudowie
szachtu ptytg GK EI30. W pomieszczeniach instalacje prowadzi¢ podtynkowo. Po
zakonczeniu praz przy okablowaniu koryta kablowe zamkngé w zabudowie z ptyty G/K.
PrzejScia tras kablowych przez przegrody oddzielenia pozarowego uszczelnic masg

ognioodporng w klasie przegrody.

4.4.INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Oprawy oswietleniowe LED dobrane zgodnie z wymogami normy oswietleniowej
PN-EN 12464-1. Przewody instalacji oswietleniowej prowadzi¢ pod tynkiem YDYpzo-
3x1,5. oraz gtdwnymi trasami kablowymi przewodem kabelkowym typu N2XH-J 3x1,5
Przepusty przez elementy konstrukcyjne i sciany wykona¢ w rurkach instalacyjnych typu
RLHF.

Stosowac osprzet podtynkowy, w pomieszczeniach WC, rozdzielni positkow, kuchni,
pom. technicznych i gospodarczych osprzet bryzgoszczelny.

Sterowanie oswietleniem reczne - wylgczniki natynkowe i podtynkowe. W toaletach oraz
czesci szatni zatgczanie oswietlenia na czujke ruchu i obecno$ci (zgodnie z rysunkami).
Ze wzgledu na charakter obiektu oraz przepisy o dostepnosci dla o0so6b
niepetnosprawnych tgczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 100 cm od poziomu

posadzki.
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Natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z normg PN-

EN12464-1.

Przyktadowe natezenia oswietlenia dla wybranych pomieszczen wynosza:

 sale lekcyjne 300 Ix
+ komunikacja (korytarze, klatki) 100 Ix
* pomieszczenia techniczne 200 Ix

Zdemontowane istniejgce oprawy oswietleniowe zutylizowac.

Po montazu opraw oswietleniowych wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia.

Parametry zastosowanych opraw oswietleniowych:

1. Oprawatyp 1

Materiat obudowy: Aluminium

Raster / przestona: SH

Materiat klosza: Szkto przezroczyste

Moc oprawy: max 103W

Wspétczynnik mocy: 0,96

Zakres temperatur pracy: -25 ... 40 °C
Strumien $wietlny oprawy : min.14560Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy : min. 141 Im/W
Wskaznik oddawania barw : 80

Kat rozsytu : 70°

Zywotnosé diod LED: > 60000 h ( raport TM 21)
MacAdam : SDCM 3

LLMF - poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h : 90%
Temp. Barwowa :4000K

Stopien ochrony (IP): IP66

CE, PZH,HACCP+,EAC

2. Oprawatyp 2

Materiat obudowy: Aluminium

Raster / przestona: OPAL

Materiat klosza: Tworzywo sztuczne opalizowane
Moc oprawy: max 19W

Zakres temperatur pracy: -15 ... 40 °C

Wymiar : 875 mmx 65mmx 65mm

Strumien swietlny oprawy: min. 2775Im
Skutecznosé¢ swietlna oprawy :min. 146 Im/W
Wskaznik oddawania barw :80

Zywotnos$é diod LED: > 72000 h

MacAdam : SDCM 3

LLMF - poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h : 85%
Temp. Barwowa: 4000K

Stopien ochrony (IP): IP20

CE, PZH,HACCP+,EAC
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3. Oprawatyp 3

Materiat obudowy: Aluminium

Raster / przestona: OPAL

Materiat klosza: Tworzywo sztuczne opalizowane
Moc oprawy: max 32W

Zakres temperatur pracy: -15... 40 °C

Wymiar : 1455 mmx 65mmx 65mm

Strumien swietlny oprawy: min. 4630Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy :min. 144 Im/W
Wskaznik oddawania barw :80

Zywotnosé diod LED: > 72000 h

MacAdam : SDCM 3

LLMF - poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h : 85%
Temp. Barwowa: 4000K

Stopien ochrony (IP): IP20

CE, PZH,HACCP+,EAC

Wspotczynnik migotania swiatta: =< 3%

4. Oprawatyp 4

Materiat obudowy: Aluminium

Raster / przestona : MPRM

Moc oprawy: max. 36W

Wspétczynnik mocy: 0,95

Zakres temperatur pracy: -20 ... 35 °C
Strumien swietlny oprawy: min 4500Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy; min 126 Im/W
Wskaznik oddawania barw : 80

Kat rozsytu: 120°

Zywotnosé diod LED: > 60000 h

LLMF - poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h: 838%
Temp. Barwowa: 4000K

Stopien ochrony (IP) : IP44

Stopien ochrony od géry (IP);IP40

Klasa ochronnosci: I

CE, PZH, HACCP+

Wspotczynnik migotania swiatta : =< 3%
Obudowa NT 600x600

5. Oprawa typ 5

Rodzaj montazu: Nastropowy

Materiat obudowy: Blacha stalowa

Raster / przestona: OPAL

Materiat klosza: Tworzywo sztuczne opalizowane
Moc oprawy: max 23W

Wspotczynnik mocy: 0,96

Zakres temperatur pracy: -20 ... 40 °C

Strumien swietlny oprawy: min. 2850Im
Skutecznosé¢ swietlna oprawy: min. 124 Im/W
Sprawnos¢ oprawy: min.86%

Wskaznik oddawania barw: 84

Zywotnos$é diod LED: > 72000 h

MacAdam: SDCM 3

LLMF - poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h: 85%
Temp. Barwowa: 4000K
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Stopien ochrony (IP) : IP44

CE, HACCP+,

Wspobtczynnik migotania swiatta: =< 3%
Wymiar: 407mmx407mm

6. Oprawa typ 6

Rodzaj montazu: Nastropowy

Materiat obudowy: Aluminium

Raster / przestona: Tworzywo przezroczyste
Materiat klosza: Tworzywo sztuczne przezroczyste
Moc oprawy: max. 37W

Zakres temperatur pracy: -15... 40 °C

Strumien swietlny oprawy: min. 5160Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy: 139 Im/W
Sprawnos¢ oprawy: 89%

Wskaznik oddawania barw: 84

Podziatl swiatta : AS

Zywotnosé diod LED: > 72000 h

MacAdam: SDCM 3

LLMF - poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h: 85%
Temp. Barwowa: 4000K

Stopien ochrony (IP): IP20

CE, HACCP+, EAC

7. Oprawatyp 7

Materiat obudowy: Aluminium

Materiat klosza: Szkto przezroczyste

Moc oprawy: max. 15W

Zakres temperatur pracy: -15 ... 40 °C
Strumien swietlny oprawy: min. 1590Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy: min. 106 Im/W
Wskaznik oddawania barw: 84

Zywotnos$é diod LED: > 72000 h

MacAdam: SDCM 3

LLMF - poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h: 86%
Temp. Barwowa: 4000K

Stopien ochrony (IP): IP44

CE, PZH, HACCP+, EAC

8. Oprawatyp 8

Materiat obudowy: Poliweglan

Moc oprawy: max. 22W

Wspétczynnik mocy: 0,96

Zakres temperatur pracy:-20 ... 40 °C
Strumien swietlny oprawy: min. 2620Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy: min. 119 Im/W
Sprawnos¢ oprawy: min. 91%

Wskaznik oddawania barw:84

Zywotnos$é diod LED: > 72000 h

MacAdam: SDCM 3

LLMF - poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h: 85%
Temp. Barwowa: 4000K

Stopien ochrony (IP): IP66
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CE, PZH, HACCP+
Wspodtczynnik migotania swiatta: =< 3%
Wymiar: 662mmx95mm

9. Oprawa typ 9

Materiat obudowy: Poliweglan

Moc oprawy: max. 29W

Wspétczynnik mocy: 0,96

Zakres temperatur pracy:-20 ... 40 °C
Strumien swietlny oprawy: min. 3980Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy: min. 137 Im/W
Sprawnos¢ oprawy: min. 91%

Wskaznik oddawania barw:84

Zywotnosé diod LED: > 72000 h

MacAdam: SDCM 3

LLMF - poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h: 85%
Temp. Barwowa: 4000K

Stopien ochrony (IP): IP66

CE, PZH, HACCP+

Wspotczynnik migotania swiatta: =< 3%
Wymiar: 1272mmx95mm

10.Oprawa typ 10

Materiat obudowy: Poliweglan

Moc oprawy: max. 40W

Wspétczynnik mocy: 0,96

Zakres temperatur pracy:-20 ... 40 °C
Strumien swietlny oprawy: min. 5240Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy: min. 131 Im/W
Sprawnos¢ oprawy: min. 91%

Wskaznik oddawania barw:84

Zywotnos$é diod LED: > 72000 h

MacAdam: SDCM 3

LLMF - poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h: 85%
Temp. Barwowa: 4000K

Stopien ochrony (IP): IP66

CE, PZH, HACCP+

Wspéitczynnik migotania swiatta: =< 3%
Wymiar: 1272mmx95mm

11.Oprawa typ 11, 12

Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminium
Materiat odblysnika: Poliweglan

Barwa zrédta swiatta: 840 neutralna biel

Moc: 50W

Strumien swietlny oprawy: min. 6000Im

Poczatkowa skutecznos¢ swietlna oprawy LED: 120 Im/W
Typ pokrywy optycznej/soczewki: Szyba hartowana

Kat rozsytu swiatta oprawy oswietleniowej: 110° x 110°
Wspotczynnik mocy (Min): 0.9

Oprawa wyposazona w czujnik ruchu i zmierzchu.
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12.Oprawa typ 13

Materiat obudowy: Poliweglan

Moc oprawy: min. 17W
Wspétczynnik mocy: 0,96

Zakres temperatur pracy: -20 ... 40 °C
Strumien swietlny oprawy: 2180Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy: 128 Im/W: > 72000 h
MacAdam: SDCM 3

Temp. Barwowa: 4000K

Stopien ochrony (IP): IP54
Odpornos¢ udarowa: IK10

CE, PZH, HACCP+

4.5. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE KIERUNKOWE

Oswietlenie awaryjne wykona¢ na gtébwnych ciggach komunikacyjnych
z uzyciem odrebnych opraw awaryjnych LED. Zatgczanie oswietlenia nastepuje
automatycznie po zaniku gtbwnego napiecia zasilania.
Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe wykonaé w oparciu o oprawy ciemne.
Czas podtrzymania dla o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 1 godzina. Oprawy
zasilaé przewodem typu YDYpzo-3x1,5mm? Wymagane natezenie os$wietlenia
awaryjnego 1Ix na drodze ewakuacyjnej, 5Ix w poblizu urzgdzen p.poz. Oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne dobrano zgodnie z normg PN-EN 1838:2013. Zastosowane
oprawy muszg posiadaC¢ aktualne sSwiadectwo dopuszczenia CNBOP. Zachowac
istniejace oznakowanie drég ewakuacyjnych w oparciu piktogramy fluoroscencyjne.

Po montazu opraw oswietleniowych wykonaé pomiary natezenia oswietlenia.

4.6. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILANIE URZADZEN

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykonaé przewodem YDYzo0-3x2,5mm?.
Ze wzgledu klasyfikacji obiektu na ciggach komunikacyjnych i drogach ewakuaciji
stosowac¢ kable typu N2XH-J. Stosowaé¢ gniazda z bolcem ochronnym 3 stykowe.
Przewody prowadzi¢ po trasach kablowych oraz podtynkowo. Instalacje 3-fazowe
wykona¢ przewodem 5-cio zytowym, przekrdj przewoddéw dobrany zgodnie z DTR
urzgdzen, przekroje podane na schematach rozdzielni.
W WC, pomieszczeniach gospodarczych, technicznych, kuchni osprzet bryzgoszczelny.
Zasilanie i podtgczenie wszystkich urzgdzen wykonac¢ zgodnie z wymogami producenta

i DTR urzgdzenia.
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Dla zasilania urzgdzen komputerowych instalowa¢ punkty elektryczno-logiczne PEL
wyposazone w gniazda:

o 2x230V - biate

e 2x230V DATA - czerwone z kluczem dostepowym

o 2xRJ-45.
Ze wzgledu na charakter obiektu oraz przepisy o dostepnosci dla o0s6b
niepetnosprawnych gniazda elektryczne ogolnodostepne montowaé na wysokosci 0,4 m
od poziomu posadzki. Dla bezpieczenstwa nalezy stosowaé gniazda elektryczne

z przestonami stykéw lub dodatkowymi blokadami zabezpieczajgcymi przed dziecmi.

4.7. OCHRONA OD PORAZEN
Projektowana instalacja w wykonaniu TN-S.
Szybkie wytgczenie w ukfadzie TN-S.

Ochrona podstawowa W rozdzielnicach oraz instalacjach ochrone podstawowg

stanowi izolacja zastosowanych przewoddéw, obudowy, izolacja aparatéw elektrycznych.

Ochrona dodatkowa

W rozdzielnicach oraz instalacjach ochrone dodatkowg stanowi samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane przez wytgczniki nadmiarowo prgdowe oraz
wytgczniki  réznicowoprgdowe instalowane indywidualnie dla poszczegolnych obwodow
odbiorczych w tablicach rozdzielczych.

Potaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniach wykona¢ pofgczenia wyrownawcze, do instalacji potgczen
wyréwnawczych podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne $cian sufitow,
rurociggdbw wodnych i C.O. oraz wszystkie elementy przewodzgce nie znajdujgce sie
w normalnych warunkach pod napieciem.

Dodatkowo nalezy wykonaé potgczenie wyrownawcze — miejscowe.

4.8. SIEC STRUKTURALNA LAN

Projektuje sie sie¢ strukturalng LAN umozliwiajgcg dostep do Internetu oraz transmisje
danych i gtosu (telefonia VOIP) do pomieszczen biurowych oraz poszczegdlnych sal
lekcyjnych. Do budynku doprowadzony jest istniejgcy przytacz sSwiattowody, ktory nalezy

pozostawi¢ bez zmian. W celu rozprowadzenia sieci po obiekcie projektuje sie wykonanie
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trzech szaf pietrowych PD1, PD2 oraz PD3 potgczonych miedzy sobg swiattowodem. Jako
szafe PD3 wykorzystac¢ istniejgca szafe RACK w sali komputerowej, w tym celu nalezy
zdemontowaC zbedne elementy oraz dotozy¢ dodatkowy patchpanel zgodnie z rys. N-6.
Schemat sieci strukturalne pokazano na rys. N-5.

Okablowanie $wiattowodowe wykona¢ $wiattowodem jednomodowym 4 -wibknowym zgodnie
ze schematem. Sie¢ strukturalng wykona¢ w oparciu o medium miedziane U/FTP kat. 6a
LSOH. Instalacje prowadzi¢ w sposéb promieniowy od szafy PD do punkiéw koncowych
zakonczonych gniazdem RJ-45 kat. 6a. Lokalizacja gniazd zostata pokazana na rzutach,
doktadng lokalizacje ustali¢ z Inwestorem w trakcie realizacji. Projekt zaktada rowniez objecie
budynku bezprzewodowym dostepem do sieci poprzez punkty dostepowe WiFi, w tym celu
nalezy wykorzystaC i dostosowaé istniejgca, skazang przez Inwestora sie¢ LAN. Dostawa
Access Point-6w po za zakresem opracowania.

Okablowanie uktada¢ na korytach kablowych oraz podtynkowo w rurkach ochronnych typu.
RKLGHF, zachowa¢ dopuszczalne promienie giecia przewodu zgodnie z DTR-kg producenta.
PrzejScia kabli przez przegrody oddzielenia pozarowego uszczelnic masg ognioodporng
w klasie przegrody.

Pozostata, istniejgca sieC podlega demontazowi oraz utylizacji. Zdemontowane urzgdzenia
aktywne ( switche, routery, Access Point-y ) oraz zbedne szafy rack przekaza¢ Inwestorowi.
Bez zmian pozostaje sie¢ komputerowa w pomieszczeniach wskazanych na rzutach.
Wszystkie komponenty projektowanego okablowania strukturalnego tj. kable, gniazda,
patchpanele itd. muszg pochodzi¢ od jednego producenta, wykonawca autoryzujgcy system
musi posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu min. 20-letnig gwarancjg

niezawodno$ci udzielong przez producenta.

4.9. INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV
W celu zapewnienia monitoringu wizyjnego obiektu projektuje sie system
monitoringu oparty o kamery w technologii IP. W projekcie przewidziano monitoring
wizyjny na korytarzach oraz klatkach schodowych.
W zwigzku z niedawng czesciowg modernizacjg systemu CCTV nalezy pozostawi¢ czesc
istniejgcych kamer IP, ktore zostaty wymienione Istniejgce kamery przenies¢ na poziom

piwnicy, 2 kamery wymieni¢ na czesci przedszkola nie objetej opracowaniem. Kamery te
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podpig¢ do istniejgcego rejestratora. Rejestrator przenies¢ do szafy PD. Lokalizacja kamer
pokazana zostata na rzutach budynku.

Zaprojektowano kolorowe kamery koputkowe IP o rozdzielczosci 2Mpix, IR, POE, obiektyw
f=2,8mm/F1.2 oraz zewnetrzne kamery IP typu bulle 2Mpix, IR 45m, IP67, MotorZoom.

W szafie RACK PD1 nalezy zamontowac istniejgcy rejestrator IP 16 kanatowy oraz
dodatkowy rejestrator IP 32-kantowy z macierzg dyskowg 3x6TB, patchpanel 24 porty oraz
48-portowy Switch POE . Rejestracja zapisanego materiatu wideo bedzie sie odbywaé
w rozdzielczosci 1920x1080, w ilosci 10kl/s i czasie archiwizacji do 30 dni. Stanowisko
podgladu wstepnie zlokalizowa¢ w pomieszczeniu socjalnym Konserwatorow, wykorzystaé
istniejgce stacje podgladu. Doktadng lokalizacje stanowiska podgladu ustali¢ z
Uzytkownikiem.

Okablowanie kamer nalezy wykona¢ skretkg U/FTP kat.6A LSOH. Instalacje uktada¢ na
korytach kablowych ora podtynkowo w rurkach ochronnych typu np. RKLGHF

Ostateczny zakres monitoringu (np. kierunek kamery, wysokosé, ogniskowa obiektywu,
miejsce montazu) nalezy ustalic z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Schemat ideowy
instalacji CCTV przedstawia rys. N-7. Rozmieszczenie elementéw instalacji CCTV zostato

pokazane na rzutach.

4.10. INSTALACJA ALARMOWA SSWIN

W celu ujednolicenia instalacji alarmowej na obiekcie projektuje sie catkowitg wymiane
systemu. Istniejgcy instalacje nalezy zdemontowac i zutylizowac, przed przystgpieniem do
prac nalezy poinformowac firme ochroniarskg petnigcg nadzor nad obiektem.
Ochrong objete zostang wybrane pomieszczenia na parterze, czesciowo w piwnicy
budynku oraz pomieszczenia wskazane przez Uzytkownika ze wzgledu na znaczng
wartos¢ materialng przechowywanego w nich sprzetu. Ze wzgledu bezpieczenstwa
systemem alarmowym nalezy objgé rowniez drzwi zewnetrzne windy dla oséb
niepetnosprawnych. Centrala alarmowa zlokalizowana zostanie w biurze kierownika
gospodarczego w pom. 0.10. System zapewnia ochrone przed wtargnieciem intruza do
wybranych stref budynku. Alarm jest sygnalizowany przez sygnalizatory — zewnetrzny
i wewnetrzny. Centrala alarmowa ma mozliwos¢ podigczenia do zewnetrznej stacji
monitorowania sygnatow alarmowych. System SSWIN powinien by¢ wyposazony

w akumulator, ktéry zapewni 30 — godzinng prace w przypadku awarii zasilania
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podstawowego. Zasilanie systemu alarmowego powinno by¢ doprowadzone z oddzielnego
obwodu bezpiecznikowego z odpowiedniej tablicy rozdzielczej. Zabezpieczenie powinno
by¢ jednoznacznie opisane.

Okablowanie wszystkich elementéw systemu prowadzi¢ gwiezdziscie od centrali

alarmowej. Do kazdej czuijki, sygnalizatora powinien by¢ doprowadzony osobny przewdd.
Do okablowania czujek nalezy zastosowac sze$ciozytowy przewod YTDY 6x0,5, natomiast
manipulator, sygnalizatory okablowa¢ o$miozytowym przewodem YTDY 8x0,5. Przewody
prowadzi¢ po korytach kablowych oraz podtynkowo w rurkach ochronnych np. RKLG.
Przewody prowadzi¢ prostopadle lub rownolegle do $cian budynku.

Wszystkie czujki ruchu w systemie projektuje sie jako dualne tzn. posiadajgce tory detekcji
PIR oraz mikrofalowy, co pozwoli zminimalizowa¢ tzw. fatszywe alarmy. Projektuje sie
manipulator LCD w zamykanej na klucz metalowej obudowie natynkowej, aby osoby
niepowotane przebywajgce na obiekcie nie miaty do niego dostepu.

Podstawowe cechy manipulatora:

- podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

- diody LED informujgce o stanie systemu

- alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

- sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

-2 wejscia

-sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg

Podstawowe parametry centrali alarmowe:

e oObstuga od 16 do 64 wejs¢

e mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partyciji

e oObstuga od 16 do 64 programowalnych wyjsé

e magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen

e whbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
gtosowego i zdalnego sterowania

e oObstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw
i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

e 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

o funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

e pamiec 5887 zdarzeh z funkcjg wydruku

e obstuga do 192+8+1 uzytkownikow

e port RS-232 - gniazdo RJ
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e mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera wbudowany zasilacz
impulsowy o wydajnosci 3A z funkcjami: tadowania akumulatora i diagnostyki

Centrale alarmowag nalezy zainstalowa¢ w obudowie natynkowej na stabilnym podtozu.
Czujki ruchu montowa¢ na wysokosci wskazanej przez producenta jako zalecana
wysokos¢ montazu. Wszystkie czujki nalezy potaczy¢ z centralg w konfiguracji 2EOL
NC. We wszystkich czujkach stosowaé takg samg kolorystyke przewodéw odtgczanych
pod odpowiednie zaciski. Manipulator i klawiature strefowg zamontowa¢ na wysokosci
ok. 1,5m od podtoza. Po zakonczeniu instalacji nalezy dokonac¢ uruchomienia,
konfiguracji i sprawdzenia dziatania wszystkich elementow systemu. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla Obstugi obiektu i sporzadzi¢ protokét szkolenia

4.11. INSTALACJA DZWONKOWA | ALARMOWA EWAKUACYJNA

Projektuje sie wymiane okablowania instalacji dzwonka szkolnego. Wymianie podlega
jedynie okablowanie instalacji. Nowe Oprzewodowanie wykonac¢ kablem YDY 2x1,5. Bez
zmian pozostaje ukfad sterowania dzwonkami — tzw. Elektroniczna wozna, ktory zostat
niedawno zmodernizowany i spetnia aktualne wymogi, jest to system cichego dzwonka.
System ten umozliwia réwniez nadawanie komunikatow alarmowych w przypadku
ewakuacji. W uzupetnieniu systemu nalezy wykonac¢ instalacje optycznych sygnalizatoréw
alarmowych. Instalacje okablowa¢ przewodem OMY 2x1. Alarm optyczny zatgczany bedzie
recznie z pomieszczenia Konserwatoréw. Schemat instalacji przedstawia rysunek N-10.
Przewody prowadzi¢ podtynkowo. Lokalizacja dzwonkdw oraz sygnalizatoréw optycznych
zostata pokazana na rzutach, doktadng lokalizacje uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie

realizacji.

4.12. INSTALACJA TELEFONICZNA

Projektuje sie instalacje telefoniczng w oparciu o technologie VolIP. Istniejgcg centrale
analogowag znajdujgcg sie w pom. ksiegowosci nalezy zastgpi¢ nowg centralg, ktérg
zostanie zainstalowana w szafie PD1. Obiekt posiada 2 przytagcza telefoniczne: 2 linie
miejskie analogowe wykonane kablem XzTKMXpw 15x4x0,5 oraz linie cyfrowg
zrealizowang poprzez Swiattowdd ( bramka VolP zlokalizowana jest w szafie GPD). Nalezy
przediuzy¢ kable linii analogowych w celu doprowadzenia ich do szafy PD1, nalezy
w miejscu istn. centrali wykona¢ mufy kablowe, stosowac¢ dedykowane systemowe tgczéwki
telekomunikacyjne. W szafie PD1 kable rozszy¢ na tgczéwkach typu LS. Projektowana

centrala telefoniczna ma umozliwi¢ podtgczenie do 14 telefonéw (w tym przynajmniej 8
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w technologii VolIP). Instalacja telefoniczna wymagana jest w pomieszczeniach biurowych,

do centrali podtgczy¢ nalezy réwniez winde na oséb niepetnosprawnych.

4.13. INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

Kontrolg dostepu objete zostang drzwi do pokoju nauczycielskiego . Projektuje sie
przejscie jednostronne umozliwiajgce wejscie do pokoju nauczycielskiego przy pomocy
kodu dostepu. Przy drzwiach nalezy zamontowac klawiature szyfrowg oraz elektrozaczep.
Okablowanie instalacji wykona¢ kablem YTDY 8x0,5, elektrozaczep zasilic¢ przewodem
OMY 2x0,75. W pokoju nauczycielskim zamontowa¢ modut sterujgcy kontroli dostepu,
modut zamontowac¢ w skrzynce wyposazonej w zasilacz buforowy 12V DC oraz akumulator
7Ah umozliwiajgce podtrzymanie zasilania w przypadku zaniku napiecia na obiekcie.

System kontroli dostepu skomunikowaé z systemem alarmowym SSWiN.

4.14. INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

W obiekcie projektuje sie instalacje wideo domofonowg w celu utatwienia komunikaciji
dla rodzicow dzieci pozostajgcych na swietlicy, oraz dla windy w celu wezwania ewentualnej
pomocy. Projektuje sie 2 niezalezne systemy domofonowe. Jeden system ma
skomunikowa¢ wejscie gtowne do szkoty z pomieszczeniem Swietlicy, drugi natomiast ma
umozliwi¢ komunikacje o0séb niepetnosprawnych z drzwi wejsciowych do windy s
Sekretariatem. Zaprojektowano cyfrowy system domofonowy. Zasilacze domofonowe
montowa¢ w najblizszej rozdzielni pietrowej. Okablowanie instalacji wykona¢ przewodem
U/FTP kat. 6a LSOH. Instalacja nie przewiduje mozliwosci otwierania zdalnego drzwi, ma

spetniac jedynie funkcje komunikacyjna.

Minimalne parametry wideodomofonu ( stacji zewnetrznej ):

- wideodomofon jednolokalowy

- czytnik brelokow

- wideodomofon 1 przysickowy

- kamera rozdzielczo$¢ (min. 600 linii), obiektyw 2,8mm, kamera regulowana z
podswietleniem LED
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Minimalne parametry wideodomofonu ( stacji wewnetrznej ):

- obudowa z tworzywa ABS

- wyswietlacz LDC 4” kolorowy, rozdzielczos¢ 320x240

- magnetyczny mechanizm odktadania stuchawki

- 3 przyciski: otwieranie, funkcyjny do sterowania urzgdzeniami zewnetrznymi,
niezalezny podglad wideo

— 3 stopniowa regulacja gtosnosci dzwonienia

4.14. INSTALACJA MULTIMEDIALNA

W wybranych salach lekcyjnych znajdujg sie projektory, do ktorych nalezy doprowadzi¢
zasilanie oraz kabel sygnatowy HDMI od stanowiska nauczyciela. Kable uktada¢ podtynkowo,
lub w przypadku braku mozliwosci na suficie w korytkach elektroinstalacyjnych. Kabel HDMI
utozy¢ w rurce ochronnej umozliwiajgcej jego ewentualng wymiane. Przy projektorze zostawi¢
ok. 1mb zapasu kabla, natomiast przy biurku zakonczy¢ gniazdem przytgczeniowym HDMI.
W wybranych klasach znajdujg sie rowniez tablice interaktywne, ktore wymagajg
doprowadzenia kabla sygnatowego USB od stanowiska nauczyciela, istniejgce okablowanie
nalezy utozy¢ podtynkowo w rurkach ochronnych umozliwiajgcych ewentualng wymiane kabla,
kable sygnatowe do ponownego wykorzystania.
Obiekt wyposazony jest w system radiowezta, w zwigzku z modernizacjg instalacji nalezy
wykona¢ nowe okablowanie gtosnikdw. Punkt sterowania radioweztem znajduje sie
w bibliotece (pozostawi¢ bez zmian) od wzmacniacza do poszczegodlnych gtosnikow utozyé
nowe okablowanie kablem gtosnikowym 100V SPC-515. Schemat instalacji radiowezta

przedstawia rys. N-11.

5 ROBOTY BUDOWLANE

Po pracach instalacyjnych nalezy wykona¢ naprawe tynkéw. Do uzupetnienia bruzd
stosowaé gotowe zaprawy tynkarskie typu lekkiego cementowo-wapienne.
Zaprawione bruzdy wyréwnaé przy pomocy gtadzi szpachlowej pod malowanie. Projekt
zaktada malowanie wnetrza catej szkoly. Sciany i sufity nalezy zagruntowa¢ gruntem gteboko
penetrujgcym w celu poprawienia szczepnosci powierzchni. Projektuje sie dwukrotne
malowanie scian i sufitbw farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie. Zastosowane farby

muszg posiadac atesty higieniczne.
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6 UWAGI KONCOWE

Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod
kierunkiem osoby posiadajgcej kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz SEP.
Po wykonaniu instalacji wykonaé obowigzujgce pomiary i badania, zwtaszcza
pomiary rezystancji izolacji oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich obwodow. Uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny posiadac
certyfikat dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia
20.05.1994r w sprawie wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowemu
zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem
oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych

dotyczgcych wyrobéw budowlanych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA. /BIOZ/

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych w br. elektryczne;.

Podstawa opracowania

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20poz. 1pkt 1b, art.21a) i Rozporzgdzenia Ministerstwa
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia10.07.2003r.) ponizej
przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robot
budowlanych zgodnie z wykonanym powyzej projektem budowlano-wykonawczym.

Zakres i kolejnos¢ realizacji robot
¢ wykonanie uzioméw fundamentowych,
wykonanie zwodéw poziomych i przewodoéw odprowadzajgcych inst. odgromowej,
wykonanie koryt kablowych, tras kablowych,
okablowanie,
podtgczanie kabli i uruchamianie rozdzielnic,
montaz opraw oswietleniowych.
montaz gniazd i pozostatego osprzetu elektrycznego

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych i uzbrojenia terenu
¢ kable elektryczne nn 230/400V

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenia
o dostep osbb postronnych na plac budowy

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Poziom Rodzaj Obszar Czas Sposob likwidaciji
zagrozenia zagrozenia wystepowania zagrozen
Srednia Porazenie Budynek W czasie Instruktaz,
prgdem prowadzenia
elektrycznym prac
Wysoka Praca na Budynek Montaz inst. Instruktaz,
wysokosci odgromowej, rusztowania,
montaz tras
kablowych,
okablowanie,
montaz opraw
oswietleniowych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

e - Kkierujgcy brygadg przeprowadzi odpowiedni instruktaz dla pracownikéw przed
rozpoczeciem prac,

e - pracownicy powinni posiada¢ aktualne szkolenia w zakresie BHP, aktualne badania
lekarskie z uwzglednieniem badan do prac na wysokosci, wazne $wiadectwa kwalifikacyjne
w zakresie montazu do 1V,

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania roboét w strefach szczegdlnego zagrozenia.
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Zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzetu takiego jak:

izolowane narzedzia monterskie,

sprzet wskazujgcy obecnosé napiecia,

tablice ostrzegawcze (nakazu, zakazu, informacyjne),

elektronarzedzia wykonane w Il klasie ochronnosci, zasilanych z instalacji zabezpieczonych
wytgcznikami przeciwporazeniowymi réznicowoprgdowymi Al=30mA.

o hetmy ochronne przeznaczone do prac za i wyltadunkowych,

W celu zapobiegania przewidywanym zagrozeniom nalezy:

wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o prowadzeniu robot ziemnych i gtebokich wykopach,

e zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji w terenie i dojscia do stanowiska pracy,
dostawy materiatow, zejscia do wykopdéw oraz mozliwo$¢é ewentualnej ewakuacji oséb
zagrozonych lub poszkodowanych,

o wykonac¢ zabezpieczenia barierami z elementow statych, w celu ograniczenia dostepu oséb
postronnych do wykopow.

Przed rozpoczeciem robét sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan
BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje i projekt techniczny.
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Zagrozenia wystepujace

w czasie
Lp. Zasady ochrony przed zagrozeniami
prac modernizacyjnych na
stanowisku
Wytgczenie napiecia
Wydanie polecenia pisemnego, zachowanie maksymalnej
ostrozno$ci uzywanie sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego
1 Porazenie pragdem elektrycznym| Wykonanie odpowiedniej ochrony —zatozenie uziemien
przenosnych oznakowanie urzadzen elektrycznych w czasie
prac
Stosowanie sprzetu izolacyjnego , badania urzadzen
elektrycznych
Stosowanie potgczehn wyrdwnawczych i uziemienia
2. Elektryczno$¢ statyczna i konstrukcji
wytadowania atmosferyczne Zakaz pracy w czasie burzy z wytadowaniami

atmosferycznymi

Prace z uzyciem narzedzi Uzywa¢ tylko narzedzi sprawnych

recznych, m h N . .
3. geznye i ogacyc . technicznie. Praca w rekawicach ochronnych i w okularach
spowodowac powstawanie
. ochronnych.
odpryskéw
4. Niskie temperatury w okresie | Uzywanie zimowej odziezy ochronnej, ocieplanego obuwia
zimowym - odmrozenia ochronnego i ocieplanych rekawic ochronnych.
Zmienne warunki Uzywanie odziezy ochronnej przeciwdeszczowej, obuwia
S. atmosferyczne — srodowisko ochronnego nieprzemakalnego. Zapewnienie
wilgotne pomieszczenia socjalnego.
Zachowanie maksymalnej ostroznos$ci. Utrzymywanie
6. Poslizgniecie sie i upadek odpowiedniego stanu przejsc¢ i barier ochronnych.

Stosowanie sprzetu ochrony osobistej

Informacja o wplywie na srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 11 listopada w sprawie okreslania rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegolnych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz. U. nr 257 poz 2573), projektowana budowa nie kwalifikuje sie do inwestycji, ktore
mogag negatywnie wptywac na srodowisko.

Na terenie objetym budowg nie wystepujg chronione gatunki roslin, zwierzat badz grzybdw.
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